- Sessel mit Rollen

- Sitz wahlweise in:

getrennte Verstellung
der Ruckenlehne und
der Fulstiitze durch
Gewichtsverlagerung

stufenlose Verstellung
der Riickenlehne und
des FuBteils mit einen
24 Volt Motor.
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stufenlose Verstellung
der Riickenlehne, des
FulSteils und der Auf-
stehhilfe mit einen 24
Volt Motor.

getrennte Verstellung
der Riickenlehne und
des FulSteils mit zwei
24 Volt Motoren.

YZ Motore

getrennte Verstellung
der Riickenlehne, des
FuBteils und der Auf-
stehhilfe mit zwei 24
Volt Motoren.

Sitzbreite 48 cm

Sitzhohe: 42 cm
Sitztiefe: 48 cm
B/T/H: 78/91/107
[Variante 23]
Sitzhohe: 45 cm
Sitztiefe: 50 cm
B/T/H: 78/91/110
[Variante 24}
Sitzhohe: 48 cm
Sitztiefe: 52 cm
B/T/H: 78/91/113
[Variante 25)

Sitzbreite 52 cm
Sitzhohe: 42 cm
Sitztiefe: 48 cm
B/T/H: 82/91/107
Variante 33
Sitzhohe: 45 cm
Sitztiefe: 50 cm
B/T/H: 82/91/110
[Variante 34}
Sitzhohe: 48 cm
Sitztiefe: 52 cm
B/T/H: 82/91/113
[Variante 35}
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