04.04.2024 - bis auf Widerruf



gliltig ab 04.04.2024

LINEAL'Vlng Preis-/Typenliste

Ganzheitliche Einrichtungs-Konzepte.

Wohn- und Esszimmersystem

PLANUNG
PLANNING




L exis

Ausfiihrungen

Bei Farbmix aus PG1
und PG2 wird der Preis
aus PG2 berechnet

Deepline

Abdeckblatt/
Kranzprofil

Vitrinen

Griff
Kufen
Unterteile

Systemvielfalt

Wangensystem

Korpussystem

Wandhénge-
elemente

Seite 2

glltig ab 04.04.2024

Front: PG1: Kernbuche massiv, Lack WeiR, Lack Crema, Lack Cashmere, Lack Platingrau, Lack Taupe, Lack Terra
PG2: Eiche Sand massiv, Asteiche massiv, Lack Seidengrau, Lack Macchiata, Lack Olivgrau, Lack Brillantgrau, Lack Grau, Lack Espresso, Lack Cognac {MEL),
Lack Dark Red, Lack Oxidrot, Lack Rosewood, Lack Marill, Lack Piniengriin, Lack Agave, Lack Ocean, Lack Atlantikblau, Lack Schiefargrau,
Lack Graphit, Lack Schwarz,
I(urpus: PG1: Kernbuche furniert®, Lack Weil, Lack Crema, Lack Cashmere, Lack Platingrau, Lack Taupe, Lack Terra
PG2: Eiche Sand furniert®, Asteiche furiert®, Lack Seidengrau, Lack Macchiata, Lack Dlivgrau, Lack Brillantgrau, Lack Grau, Lack Espresso, Lack Cognac [NEU),
Lack Dark Red, Lack Oxidrot, Lack Rosewood, Lack Marill, Lack Piniengriin, Lack Agave, Lack Ocean, Lack Atlantikblau, Lack Schiefergrau,
Lack Graphit, Lack Schwarz,

#lnnenausfihrung Dekor

— Vitrinenriickwande und Korpusregalriickwénde kinnen alternativ in der Ausfilhrung Deepline gefertigt werden.
— Alle Lack-und Furnierausfithrungen sind in Deepline maglich.

— Der Deeplineverlauf ist immer senkrecht.

Aufpreise siehe Tabelle Deepline Seite 86,

— Abdeckblatt Starke 4,5 cm, mit geschragter Kante, seitlicher Profiliberstand je 1,2 cm

— Kranzprofil Stérke 6,6 crm, mit geschragter Kante, seitlicher Profiliberstand je 1.6 cm {Lieferstandard bei 6 Raster Elermenten, auf Wunsch preisgleich mit 4,5 cm starkem
Abdeckblatt maglich)

— Abdeckblatt Starke Unterteile 3,9 cm ohne Profiliberstand

— Abdeckblatt Starke Wangenelemente 2,6 cm, mit gerader Kante, ohne Profiliberstand

— Abweichende Farbausfiihrung ggf. bitte angeben!

— Huolzrahmen mit Klarglasfillung

— Vitrinenriickwande standardmalig in Korpusfarbe lackiert oder senkrecht foliert (Nachbildung).

Vitrinenriickwénde in abweichender Ausfiihrung (PG 1 oder PGZ) lackiert oder senkrecht foliert (Nachbildung) ohne Aufpreis moglich.
Vitrinenrickwiande auf Wunsch senkrecht furniert gegen Aufpreis maglich (s. Seite 80)

— Im Standard Vitrineneinlegebtden aus Klarglas, preisgleich im Austausch auch Holzbéiden moglich

Bei Vitrinen mit Holzbiiden ist die Verstellbarkeit der Baden nicht rmehr gegeben

Griff G8 Griff M5 Griff F3
Edelstahlfarbig R Schwarz matt Edelstahlfarhig
[Standard) ‘_r’ {auf Wunsch) {auf Wunsch)

— Kufen in Edelstahifarbig und Schwarz matt auf Wunsch erhaltlich (Artikel siehe Seite 77/ Berechnung je Ausfiihrung des Unterbodens in PG1/PG2)
— Kufen lassen sich bei allen Standelementen bis einschliefilich 5 Raster [gegen Aufpreis) optional einsetzen
Ausnahme: 6 Raster Korpuselemente/Kleiderschranke, Wangenelements
— Verstellbarkeit der FiiRe: 0-15 mm
— bei Einsatz der Kufen wird die Sockelleiste gegen einen durchgehenden Unterboden getauscht

— B Breitenund 2 Tiefen
— mit Auszug

— mit Klappe

— mit Gerdtenische

— Eckumnbau maglich

— Wohnwénde in Korpus und Wangenbauweise

— Einzelmdbel / Salitérméhel

— Wandspiegel eckig in 2 Hahen und 13 Breiten mit Abschlussleisten oder randlos, Wandspiegel rund in 3 Gréfen randlos
— Speisezimmer / Esstisch und Stuhlsystem

— Couchtischsystem

— Kleiderschranke

— Individualanfertigungen

— Hihe bis 4277 cm in zwei verschiedenen Tisfen

— AuBen-, Mittel- nder Kombiwange kommissionsorientiert im Modellraster gebohrt

— Gegen Aufpreis: Wangenzusatzbohrungen, Fertigung als Raumteiler, Aufsatzwange oder Hangewange
— Zwischenbaubiden in zwei verschiedenen Tiefen bis Breite 200 cm

— Korpuselemente als Anbausystem

— FSS-Furn Sound System (siehe Prospekt , Zubehdr und Pflege”)

— Korpusse in Regalbauweise

— alle Korpusse in 2 Tiefen

— durchgehende Abdeckblatter und Sockelvorderstiicke bis 270 cm Lange

— komplett zerlegbare Korpuselemente

— Hitherwersteller in Korpuselementen 0-25 mm

— gedémpfter Frontenanschlag,

— alle Schubkésten/Ausziige mit Softeinzug

— alle Schubkisten/Ausziige Breite 105,0 cm bis 135,0 crm mit herausnehmbarem Trennsteg

— alle durchgehenden Schubkésten/Ausziige Breite 105,0 cm bis 135,0 crm standardréRig mit Vollauszug

— Scharniere auf Linearplatten mit integrierter Hohenwerstellung

— Einlegeboden im Korpus 5-fach verstellbar

— Verwendung als Wangenelement:
40,3/40,6 cm tiefe Korpuselemente kéinnen preisgleich auf die 35er Wangentiefe gekiirzt werden. Korpusse nicht frei stellbar (Wange links und rechts erforderlich).
Eswird grundsétzlich ein 2,6 crn starkes Abdeckhblatt eingesetzt (gleiche Materialstérke wie Zwischenbaubtden). Eventuell auftretende Hohendifferenzen zwischen
Ahdeckblattern und Zwischenbaubdden werden durch uns ausgeglichen. Bestellnurmmer mit W' ergdnzen, z. B 1311W

— in5Hihen
— Héngesideboards
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Lexis

Planen leicht Vorzugskombinationen (¥Z) - gilt nur fir Wohnwande
gemacht Beinhalten einen Preisvorteil gegeniiber der Addition der Einzelelemente. : :
Sind immer preisgleich gespiegelt lieferbar. Die Bestellnummer bitte mit,G” erganzen. | n ha |TSVE}FZE}ICh nis
Ein Weiterbau ist beidseitig méglich.
Ein Zwischenbau von Elementen ist méglich.

Nur ein Element kann gegen ein anderes Element getauscht werden: / dge mit Kufen
— Mehrpreis hitte hinzuaddieren
- Minderpreis leider nicht méglich

Wangens

Unterteile
Vorschlagskombinationen - gilt nur firr Wohnwénde
Entsprechen preislich der Addition der Einzelelemente. Karpuselemente
Sind immer preisgleich gespiegelt lieferbar. Die Bestellnummer bitte mit ,G” ergénzen.
Ein Weiterbau ist beidseitig maglich.

Kleiderschranke

Ein Zwischenbau von Elementen ist miglich. Wand-Héngeelemente
Eine beliebige Anzahl von Elementen kann gegeneinander getauscht werden: - "
— Mehrpreis bitte hinzuaddieren Wandborde
— Minderpreis bitte in Abzug bringen

Abdeckblatt mit Bei Abdeckblattern mit standardméRig eingebautem Kabeldurchlass ist dieser mittig
Kabeldurchlass positioniert. Sollten Sie keinen Kabeldurchlass wilnschen, bitten wir Sie uns dies unter
Angahbe der Artikelnummer 92396 - Ohne vormontierten Kabeldurchlass” mitzuteilen.

Beleuchtung — verschiedene LED-Beleuchtungen

® Einbaustrahler Couchtische
* Glaskantenbeleuchtung Line und Point
* (Glashodenbeleuchtung Indirekt
# Indirekte Korpusbeleuchtung
» Geritenischenbeleuchtung Zubehdr
® Holzbodenbeleuchtung
* Hangeelementheleuchtung
* Wandbordbeleuchtung

- notwendige Vorschaltgeréte und Fuschalter im Beleuchtungspreis enthalten Individualanfertigungen

- Alle Leuchten werden mit einem Leuchtmittel der Energieklasse E-F

{neue Yerordnung/ehemals Klasse A - A+++) geliefert
— Funkfernbedienung gegen Aufpreis

Belastharkeit - Holzeinlegehoden,Zwischenbauboden - pro Boden 12 kg
— Glaseinlageboden - pro Boden 12 kg
— Stahleinlegeboden - pro Boden 25 kg
— Schubkasten - pro Schub 15kg
— Hangeelernent - pro Element 30 kg
— Wandbord - 0,75 kg Je 10 cm
— TW-Halterung - 35 kg, Ausnahme: TV-54ule inkl. Kabelkanal - 30 kg
— Komfort Tablarauszug - 25 kg
— Stuhl - pro Stuhl 130 kg. Ausnahrne: Holzstuhl mit Armlehne - pro Stuhl 110 kg

Bitte heachten — Bei frei gehidngten Wandborden oder Wandhangeelementen ist bei Ausstattung mit Beleuchtungen vorher unbedingt die Stramzufuhr zu kliren.
— Beinahezu allen Vorschidgen, freien Planungen und Korpuselementen ab 1 Raster ist eine Wandbefestigung erforderlich. Bitte prifen Sie die Wandbeschaffenheit und
nutzen Sie geeignetes Diibelmaterial.
— Diese Preistypenliste ist urheherrechtlich geschiitzt. Nachdruck, Bearheitung, Vervielféltigung, Verarbeitung und Ausstellung, inshesondere die
dffentliche Wiedergabe, auch in Online-Medien, bediirfen der vorherigen, schriftlichen Zustimmung und sind
ohne Zustimmung untersagt.

E"" Planbhar mit CAD-Planungs-Software furnplan.

< -

Bei frei geplanten Zusammenstellungen ist eine Stellskizze erforderlich! Gooriite Qualtat

. o . . . L Garantierte Sicherhait
Produktverénderungen und Qualititsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschrittes oder zum Erhalt der Lieferfahigkeit * Gesundes Wohnen
[Form/Farbe/Funktionfusw), bzw. die Korrektur von irrtiimlichen Angaben behalten wir uns ausdriicklich vor! [ B e en So e eiched ]

Seite 3
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Vorschlage

gliltig ab 04.04.2024

Bei Planungen beriicksichtigen Sie hitte einen seitlichen Profiliiberstand von je 1,2 cm!

Alle Varschlage preisgleich auch gespiegelt erhiltlich, Vorschlagsnummer mit Anhang “G” angeben
FSS - Weitere Informationen siehe Prospekt , Zubehdr und Plege”™

Beschreibung + Malte Artikel Beschreibung + Male Artikel
1,25 Raster Tiefe: 40,3 cm 1,25 Raster Tiefe: 40,3 em
= Breite: 120.0 cm (60/60) 53623 — Tk Breite: 240,0 cm [60,/60,60,60] 53841
= Breite: 150,0 cm (75/75) 53624 i ;‘—;:IBreite: 255,0 cm (B0,/60,75,/60) 53842
___________________ Breite: 180,0 cm (90/90] {Abb) 53625 {Abb.]
Breite: 270,0 crm (60/60,90,60) 53843
Tiefe: 49,9 cm ‘ & ‘ i ‘ b ‘ QTiefe: 49,9cm
Breite: 120,0 cm (60/60) 53626 Breite: 240,0 cm (60/60,/60,60) 53611
Breite: 150,0 cm (75/75) 53627 Breite: 255,0 cm (60,60, 75/60) 53612
Breite: 180,0 cm (90/90) 53628 Breite: 270,0 cm (50/60/30/60] 53613
Héngesideboard migliches Zubehor: Héngesideboard mogliches Zubehir:
4 Auszlige 0,625R Vollauszug Seite 81 3 Holztiiren (optisch geteilt), Vollauszug Seite 81
Schublasteneinteilung Seite 81 1 Auszug 0,625R, CD/DVO Einteilung Seite 79
1 Gerdteklappe 0,625R
Achtung:
B60er Lacktiiren ohne
optische Teilung
[gestrichelt)
H: 53.0cm H:530cm
1,25 Raster Tiefe: 40,3 cm 1,25 Raster Tiefe: 40,3 cm
— Breite: 195,0 om (45/105/45) (Abb) 53844 Breite: 120,0 e (60,60) 53617
FSS=—= Breite: 210,0 cm (45/120/45) 53845 Breite: 1500 cm (75/75) 53618
LPURN-SOUND-SYSTEW"| Breite: 225,0 cm (45/135/45) 53846 Breite: 180,0 cm (90/90) [Abb.) 53619
Tiefe:49.9cm E Tiefe:49.9cm
Breite: 195,0 cm (45/105/45) 53614 - Breite: 120,0 e (60,60) 53620
Breite: 210,0 cm (45/120/45) 53615 Breite: 150,0 cm (75/75) 53621
Breite: 225,0 om (45/135/45) 53616 Breite: 180,0 cm {90,/90) 53622
Héangesideboard (FSS) migliches Zubehir: Sideboard migliches Zuhehir:
1 Holztiir inkl. Akustikblende, TV-Halterung mit Wandhefesti- 91195 4 Ausziige 0,625R Vollauszug Seite 81
1 Holztir inkl. gungsplatte und Holzblende Schubkasteneinteilung Seite &1
Akustikblende und akustikwirk-  Repeater(1 Empfinger /2 Sender) 92134
samer Innenausstattung,
1 Klappe 0,75R,
1 Soundbarfach mit Alustik-
blende inkl. Push to open
und akustikwirksamer
Innenausstattung
H: 53.0cm H:530cm
1,25 Raster Tiefe: 40,3 cm 1,25 Raster Tiefe: 40,3 cm
Breite: 180,0 cm (60/60/60) 53847 — Breite: 225,0 o (60/105/60}{Abb.)| 53852
Breite: 195,0 crn (60/75/60) 53848 FSS Breite: 240,0 cm (60,/120,/60) 53853
Breite: 210,0 crn (60/90/60)(Abb.) 53849 LEUFHSOUND SYSTERT Breite: 255,0 cm (B0/135/60) 53854
e K[ Breite: 225,0 cm* (60,/105/60] 53850 ; = j
| | - | i Breite: 240,0 cm* (60/120/60) 53851 I ™
Tlepae
Tiefe: 49,9 cm Tiefe: 49,9cm
& & 2 Breite: 180,0 om {60/60/60) 53629 & e i Breite: 226,0 cm (60/105/60) 53634
“zwei Griffe je Breite: 195,0 cm (60/75/60) 53630 Breite: 240,0 cm (50/120/60] 53635
Schubkastenfront/Klappe Breite: 210, cm [60/80/60) 53631 Breite: 255,0 cm (60/135/60) 53636
Sideboard Breite:ZEE,U cm:IIEEIﬂUEfEU] 53632 Sideboard (FSS)
2 Holztiiren (optisch geteilt), Breite: 240,0 cm” (60/120/60} 53633 1 Holztiir inkl. Akustikblende,
1 Auszug 0,75R 1 Holztdr inkl.
! Gerétjkla;ppel migliches Zubehir: Akustikblende und akustilowirk- ~ mogliches Zubehor:
Repeater 8189 samer Innenausstattung, Repeater (1 Empfanger / 2 Sender} | 92134
Achtung: Vollauszug Seite 81 1 Klappe 0,75R,
B0er Lacktiiren chne CO/DVD Einteilung Seite 79 1 Soundbarfach it Akustik-
optische Teilung blende inkl. Push to open
{gestrichelt) und akustikwirksamer
Innenausstattung
H: 53,0cm H:530¢cm

Seite 4

Kufen siehe Seite 77
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L e X I S Bei Planungen beriicksichtigen Sie bitte einen seitlichen Profiliberstand von je 1,2 cm!
Vorschlage
Alle Vorschldge preisgleich auch gespiegelt erhéltlich, Vorschlagsnummer mit Anhang "G” angeben Kufen siehe Seite 77

FSS - Weitere Informationen siehe Prospekt , Zubehdr und Pflege”.

Beschreibung + Malke Artikel PG1 PG2 Beschreibung + Male Artikel PG1 PG2
1,5 Raster Tiefe: 40,3 cm 1,5 Raster Tiefe: 40,3 em
= = Breite: 150,0 cm (45/60/45) 53519 Tk Breite: 195,0 cm {90/60/45) (Abb.) | 53855
— — Breite: 165,0 cm (45/75/45) 53520 — Breite: 210,0 cm (90/75/45) 53856
Breite: 180,0 cm (45,/90,/45) 53521 Breite: 225,0 cm (30/90,/45) 53857

Breite: 210,0 em* (45/120/45}{Abb) 53317

el » el s I P P

*zwei Griffe je Schubkastenfront  Braite: 150,0 cm (45/60/45) 53523 Breite: 195,0 cm {90/60,45) 53538
Breite: 165,0 om (45/75/45) 53524 Breite: 210,0 cm (90,75/45) 53539
Breite: 180,0 cm (45,/90/45) 53525 Breite: 225,0 cm (80,/90/45) 53540
Breite: 210,0 cr® (45/120,/45) 53546
Héngesideboard migliches Zuhehir: Héngesideboard migliches Zuhehér:
2 Holztiiren, Vollauszug Seite 81 3 Holztiiren, Repeater 8189
2 Einlegebdden, Schublasteneinteilung Seite 81 2 Einlegehiiden,
3 Schubkésten 1 Gerdteklappe,
2 Schubkasten
H:61.8cm H:618cm
1,5Raster Tiefe: 40,3cm 1,5 Raster
Breite: 270,0 crn (45/105/60,60) 53889 ——
{Abb) FSS==
FURH-S0UMD-SYSTEM®
Tiefe: 49,9cm Tiefe: 49,9 ¢m
Breite: 270,0 crn (45/105/60/60) 53890 Breite: 195,0 cm (45/105/45) (Abh.}| 53565
= Happe =X - Breite: 210,0 cm (45/120,/45) 53666
= = Breite; 225,0 cm (45/135/45) 53567
5 06 B0 [ - - .
Hangesideboard migliches Zubehir: Hangesideboard (FSS) mogliches Zubehaor:
1 Holztir, Repeater 8189 1 Haolztor inkl. Akustikblende, CD/DVD-Auszug, Mittelseiteund | 94094
1 Einlegehoden, 1 Einlegeboden, Boden B60/T49.9
2 Sehublsten, T Holztir inkl. _ Boden B45,/T49,9 94082
. Achtung: Alustikblende und akustik- Boden B60/T49.9 94083
1 Geréteklappe, B0ar Lacktiiren ohne wirksamer Innenausstattung, Boden B75/T49.9 94084
2 Holztiren (optisch geteilt), optische Teilung 1 Klappe, oden B75/ : _
2 Einlegebiden {gestrichelt) 1 Soundbarfach mit Akustikc T\.I’-Haltlerung mit Wandbefesti- 91195
: gungsplatte und Holzblende
Elr?dngEL:gtkilﬁ\.zﬁiZ;EngEen Repeater (1 Empfanger / 2 Sender) | 92134
Innenausstattung
H:61.8cm H:618cm
1,5 Raster Tiefe: 40,3 cm 1,5 Raster Tiefe: 40,3 cm
= Breite: 135,0 cm [45,/45/45) 53017 = Breite: 180,0 cm [60/60,60) 53028
- Breite: 150,0 cm (45/60/45) 53018 - Breite: 195,0 cm (0, 75/60) 53029
Breite: 165,0 cm (45/75/45) 53019 Breite: 210,0 cm (60,/90/60] (Abb) | 53030
nnn Breite: 180,0 cm (45/90/45) (Abh) 53020 R o o Breite: 240,0 cm* (60,/120/60] 53031
Breite: 210,0 crm™ (45,/120/45) 53021
*zwei Griffe je Schubkastenfront *zwei Griffe je Schubkastenfront
Tiefe: 49.9cm Tiefe: 49,9em
Breite: 135,0 cm (45/45/45] 53022 Achtung: Breite: 180,0 cm (60/60,/60) 53033
Breite: 150,0 om [45/60/45) 53023 Egﬁ;ﬁﬁmﬁﬂ ohne Breite: 195,0 cm [60/75/60} 53034
Braite: 165,0 cm (45/75/45) 53024 [gestrichelt] g Breite: 210,0 cm (60,90/60] 53035
Breite: 180,0 om (45,/90/45) 53025 Breite: 240,0 co™ (60/120/60) 53036
Breite: 210,0 crm™ (45,/120/45) 53026
Sidehoard migliches Zuhehir: Sideboard mibgliches Zubehér:
2 Holztiiren, 2 Einlegehtden, Vollauszug Seite 81 2 Holztiiren {optisch geteilt), Vollauszug Seite 81
3 Schubkasten 2 Einlegehiiden,
3 Schubkasten
H:61,8cm H:618¢cm

Seite b
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L e X I S Bei Planungen beriicksichtigen Sie hitte einen seitlichen Profiliiberstand von je 1,2 cm!
Vorschlage
Alle Varschlage preisgleich auch gespiegelt erhiltlich, Vorschlagsnummer mit Anhang “G” angeben Kufen siehe Seite 77

FSS - Weitere Informationen siehe Prospekt , Zubehdr und Plege”™

Beschreibung + Malte Artikel PG1  PG2 Beschreibung + Male Artikel
1,5 Raster Tiefe: 40,3 cm 1,5 Raster Tiefe: 40,3 em
T ¥ Braiter 150,0 cm [45/60/45) 53892 AR TRIR Braite: 1800 cm (60/60/60] 53863
— Breite: 165,0 cm (45/75/45) 53893 - Breite: 195,0 e (B0/75/60) 53864
Breite: 180,0 crn (45/90/45)(Abb.) 53894 Breite: 210,0 cm (60/90/60) (Abb.) | 53865
nnn Breite: 195,0 crm* {45/105/45] 53895 Breite: 225,0 om* (60/105/60) 53866
Breite: 210,0 o™ [45/120/45) 53896 = L = Breite: 240,0 cm” (60/120/60) 53867
*zwei Griffe je Schubkastenfront *zwei Griffe jg Schubkastenfront
Tiefe: 499cm Tiefe:49,9¢m
Breite: 150,0 cm (45/60,/45) 53897 m& Breite: 180,0 cm {60,60/60] 53529
Breite: 165,0 cm (45/75/45) 53898 Egﬁgﬁﬁgﬁm;'m Breite: 1950 cm (50/75/60] 53530
Breite: 180,0 cm [45/90/45) 53899 (gestrichelt] Braite: 210,0 cm (60/90/60) 53312
Breite: 195,0 crm* (45/105/45) 53900 Breite: 225,0 crn* {60/105/60) 53531
Breite: 210,0 cr™ [45/120/45) 53901 Breite: 240,0 cro™ (60,120/60) 53532
Sidehoard maigliches Zubehir: Sideboard mégliches Zubehbr:
2 Holztiiren, Repeater 8189 2 Holztiren Repeater 8189
2 Einlegehtiden, [opltlsch geteilt),
B 2 Einlegebaden,
1 Gerateklappe, 1 Gortekl
2 Schubkésten erateklappe,
2 Schubk&sten
H: 61.8¢cm H:61.8cm
1,5 Raster Tiefe: 40,3 cm 1.5Raster
Breite: 150,0 cm (45/60,/45) 53902 ——
Breite: 165,0 cm (45/75/45) 53903 FSS -~
Breite: 180,0 cm [45/90/45}{Abb) 53904 LA
_ Breite: 210,0 cr™ [45/120/45) 53905
= Tiefe: 49,9 cm Tiefe: 49,9 cm
nnn Breite: 150,0 cm (45/60,/45) 53906 Breite: 195,0 cm (45/105/45) (Abb.)| 53571
Breite: 165,0 cm (45/75/45) 53307 I’ 105 45 Breite: 210,0 cm (45/120/45) 53572
7wel Griffe je Schubkastenfrant Bre?Te: 180,0 o (45/90/45) 53908 Sideboard (FSS) Braite: 225,0 cm (45/135/45) 53573
Breite: 210,0 cm™ (45,/120,/45) 53909 1 Holztiir inkl. Akustik-
blende,
Sidehoard migliches Zuhehir: 1 Einlegeboden, mégliches Zubehor:
2 Holztiiren, 2 Einlegebiden, Yollauszug Seite 81 1 Holztiir inkl. CD/DVD-Auszug, Mittelseite und | 94094
i Aleustikblende und Boden BEO/T49.9
2 Schublkdsten. akustikwirk- g
1 Geratenische samer Innenausstattung, Boden B45/743.9 94082
1Klappe Boden BE0/T49,9 94083
) . Boden B75/T49,9 94084
1 Soundbarfach mit .
Akustik- Repeater (1 Empfanger /2 Sender} | 92134
blende inkl. Pushto open
und akustikwirksamer
Innenausstattung
H: 61.8¢cm H:61.8cm
2 Raster Tiefe: 40,3cm 2 Raster Tiefe: 40,3 cm
= Breite: 90,0 cm [45/45) 53637 = Breite; 120,0 cm (60,60] {Abb.) 53641
= Breite: 105,0 cm (45,/60] {Abb.) 53638 = Breite: 135,0 cm (60,75) 53642
- Tiefe: 49,9 cm - Tiefe: 49,9 cm

Breite: 90,0 cm (45/45) 53639 Breite: 120,0 cm (50,60 53643
Breite: 105,0 cm (45,60 53640 Breite: 135,0 crm (B0, 75) 53644

Sidehoard migliches Zubehir: Sideboard migliches Zuhehbr:
1 Holztiir, 1 Einlegeboden, Vollauszug Seite 81 1 Holztiir {optisch geteilt), Vollauszug Seite 81
4 Schublkésten 1 Einlegeboden,
4 Schubkasten

Achtung:
BG0er Lacktiiren ohne

optische Teilung
[gestrichelt)

H:79,4cm H:794cm

Seite 6
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Vorschlage

gliltig ab 04.04.2024

Bei Planungen beriicksichtigen Sie bitte einen seitlichen Profiliberstand von je 1,2 cm!

Alle Vorschldge preisgleich auch gespiegelt erhéltlich, Vorschlagsnummer mit Anhang "G” angeben

Beschreibung + Malke

Artikel

PG1

PG 2

7

Beschreibung + Make

Kufen siehe Seite 77

Artikel

PG1 PG2

2 Raster Tiefe: 40,3 cm 2 Raster Tiefe: 40,3 em
= Breite: 135,0 crn (45/45/45) 53069 = Breite: 165,0 cm (60,/45/60) 8862
- Breite: 150,0 cm (45/60/45) 53070 - Breite: 180,0 cm (B0/60,/60) 8853
= Breite: 165,0 om (45,/75/45) 5301 = Breite: 195,0 cm {60,75,60} 8864
Breite: 180,0 ern (45/90/45) [Abb.) 53072 Breite: 210,0 ern (B0,/90,/60) (Abb ) 8858
nn Breite: 210,0 o™ (45/120/45) 53073 & « & Breite: 240,0 cm* (60/120/60) 53001
*7wei Griffe je Schubkastenfrant  Tiefe: 49,9 cm *zwei Griffe je Schubkastenfront Tiefe: 49,9 em
Breite: 135,0 cm (45/45/45) 53074 Breite: 165,0 cm (60/45/60) 8855
Breite: 150,0 cm (45/60/45) 53075 Breite: 180,0 cm (50/60,60) 8856
Breite: 165,0 cm (45/75/45) 53076 Achtung: Breite: 195,0 cm (50/75/60) 8857
Breite: 180,0 cm (45/90/45) 53038 BOer Lacktiiren ohne Breite: 210,0 cm (60/90/60) 8413
Braite: 210,0 om® (45/120/45) 53077 optische Teilung Breite: 240,0 cm (50/120/60) 53002
[gestrichelt)
Sidehoard migliches Zuhehr: Sideboard mibgliches Zubehér:
2 Holztiiren, 2 Einlegebéden, Vollauszug Seite 81 2 Holztiren {optisch geteilt), \ollauszug Seite 81
4 Schubkasten 2 Einlegehiiden,
4 Schubkasten
H: 794 cm H:79.4cm
2 Raster Tiefe: 40,3cm 2 Raster Tiefe: 40,3 cm
= = = Breite: 135,0 e (45/45/45) 53657 — Breite: 120,0 cm (75/45) {Abb.) 53645
- Breite: 150,0 om (45/60,/45) 53658 e = Breite: 135,0 cm (75/60) 53646
= Breite: 165,0 om (45/75/45) (Abb,) 53659 — Breite: 135,0 cm {90,45] 53647
Breite: 180,0 cm (45/90/45) 53660 Breite: 150,0 cm (30,/60) 53648
n Tiefe: 49,9cm Tiefe: 49,9 ¢m
Breite: 135,0 cm (45,/45/45) 53661 Breite: 120,0 cm {75/45] 53649
Breite: 150,0 cm (45/60,/45) 53662 Breite: 135,0 cm {75/60) 53650
Breite: 165,0 cm (45/75/45) 53663 Breite: 135,0 cm (90/45) 53651
Breite: 180,0 cm (45,/90/45) 53664 Breite: 150,0 cm (30,/60) 53652
Sideboard migliches Zubehir: Sideboard mogliches Zubehaor:
2 Holztiiren, 2 Einlegebéden, Vollauszug Seite 81 2 Holztiiren, 1 Einlegeboden, Vollauszug Seite B1
6 Schubkésten 4 Schubkésten
H: 794 cm H:79.4cm
2 Raster Tiefe: 40,3cm 2 Raster Tiefe: 40,3 cm
— — Breite: 1500 cm (75,/75) (Abb.) 53653 — Breite: 210,0 cm {75,/60/75) 53665
- I Breite: 180,0 cm (30,90} 53654 1 - B Breite: 2250 cm (75/75/75) (Abb.) | 53666
= Breite: 240,0 cm (75/90/75) 53667
-- Tiefe:499cm ‘ ‘ ‘ ‘ Tiefe: 49.9cm
5 rid Breite: 150,0 cm (75/75) 53655 i3 7% Eid Breite: 210,0 cm (75/60/75) 53668
Breite: 180,0 cm (90,90} 53656 Breite: 225,0 cm {75/75/75) 53669
Breite: 240,0 cm (75/90/75) 53670
Sidehoard migliches Zuhehr: Sideboard mibgliches Zubehér:
4 Holztiiren, 2 Einlegehiden, Vollauszug Seite 81 4 Holztiiren, 2 Einlegebiden, Vollauszug Seite A1
2 Schubkasten 4 Schubkasten
H:79.4cm H: 794 cm

Seite ¥



Lexis

Vorschlage

Bei Planungen beriicksichtigen Sie hitte einen seitlichen Profiliiberstand von je 1,2 cm!

Alle Varschlage preisgleich auch gespiegelt erhiltlich, Vorschlagsnummer mit Anhang “G” angeben
FSS - Weitere Informationen siehe Prospekt , Zubehdr und Plege”™

Beschreibung + Malte

Artikel

gliltig ab 04.04.2024

Beschreibung + Male

Artikel

2 Raster Tiefe: 40,3 cm 2 Raster Tiefe: 40,3 em
Breite: 210,0 cm (90/60/60)(Abb.) 53872 I — Breite: 225,0 crn (60/105/60){Abb.)| 53875
Breite: 225,0 cm (90/75/60) 53873 FSS Breite: 240,0 crn (60,/120/60) 53876
Breite: 240,0 cm {90/90/60) 53874 PRI SOUAD SYTET Breite: 255,0 cm (60/135/60) 53877
+ - Tiefe:49.9 cm = Tiefe: 49,9 cm
- Breite: 210,0 cm (90/60,60) 53542 = = v Breite: 225,0 crm (60/105/60) 53579
Breite: 225,0 cm (90/75/60) 53543 Breite: 240,0 crn (60,/120/60) 53580
® Breite: 240,0 cm (90/90/60) 53544 Breite: 255,0 cm (B0/135/60) 53581
N B0 ] ED 105 &0
Sideboard migliches Zubehor: Sideboard (FSS) mogliches Zubehaor:
2 Holztiiren, Repeater 8189 1 Holztiir {optisch geteilt) Repaatar 8189
1 Holztiir inkl. Akustikblend, (zur Ubertragung des
i i 1 Einlegeboden Infraratsignals der Fernbedienung
|optisch geteilt) q . .
2 Einlegehi)‘den‘ 1 Holztir foptisch geteilt E:;:Uﬁlﬁpspuecnkil;ament]
. ' inkl. Akustikblende und akustik- 3
1 Ger&teklappe, wirksamer Innenausstatiung, E)EEBEEGE’E}FE!EFIQUEHEDFEFﬂ%eljnfgzl' r.?]ender] 92134
3 Schublcasten 3 Schubkasten, linken Tarenelement)
Achtung: 1 Soundbarfach mit Akustik-
EEIGE:rIIJanckTUren ohne blende inkl. Push to open Achtuny:
optische Teilung und akustikwirksamer filler Lacktiren ohne
{gestrichelt) Innenausstattung optische Teilung
|gestrichelt)
H: 79,4 cm H:79.4cm
2,5 Raster Tiefe: 40,3cm 2.5 Raster Tiefe: 40,3 cm
= Breite: 90,0 cm (45/45) 53671 S Breite: 120,0 ern (B0,/60] {Abb.) 53675
— Breite: 105,0 cm (45/60] (Abb.) 53672 - Breite: 135,0 cm (60/75) 53676
= Tiefe: 49,9 ¢m - Tiefe: 49,9 cm
Breite: 90,0 cm (45/45) 53673 Breite: 120,0 om (0/60) 53677
Breite: 105,0 cm (45/60] 53674 Breite: 135,0 c (60/75) 53678
Sidehoard migliches Zubehir: Sideboard migliches Zuhehbr:
1 Holztiir, 2 Einlegehtiden, Vollauszug Seite 81 1 Holztiir (optisch geteilt), Vollauszug Seite 81
5 Schubkisten 2 Einlegebiiden,
5 Schubk&sten
Achtung:
BG0er Lacktiiren ohne
optische Teilung
[gestrichelt)
H: 97.0 cm H:970cm
2,5 Raster Tiefe: 40,3 cm 2.5 Raster Tiefe: 40,3 cm
= Breite: 135,0 cm (45/45/45) 53679 = Breite: 165,0 cm (60/45/60) 53687
= Breite: 150,0 cm [45,/60,/45) 53680 = Breite: 180,0 cm {60,/60/60] 53688
: Breite: 165,0 cm (45/75/45) (Abb.) 53681 : Breite; 195,0 cm (60/75/60) (Abb.) | 53689
Breite: 180,0 cm [45,90/45) 53682 Breite: 210,0 cm (50,/90,/60) 53690
L le] s PR P
Breite: 135,0 cm (45/45/45) 53683 Breite: 165,0 cm (60/45/60) 53691
Breite: 150,0 cm (45,/60,/45) 53684 Achtun: Breite: 180,0 cm (60/60/60) 53692
Breite: 165,0 cm 45/75/45) 53685 BOer Lal:gkt[]ren ohne Breite: 195,0 cm {60,75/60] 53693
Breite: 180,0 cm [45/90/45) 53686 optische Teilung Breite: 210,0 cm (60,90/60) 53694
[gestrichelt)
Sideboard magliches Zubehor: Sideboard mogliches Zubehir:
2 Holztiiren, 4 Einlegebaden, Vollauszug Seite 81 2 Holztiiren {optisch geteilt), Vollauszug Seite 81
3 Ausziige 0,66R, 4 Einlegebaden,
1 Schubkasten 3 Ausziige 0,66R,

H:970cm

1 Schubkasten

H:970cm

Seite 8
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Lexis

Vorschlage

gliltig ab 04.04.2024

Bei Planungen beriicksichtigen Sie bitte einen seitlichen Profiliberstand von je 1,2 cm!

Alle Vorschldge preisgleich auch gespiegelt erhéltlich, Vorschlagsnummer mit Anhang "G” angeben

Kufen siehe Seite 77

Beschreibung + Malke Artikel Beschreibung + Make Artikel PG1 PG2
2,5 Raster Tiefe: 40,3 cm 25Raster Tiefe: 40,3 em
= = = Breite: 135,0 cm (45/45/45] 53701 f = Breite: 165,0 cm (45/75/45) 8863
- Breite: 150,0 cm (45/60,/45) 53702 - == |- Breite: 180,0 cm (45/90/45) [Abh.) 8864
- Breite: 165,0 ern (45/75/45) (Abb) 53703
Breite: 180,0 cm (45,/90/45) 53704
n Tiefe: 49,9cm nnn Tiefe: 49, 9¢m
Breite: 135,0 crn (45/45/45) 53705 Breite: 165,0 cm (45/75/45) B865
Breite: 150,0 cm (45/60,/45) 53706 Breite: 180,0 cm (45/90,/45) B866
Breite: 165,0 cm (45,/75/45) 53707
Breite; 180,0 cm (45/90/45) 53708
Sideboard migliches Zubehir: Sideboard mogliches Zubehaor:
2 Holztiiren, 4 Einlegebéden, Vollauszug Seite 81 A Holztiiren, 5 Einlegebiiden, Vollauszug Seite 81
7 Schubké&sten 1 Schubkasten
H:97.0cm H:970cm
2,5 Raster Tiefe: 40,3cm 2.5 Raster Tiefe: 40,3 cm
= = = Breite: 165,0 cm (45/75/45) 5313 = = = Breite: 195,0 cm (60,/75/60) 53592
A = |- Breite: 180,0 ern (45/90/45) (Abb.) 53714 [ IR I Breite: 210,0 cm (60/90/60) [Ahb.) | 53593
Tiefe: 49,9cm Tiefe: 49, 9¢m
Breite: 165,0 cm (45/75/45) 53715 Breite: 195,0 cm (B0, 75/60) 536591
nnn Breite: 180,0 cm (45,/90/45) 53716 a0 a & Breite: 210,0 cm {B0,/90/60) 53h86
Sideboard migliches Zuhehr: Sideboard mibgliches Zubehér:
4 Holztiiren, 6 Einlegehtden, Vollauszug Seite 81 2 Holztiiren {optisch geteilt), Schubkasteneinteilung Seite &1
3 Schubkasten 2 Holztilren,
3Einlegebtiden,
3 Schubkasten
Achtung:
G0er Lackttiren ohne
optische Teilung
[gestrichelt)
H:97.0cm H:970cm
2,5 Raster Tiefe: 40,3 cm 2.5 Raster Tiefe: 40,3 cm
— Breite: 210,0 cm (75/60/75) 53695 — — — Breite: 210,0 e (75/60/75) 53737
e =~ e Breite: 225,0 cm (75/75/75) (Abb.) 53696 1 = 1 Breite; 225,0 cm (75/75/75) [Abh.) | 53738
= Breite: 240,0 cm [75/90/75) 53697 : Breite: 240,0 cm (75/90,/75) 53739
Tiefe:499cm Tiefe: 49.9 cm
‘ . ‘ - ‘ . Breite: 210,0 om (75/60/75) 53698 ‘ . ‘ . ‘ . Breite: 210,0 cm (75/60/75) 53740
Breite: 225,0 cm (75/75/75) 53699 Breite: 225,0 cm {75/75/75) 53141
Breite: 240,0 cm (75/90/75) 53700 Breite: 240,0 cm (75/90/75) 53742
Sidehoard migliches Zuhehr: Sideboard mibgliches Zubehér:
4 Holztiiren, 4 Einlegehtden, Vollauszug Seite 81 4 Holztiiren, 2 Einlegebiden, Vollauszug Seite &1
5 Schubkasten 3 Ausziige 0,66R,
3 Schubkésten
H:970cm H:970cm

Seite 9



gliltig ab 04.04.2024

Lexis

Vorschlage

Bei Planungen beriicksichtigen Sie hitte einen seitlichen Profiliiberstand von je 1,2 cm!
alternative LED-Glaskantenbeleuchtung (Line)/LED-Glasbodenbeleuchtung {Indirekt] siehe Seite 84
Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Prospekt ,Die Elektrofibel ™.

Kufen siehe Seite 77

Alle Varschlage preisgleich auch gespiegelt erhiltlich, Vorschlagsnummer mit Anhang “G” angeben

Beschreibung + Malte Artikel Beschreibung + Malke Artikel
2,5 Raster Tiefe: 40,3cm 2 5Raster Tiefe: 40,3 cm
= = = Breite: 240,0 ¢ (80,/60,90) 53743 = = Breite: 150,0 om (75/75) 53709
|- - o Breite: 255,0 cm (90/75/90) (Abb.) 53744 _l- _l- Breite: 180,0 ern (90/90) [Abb.) 53710
: Breite: 270,0 ¢ (90,/90,/90) 53745
Tiefe:49,9cm Tiefe:49.9cm
@ - o Breite: 240,0 cm {90/60/90) 53746 Breite: 150,0 cm {75/75) 53711
Breite: 255,0 crm (90,/75/90) 53747 Breite: 180,0 cm (90,90} 53712
Breite: 270,0 ¢ (90,/90,/90) 53748
Sideboard magliches Zubehér: Sideboard mogliches Zubehior:
4 Holztiiren, 2 Einlegebtiden, Vollauszug Seite 81 4 Haolztiiren, 4 Einlegebéden, Vollauszug Seite 81
3 Ausziige 0,66R, 2 Schubkasten
3 Schubkésten
H: 97.0 cm H:970cm
2,5 Raster Tiefe: 40,3cm 2.5 Raster Tiefe: 40,3 cm
— — — Breite: 225,0 cm (75/75/75) (Abb.) 53717 Breite: 135,0 cm (45/45/45) 53121
—|- - - Breite: 240,0 cm {75/80/75) 53718 Breite: 150,0 cm (45/60/45} (Abb.) | 53722
Breite; 165,0 cm |45/75/45) 53723
Breite; 180,0 cm {45/90/45) 53724
‘ . ‘ . ‘ - ‘ Tiefe: 49,9 cm nnn Tiefe: 49,9 cm
Breite: 225,0 cm [75/75/75) 537119 Breite: 135,0 cm [45,/45/45) 53725
Breite: 240,0 cm (75,/90,/75) 53720 Breite: 150,0 cm (45/60/45) 53726
Breite: 165,0 crn (45/75/45) 53727
Breite: 180,0 cm (45,/90/45) 53728
Sideboard magliches Zubehér: Sideboard mogliches Zubehir:
B Holztiiren, 6 Einlegebaden, Vollauszug Seite 81 2 Glastoren, 2 Glasbaden, 2er Set LED-Strahler 8943
3 Schubkésten 5 Schubkasten 2x 2er Set Glask -Bel (Point) B4 4] 8028
2x Indirekte LED Korpusbel. 25R & 92467
2% Spiegelrickwand 2,5R/B45 4| 90320
Vollauszug Seite 81
Funkfarnbedienung Seite 83
H: 97.0 cm H:970cm
2,5 Raster Tiefe: 40,3cm 2.5 Raster Tiefe: 40,3 cm
_ Breite: 165,0 cm [45/75/45) (Abb) 53729 — Braite: 1650 cm [45/75/45] (Abb | | 53733
|+ | T Breite: 180,0 cm 45,90/45) 53730 —1 L ] Breite: 180,0 cm {45,/90,45) 53734
- P Tiefe: 49,9 cm s Tiefe: 49,9cm
Breite: 165,0 cm (45/75/45) 53731 Breite: 165,0 cm (45/75/45) 53735
Breite: 180,0 o (45,/90/45 53732 Breite: 180,0 cm (45,/90,/45 53736
PIPER T Lo La]  sewmomemas
Sidehoard migliches Zubehir: Sideboard migliches Zuhehir:
2 Glastiiren, 4 Glashiden, Zer Set LED-Strahler 8943 2 Glastoren, 2 Glasboden, 2er Set LED-Strahler 8943
2 Holztiiren, 1 Einlegeboden, Zx% Zer Set Glask.-Bel. (Point) BAG & 8028 2 Holztiiren, 1 Einlegeboden, 2% ler Set Glask -Bel. {Point) B45 A 8024
1 Schubkasten 2% Indirekte LED Korpushel. 2,5 & 92467 3 Schubkasten 2% Indirekte LED Korpusbel. 2R & 92466
2% Spiegelrickwand 2,5R/B45 4 90320 2x Spiegelrickwand 2R/B45 4] 8041
Vollauszug Seite 81 Vollauszug Seite 81
Funkfernbedienung Seite 83 Funkfarnbedienung Seite 83
H:970cm H:970cm
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Lexis

Vorschlage

gliltig ab 04.04.2024

Bei Planungen beriicksichtigen Sie bitte einen seitlichen Profiliberstand von je 1,2 cm!
alternative LED-Glaskantenbeleuchtung (Line)/LED-Glashodenbeleuchtung (Indirekt) siehe Seite 84

Alle Vorschldge preisgleich auch gespiegelt erhéltlich, Vorschlagsnummer mit Anhang "G” angeben

Beschreibung + Malke

Artikel

Beschreibung + Make

Weitere Informationen zu Leuchtrmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Prospekt | Die Elektrofibel”.

Kufen siehe Seite 77

Artikel

PG 2

3 Raster Tiefe: 40,3 cm 3 Raster Tiefe: 40,3 em
= Breite: 135,0 e (45/45/45) 53769 = Breite: 165,0 cm (60,/45/60) 537177
- Breite: 150,0 om (45/60,/45) 53770 - Breite: 180,0 cm (B0/60,/60) 53778
Breite: 165,0 e (45/75/45) (Abb) 53771 = Breite: 195,0 cm (60/75/60){Abb) | 53779
= Breite: 180,0 cm (45,/90/45) 53772 = Breite: 210,0 cm (60,90/60] 53780
Tiefe:499cm Tiefe: 49.9cm
HH Breite: 135,0 cm (45/45/45) 53773 nn Breite: 165,0 cm [60/45/60) 53781
Breite: 150,0 cm (45/60/45) 53774 Achtung: Breite: 180,0 cm (60/60/60] 53782
Breite: 165,0 cm (45/75/45) 53775 509_F Lackt[]_ren ohne Breite: 195,0 cm (0, 75/60) 53783
Breite: 180,0 e [45/90/45) 53776 ap;;ifiﬁ;‘j]”“”g Breite: 210,0 e 60/90/60) 53734
Highhoard migliches Zuhehr: Highboard mibgliches Zubehér:
2 Holztiiren, 4 Einlegebtden, Vollauszug Seite 81 2 Holztiren {optisch geteilt), Vollauszug Seite B1
3 Ausziige 0,66R, 4 Einlegehiiden,
2 Schubkésten 3 Ausziige 0,66R,
2 Schubkasten
H: 114.6cm H: 114.6cm
3 Raster Tiefe: 40,3cm 3 Raster Tiefe: 40,3 cm
= Breite: 165,0 cm (45/75/45) 8899 = Breite: 195,0 cm (B0, 75/60) 53306
- Breite: 180,0 ern (45/90/45) [Abb.) 130 — Breite: 210,0 cm (60/90/60) (Abb.) | 53138
Tiefe: 49,9cm Tiefe: 49, 9¢m
Breite: 165,0 om (45/75/45) 1300 Breite: 195,0 cm (0, 75/60) 53307
nnn Breite: 180,0 cm (45,/90/45) 8400 Breite: 210,0 cm (60,90/60] 53308
B0 a0 8D
Sidehoard migliches Zuhehir: Sideboard mibgliches Zubehér:
4 Holztiiren, 5 Einlegebiiden, 2 Vollauszug 4 Seite 8l 2 Holztiiren {optisch geteilt), 25 Vollauszug a | Seite M1
2 Schubkasten 2 Holztiren, 5 Einlegebdden,
2 Schubkasten
Achtung:
G0er Lackttiren ohne
optische Teilung
[gestrichelt)
H: 1146 cm H: 14,6 cm
3 Raster Tiefe: 40,3cm 3 Raster Tiefe: 40,3 cm
= Breite: 90,0 cm (45/45) 53749 — Breite: 120,0 cm (37,5/45/37.5) 53761
= Breite: 105,0 cm (50/45) (Abb) 53750 = [Abb)
- _ Breite: 135,0cm {375/60/375) 53762
P A=~ Breite: 150,0 cm {375/75/37.5) 53763
— — Breite: 165,0 cm (37,5/90,/37,5) 53764
Tiefe:49,.9cm n Tiefe: 43,9cm
Breite: 90,0 crm (45/45) 53751 Breite: 120,0 cm (375/45/37.5) 53765
Breite: 105,0 cm (50/45) 53752 Breite: 135,0cm (375/60/375) 53766
Breite: 150,0 cm (37,5/75/37,5) 53767
Highboard migliches Zubehir: Breite: 165,0 cm (37,5/90/37.5) 53768
1 Glastir, 2 Glasbaden, Ter Set LED-Strahler 8942
1 Holztir, 1 Einlegeboden, Zer Set Glask.-Bel. {Point| B45 8028 Highboard mibgliches Zubehar:
2 Schubkasten 2er Set Glask -Bel. (Point) BGO 8029 2 Glastiiren, 4 Glashiiden, 2er Set LED-Strahler 8943
Indirekte LED Korpusbel. 3R 92468 3 Auszige 0,66R, 2x 2er Set Glask.-Bel. Point) B37,5 |4 91006
Spiegelrickwand 3R/B45 8045 2 Schubkasten 2x Indirekte LED Korpusbel. 3R |4 92468
Spiegelrickwand 3R/B60 2046 2x Spiegelriickwand 3R/B37.5 490284
Vollauszug Seite 81 Vollauszug Seite B1
Funkfernhedienung Seite 83 Funkfernbedienung Seite 83
H: 1146 cm H: 114, 6cm
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gliltig ab 04.04.2024

L e X I S Bei Planungen beriicksichtigen Sie hitte einen seitlichen Profiliiberstand von je 1,2 cm!
. alternative LED-Glaskantenbeleuchtung (Line)/LED-Glasbodenbeleuchtung {Indirekt] siehe Seite 84

vorSCh |age Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Prospekt ,Die Elektrofibel ™.
Alle Varschlage preisgleich auch gespiegelt erhiltlich, Vorschlagsnummer mit Anhang “G” angeben Kufen siehe Seite 77

Beschreibung + Malte Artikel ) 5 2 Beschreibung + Malke Artikel
3 Raster Tiefe: 40,3cm 3 Raster Tiefe: 40,3 em
I?ﬁ' Breite: 135,0 cm (45/45,/45) 53763 e —— | Breite: 150,0 cm (37.5/75/37.5) 53785
- Braite: 150,0 cm (45/60/45) (Abb.) 53754 ’ - Breite: 165,0 cm (37,5/90/37.5) 53786
| — | Breite: 165,0 om [45/75/45) 53755 e {Abb)
A= (el Breite: 180,0 cm (45/90/45) 53756 L | L |
nnn Tiefe:49,9cm .n. Tiefe:49.9cm
Breite: 135,0 crn (45,/45/45) 53757 A I Breite: 150,0 cm (37,5/75/37.5) 53787
Breite: 150,0 cm (45,50,/45) 53758 Breite: 165,0 cm {37,5/90/37.5) 53788
Breite: 165,0 cm (45/75/45) 53759
Breite: 180,0 cm (45,/90/45) 53760
Highboard migliches Zuhehér: Highboard magliches Zubehor:
2 Glastiren, 4 Glasbdden, 2er Set LED-Strahler 8943 2 Glastiren, 4 Glashdden, 2er Set LED-Strahler 8943
3 Ausziige 0,66R, Zx% Zor Set Glask-Bel. (Point) B45 & 8028 2 Holztiiren, 1 Einlegeboden, 2% Zer Set Glask -Bel. (Point) B375 |2 91006
2 Schubkisten 2y Indirekte LED Korpusbel 3R & 92468 2 Schubkasten 23 Indirekte LED Korpusbel. 3R 492468
2x Spiegelrickwand 3R/B45 & 8045 2x Spiegelrickwand 3R/B375 490284
Vollauszug Seite 81 Vollauszug Seite A1
Funkfernbedienung Seite 83 Funkfarmnbedienung Seite 83
H: 114,6 cm H:114.6cm
3 Raster Tiefe: 40,3cm 3 Raster Tiefe: 40,3 cm
— = — Breite: 165,0 crn (45/75/45) 53078 Breite: 225,0 crn [45/45/45/45/45) | 53583
V i Breite: 180,0 cm (45/90/45){Abb.)] 53079 Breite: 240,0 cm (45/45/60/45/45) | 53313
- {Abb.)
| | Tiefe:49.9cm | Tiefe:49.9cm

Breite: 165,0 cm (45/75/45) 53080 Breite: 225,0 cm (45/45/45/45/45) | 53590

nnn Breite: 180,0 cm (45/90/45) 53081 ‘ 5 ‘ s ‘ & ‘ s ‘ 5 ‘ Breite: 240,0 cm (45/45/60/45/45) | 53516

Sidehoard migliches Zubehir: Sidehoard migliches Zuhehir:
2 Glastiiren, 4 Glashdden, 2er Set LED-Strahler 8943 2 Holztiiren, 2er Set LED-Strahler 8943
4 Holztliren, 5 Einlegebdden, Zx Zer Set Glask -Bel. (Point) BA5 & 8028 4 Einlegebéidan, 2% 2er Set Glask -Bel. |Point) B4b & 8028
2 Schubkésten 2x Indirekte LED Korpushel. 3R & 92468 2 Glastiiren, 2% Indirekte LED Korpushel. 3R a| 92468
2% Spiegelrickwand 3R/B45 &4 8045 4 Glashtiden, 2x Spiegelrickwand 3R/B45 a4 8045
Vollauszug Seite 81 B Schubkisten Funkfarnbedienung Seite 83
Funkfernbedienung Seite 83 Schubkasteneinteilung Seite 81
H: 114,6 cm H:114.6cm
3 Raster Tiefe: 40,3cm 53082
Breite: 240,0 cm (45,/75/75/45) 53789
{Abb)

Breite: 270,0 cm (45/90/90/45) 53790

_—— - Tiefe:499cm =
= = R Breite: 240,0 cm (45/75/75/45) 53719 =
== -~ Breite: 270,0 cm (45/90/90,/45) 53792 -l - -

el 5 | 5[] alsly
[ fi 7 4 %5 ] 45
Highboard magliches Zubehir: Highbeoardkkombination migliches Zuhehir:
2 Glastiren, 4 Glasbdden, Zer Set LED-Strahler 8943 4 Holztiren, & Einlegebédan, Héherwersteller a 1457
4 Holztiiren, 2 Einlegebiiden, 2x Zer SetGlask-Bel. (PointjB45 8 8028 2 Schubkasten, 4 Wangen, 2x Vollauszug 3 8014
4 Schublisten 2y Indirekte LED Korpusbel 3R &4 92468 2 Sockelbiden,
2x Spiegelrickwand 3R/B45 & 8045 15 Zwischenbaubiiden
Vollauszug Seite 81
Funkfernbedienung Seite 83
H: 1146 cm B:2487cmH: 2500 ecm T 40,3 cin

Seite 12



Lexis

Vorschlage

gliltig ab 04.04.2024

Bei Planungen beriicksichtigen Sie bitte einen seitlichen Profiliberstand von je 1,2 cm!
alternative LED-Glaskantenbeleuchtung (Line)/LED-Glashodenbeleuchtung (Indirekt) siehe Seite 84

Alle Vorschldge preisgleich auch gespiegelt erhéltlich, Vorschlagsnummer mit Anhang "G” angeben

Beschreibung + Malke

Artikel

Beschreibung + Make

Weitere Informationen zu Leuchtrmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Prospekt | Die Elektrofibel”.

Kufen siehe Seite 77

Artikel

PG1 PG2

4 Raster Tiefe: 40,3 cm 4 Raster Tiefe: 40,3 cm
Breite: 90,0 cm (45/45) 8424 fE{ Breite: 105,0 cm (B0/45) 8433
Breite: 105,0 ern (B0/45) (Abb.) Bz Breite: 120,0 cm (B0/60) (Abb.) 8403
f —-
- Tiefe:49.9cm > Tiefe: 49.9 cm
= Breite: 90,0 cm [45/45) 8427 = Breite: 105,0 cm {60,/45] 8436
- Breite: 105,0 cm (B0/45) 2429 - Breite: 120,0 cm (E0/60) 8437
Highboard magliches Zubehor: Highboard mogliches Zubehaor:
1 Glastdr, 1 Glasboden, Ter Set LED-Strahler 8942 1 Holztiir (optisch geteilt], ler Set LED-Strahler 8942
1 Holztir, 3 Einlegebiden, Ter Set Glask.-Bel. [Point) B45 8024 3Einlegebtden, 1 Glastiir, 2er Set Glask.-Bel. (Point) B45 8028
4 Schubkésten 1er Set Glask.-Bel. Point) BEO 8025 7 Glashdden, Zer Set Glask.-Bel. [Point) BEO 8029
Indirekte LED Korpusbel. 2R 92466 2 Schubkasten Indirekte LED Korpusbel. 3R 92468
Spiegelrickwand 2R/B45 8041 Achtun: Spiegelrickwand 3R/B45 8045
Spiegelriickwand ZR/B60 8042 By L e ohne Spiegelrickwand 3R/B60 3046
AxVollauszug i Seite®1 optische Teilung 2x Vollauszug & | Seite 81
Funkfernbedienung Seite 83 gestrichett] Funkfernbedienung Seite B3
H: 149.8¢cm H: 149,8cm
4 Raster Tiefe: 40,3cm 4 Raster Tiefe: 40,3 cm
= = Breite: 120,0 cm (60/60] {Abb.) 8114 Breite: 150,0 cm (45/60/45) (Abb) | 53039
M- Tiefe:499cm Tiefe: 49.9 cm
= Breite: 120,0 cm (B0/60) 8444 Breite: 150,0 cm (45/60,/45) 53083
Highboard migliches Zubehir: Highboard mogliches Zubehaor:
1 Holztirr {optisch geteilt], Zer Set LED-Strahler 8943 2 Holztiiren, 6 Einlegehiden, Ter Set LED-Strahler 8942
1 Einlegeboden, 2 Glastiren, 2% 1er Set Glask.-Bel. (Point) BE0 & 8025 1 Glastdr, 2 Glasbaden, Zer Set Glask -Bel. (Point) BEO 8029
2 Glasbtiden, 2xIndirekte LED Korpushel. 2R & 92466 2 Schubkésten Indirekte LED Korpusbel. 3R 92468
4 Schubkasten 2xSpiegelrickwand 2R/BB0 & 8042 Spiegelriickwand 3R/B60 8046
Achtuna: A Vollauszug 4 Seited1 23 Vollauszug a | Seite 81
_1500 or II_JaZkImren ohna Funkfembedienung Seite 83 Funkfernbedienung Seite 83
optische Teilung
[gestrichelt)
H: 149.8¢cm H: 1498 cm
4 Raster Tiefe: 40,3cm 4 Raster Tiefe: 40,3 cm
= Breite: 180,0 cm (60,/60/60) [Ahb.) 8409 = Breite: 150,0 cm (45/60/45) (Abh) | 53084
|- — Tiefe: 499cm - - Tiefe: 499 ¢m
Breite: 180,0 e (60,/60,/60) 1344 - Breite: 150,0 cm (45/60,/45) 53085
Highhoard migliches Zuhehr: Highboard migliches Zuhehr:
2 Holztiiren {optisch geteilt), 1er Set LED-Strahler 8942 2 Holztiiren, 6 Einlegebiiden, ler Set LED-Strahler 8942
6 Einlegebéden, 1 Glastr, 2er Set Glask -Bel. (Point) BEO 8029 1 Glastr, 1 Glashoden, Ter Set Glask -Bel. (Poirt) B6O 8025
2 (lashdden, Indirekte LED Karpusbel. 3R 92468 4 Schubkasten Indirekte LED Korpusbel. 2R 92466
2 Schubkasten Spiegelrickwand 3R/B60 8046 Spiegelrickwand 2R/BE0 8042
Achtuna: 2x Vollauszug & Seite 81 AxVollauszug 4| Seite 81
ﬁ%men ohna Funkfernbedienung Seite B3 Funkfernbedienung Seite 83
optische Teilung
[gestrichelt)
H: 149,8cm H: 1498 cm

Seite 13



gliltig ab 04.04.2024

L e X I S Bei Planungen beriicksichtigen Sie hitte einen seitlichen Profiliiberstand von je 1,2 cm!
. alternative LED-Glaskantenbeleuchtung (Line)/LED-Glasbodenbeleuchtung {Indirekt] siehe Seite 84

vorSCh |age Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Prospekt ,Die Elektrofibel ™.
Alle Varschlage preisgleich auch gespiegelt erhiltlich, Vorschlagsnummer mit Anhang “G” angeben Kufen siehe Seite 77

Beschreibung + Malte Artikel ) 5 2 Beschreibung + Malke Artikel
4 Raster Tiefe: 40,3 cm 4 Raster Tiefe: 40,3 em
— Breite: 180,0 cm (60/60/60) [Abb.) 1339 Breite: 165,0 cm (45/75/45) (Abb) | 53793
Breite: 180,0 cm (45,/90/45) 53794
Tiefe: 499 cm Tiefe: 49,9cm
Breite: 180,0 cm (60/60/60) 1341 Breite: 165,0 cm (45/75/45) 53795
Breite: 180,0 cm (45,/90/45) 53796
M
Highboard magliches Zubehér: Highboard mogliches Zubehior:
2 Holztiiren (optisch geteilt), Jer Set LED-Strahler 8944 2 Holztiiren, 6 Einlegebdden, 2er Set LED-Strahler 8943
2 Einlegebdden, 3 Glastiiran, 3x1er Set Glask.-Bel. |Point) BEO & 8025 2 Schubkasten, 2er Set Glask -Bel. {Poirt) B75 8030
3 Glashiden, 3xIndirekte LED Korpusbel. 2R & 92466 2 Glastiiren, 2 Glashéden 2er Set Glask -Bel. (Point) B30 8031
4 Schublkisten 3xSpiegelrickwand 2R/BE0 & 8042 Indirekte LED Korpusbel. 3R 92468
A3 Vollauszug 4 Seite 81 Spiegelrickwand 3R/B75 8047
Achtung: Funkfernbedienung Seite 83 Spiegelrickwand 3R/B90 8048
B0er Lacktiiren ohne )
optische Teilung Vollauszug Seite 81
{gestrichelt) Funkfernbedienung Seite 83
H: 149.8cm H: 149.8cm
4 Raster Tiefe: 40,3cm 4 Raster Tiefe: 40,3 cm
_— Breite: 150,0 cm (37,5/75/375) 53797 Braite: 225,0 om (45/45/45/45/45) | 53455
4 4 (Abb) {Abb)
1 - I Breite: 165,0 cm (37,5/90/37.5) 53798 Breite: 240,0 cm (45/45/60/45/45) | 53545
1 Tiefe:49.9cm Tiefe:49.9cm
| -~ | = | | Breite: 150,0 crn (37,5/75/37.5) 53799 Breite: 225,0 cm [45/45/45/45/45) | 53517

Breite: 165,0 cm (37,5/90/37.5) 53800 Breite: 240,0 cm (45/45/60/45/45) | 53518

Highhoard migliches Zubehir: Highboard migliches Zuhehir:
2 Glastiiren, 6 Glashaden, 2er Set LED-Strahler 8943 2 Holztiiren, 2er Set LED-Strahler 8943
7 Schubkésten, Zx 3er Set Glask.-Bel. (Line) B375 4 90134 6 Einlegebaden, 2x 3er Set Glask -Bel. {Point) B45a| 8032
2 Holztiiren, 2 Einlegebiden Indirekte LED Korpushel, 4R 92470 7 Glastiiren, LED-Holzhodenbel. B45 8058
23 Spiegelriickwand 4R/B375 a 90151 6 Glasbéden, LED-Holzbodenbel. BEO 8059
Vollauszug Seite 81 4 Schubkasten, 2x Indirekte LED Korpusbel. 4R a| 92470
Funkfernbedienung Seite 83 1 Zwischenbauboden 2x Spiegelrickwand 4R/B45 a| 8049
[nicht verstellbar) Funkfernbedienung Seite 83
Schubkasteneinteilung Seite A1
H: 149.8cm H:149.8cm
4 Raster Tiefe: 40,3cm 53315
Breite: 2400 cm 53801
145/37 5/75/37,5/45) {Abb.)
Breite: 255,0 cm 53802
145/37,5/90/37,5/45) — = =
Tiefe: 49,9 cm 1 - - - |-
Breite: 2400 cm 53803 =
145/37 5/75/37 5/45) :
Breite: 255,0 cm 53804 | S . |
145/37,5/90/37,5/45)
3 | 30 | a0
‘45‘3?,5‘ % ‘3?.5‘45‘ 4545‘45‘45‘45‘
Highboard magliches Zubehér: V53315 bestehend aus: migliches Zuhehir:
4 Holzttren, 8 Einlegebéden, Zer Set LED-Strahler 8943 3% 1594, 2x 3067, 2x 845G, 2er Set LED-Strahler 8943
2 Glastiren, 6 Glasbden, 2x 3er Set Glask -Bel. {Point) B375 2 91011 141480, 53292, 53485 23 3er Set Glask -Bel (Paint)B45 | 8032
2 Schubkisten Indirekte LED Kaorpusbel. 4R 92470 LED-Holzbodenbel. B45 8058
2x Spiegelrickwand 4R/B375 & 90151 2x Indirekte LED Korpusbel 4R a| 92470
Vallauszug Seite 81 2% Spiegelrickwand 4R8/B45 a 8049
Funkfernbedienung Seite 83 Funkfermbedienung Seite 83
Schubkasteneinteilung Seite 81
H: 1488 cm B:2937cmH: 256,6 cm T2 40,3 cm

Seite 14



Lexis

Vorschlage

gliltig ab 04.04.2024

Bei Planungen beriicksichtigen Sie bitte einen seitlichen Profiliberstand von je 1,2 cm!
alternative LED-Glaskantenbeleuchtung (Line)/LED-Glashodenbeleuchtung (Indirekt) siehe Seite 84

Alle Vorschldge preisgleich auch gespiegelt erhéltlich, Vorschlagsnummer mit Anhang "G” angeben

Weitere Informationen zu Leuchtrmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Prospekt | Die Elektrofibel”.

Kufen siehe Seite 77

Beschreibung + Malke Artikel Beschreibung + Make Artikel PG 2
5 Raster Tiefe: 40,3 cm 5 Raster 2 Segmente
f? Breite: 150,0 ern (45/60/45)(Abb.) 53086 Breite: 90,0 e (45/45] 8430
Breite: 120,0 cm (0/60) 8431
_ [ Tiefe: 49,9cm 3 Segmente
Breite: 150,0 cm (45,60/45) 53293 Breite: 135,0 cm {45/45/45) 1353
= = = = Breite: 180,0 cm {60/60,/60] {Abb ) 8406
= - [ = 1 =
Lol o[l NN
Highboard migliches Zubehir: V 8406 bestehend aus: mogliches Zubehaor:
2 Holztiiren, 8 Einlegebdden, 1er Set LED-Strahler 8942 k8728 LED-Holzbadenbel. B4G a 8058
1 Glastir, 3 Glashtden, 3er Set Glask.-Bel. (Point) BED 8033 LED-Holzbadenbel. BEO k1 8059
2 Schubkasten Indirekte LED Korpusbel. 4R 92470 B Vollauszug a | Seite A1
Spiegelrickwand 4R/B60 8050 Funkfernbedienung Seite 83
2x Vollauszug & Seite 81
Funkfernbedienung Seite 83
H:185,0cm H:185,0cm T: 40,3 cm
5 Raster Tiefe: 49,9cm B Raster Tiefe: 499 ¢m
Breite: 165,0 ern (45/75/45) (Abb) 53809 — Breite: 150,0 cm {375/75/37.5) 53805
Breite: 180,0 om [45/90/45) 53810 ] [Abb.)
Breite: 165,0 cm (37,5/90/37.5) 53806
Breite; 165,0 cm [45/75/45) 53807
Breite: 180,0 cm (45/90/45) 53808
5 - 45 5 Q
Highhoard migliches Zubehir: Highboard mogliches Zubehaor:
2 Holzturen, 8 Einlegebdden, Zer Set LED-Strahler 8943 2 Glastiiren, 8 Glasbhdden, Zer Set LED-Strahler 8943
7 Schubkasten, Jer Set Glask -Bel. {Point) B75 8034 7 Schubkésten, 2% der Set Glask.-Bel. (Point) B37.5 |4 92308
7 Glastiren, 3 Glasbdden 3er Set Glask.-Bel. (Point) B0 8035 2 Holztiiren, 3 Einlegebiiden 2x der Set Glask.-Bel. (Point) B45 & 8036
Indirekte LED Korpushel, 4R 92470 2x Indirekte LED Korpusbel. 5R 492472
Spiegelrickwand 4R/B75 8051 2% Spiegelrickwand 5R/B37.5 a9221
Spiegelrickwand 4R/B90 8052 2x Spiegelrickwand 5R/B45 & 8053
Vollauszug Seite 81 Vollauszug Seite 81
Funkfernbedienung Seite 83 Funkfernbedienung Seite 83
H:185,0cm H: 185,0 cm
5 Raster 5Raster Tiefe: 40,3 em
— —— Breite: 150,0 cm {75/75) 53813
| d 7 Breite: 225.0 cm 75/75/75) (Abb.} | 53814
A A L LI Tiefe: 49,9cm Tiefe: 49,9 ¢m
Breite: 240,0 cm 53811 Breite: 150,0 cm {75/75) 53815
145/37,5/75/375/45) {Abb | Breite: 225,0 cm (75/75/75) 53816
s — s Breite: 255,0 cm 53812
145/37,5/90/375/45)
\i w5| s |HS5 Q
Highboard migliches Zubehir: Highboard mogliches Zubehaor:
& Holztuiren, 11 Einlegebaden, 2er et LED-Strahlar 2943 4/6 Glastiiren, 6/9 Glashiden, 2er Set LED-Strahler & 8943
2 Glastlren, B Glashéden, 2% der Set Glask.-Bel. (Point) B375 492308 4/6 Schubkisten Jer Set Glask.-Bel. [Point) B7S i 8034
2 Schublezsten, 2% Indirekte LED Korpusbel. R 492472 Indirekte LED Korpusbel. 4R 392470
2x Spiegelriickwand 5R/B375 492211 Spiegelrickwand 4R/B75 a 8051
Vollauszug Seite 81 Vollauszug Seite 81
Funkfernbedienung Seite 83 Funkfernbedienung Seite 83
H: 185,0cm H:185,0 cm

Seite 15



_ glltig ab 04.04.2024
Bei allen Planungen beriicksichtigen Sie bitte folgende seitliche Uberstande:
— Abdeckblatt Starke 4,5 cm, Uberstand jgl2em
— Kranzprofil 6,6 cm, Uberstand je 1,6 cm (Lieferstandard bei 6 Raster Elementen)
alternative LED-Glaskantenbeleuchtung (Line]/LED-Glasbodenbeleuchtung {Indirekt] siehe Seite 84
Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Prospekt ,Die Elektrofibel”.

Lexis

Vorschlage

Kufen siehe Seite 77

Alle Varschlage preisgleich auch gespiegelt erhiltlich, Vorschlagsnummer mit Anhang “G” angeben

Beschreibung + Malte Artikel PG1  PG2 Beschreibung + Malke Artikel
Elementhreite 45,0 cm 6 Raster Tiefe: 40,6 cm
Schenkelmalk: 60,4 cm % 60,4 cm Breite: 150,0 cm (75/75) (Abb.) 53817
Witrine mit zwei Schubkasten 53882 N Breite: 180,0 cm (30,90) 53818
und einer Glastir ]
Vitrine mit vier Schubkssten 53003 - Tiefe: 50,2cm
und einer Glastir (Abb.) _ Breite: 150,0 cm (75/75) 53819
] : Breite: 180,0 cm (30,90) 53820
= Elementbreite 60,0 cm 1 I
= Schenkelmal: 71,0 cm x 71,0 cm
- Vitrine mit zwei Schubkésten 53883
und einer Glastdr
_____ Vitrine mit wier Schubldsten 53004
! ! und einer Glastir
[
Solitér-Eckvitrine migliches Zubehér: Vitrine mogliches Zubehdor:
Eckabdeckblatt, 1er Set LED-Strahler 8942 4 Holztiiren, 2 Einlegebdden, der Set LED-Strahler 8945
seitliche Verblendung, LED-Glask.-Bel. (Point) Seite B4 4 Glastiiren, 6 Glashiiden 2x 3er Set Glask.-Bel. (Point| B75 |2 8034
Vitrine Indirekte LED-Korpusbeleuchtung ~ Seite B3 2x 3er Set Glask -Bel {Point) BS0 |2 8035
Spiegelriickwand Seite 80 2x Indirekte LED Korpusbel. 4R |4 92470
ACHTUNG: . . Soieqelriickwand 4R/B .
Das Korpuselement kann Funkfernbedienung Seite B3 2x Spiegelriickwand 4R/B75 & 8051
gegen jedes 45,0 cm oder 2% Spiegelriickwand 4R,/B90 3 B0h2
60.0 cm breite Element in Funkfarmbedienung Seite 83
6 Raster Hhe getauscht
werden. Mehr- ader
Minderpraisberechnung
heachten!
Weiterhau nicht maglich!
Kranzprofil 6,6 cr nicht méglich!
H: 220,2 cm Seitentiefe: 28,0 cm H:222,3cm
6 Raster 53561 6 Raster Tiefe: 50,2 cm
Breite: 165,0 cm (45/75/45) 53528
Breite; 180,0 cm (45/90/45) (Abb.) | 53324
o o |
Vitrine magliches Zubehér: Vitrine mogliches Zubehir:
4 Holztiiren, Zer Set LED-Strahler 8943 A Holztiren, Zer Set LED-Strahler 8943
A Einlegehiden, dpr Set Glask.-Bel. {Point) B90 8063 8 Einlegehiiden, Apr Set Glask-Bel. (Point) B75 8038
4 Glastiiren, Indirekte LED Korpusbel, 2R 92466 7 Schubkasten, Aer Set Glask.-Bel. [Point) B90 8063
4 Glasbiden Indirekte LED Korpushel, 4R 92470 2 Glastiren, Indirekte LED Korpushel, SR 92472
Spiegelriickwand 2R/B30 8044 4 Glashéden Spiegelrickwand 5R/B75 8055
Spiegelriickwand 4R/B90 8052 Spiegelrickwand 5R/B90 8064
Funkfernbedienung Seite 83 Funkfernbedienung Seite 83
B: 180,0cmH: 222 3T:50,2 cm H:222 3 cm

Seite 18




giiltig ab 04.04.2024

Bei allen Planungen beriicksichtigen Sie bitte folgende seitliche Uberstinde:

L e X I S — Ahdeckblatt Starke 4,5 cm, Uberstand je12cm

— Kranzprofil 6,6 cm, Uberstand je 1.6 cm {Lieferstandard bei 6 Raster Elementen)
alternative LED-Glaskantenbeleuchtung (Line}/LED-Glasbodenbeleuchtung {Indirekt) siehe Seite 84

VorSCh |age Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Prospekt , Die Elektrofibel”.
Alle Vorschldge preisgleich auch gespiegelt erhaltlich, Vorschlagsnummer mit Anhang “"G” angeben Kufen siehe Seite 77

Beschreibung + Malke Artikel PG1 PG2 Beschreibung + Male Artikel PG1 PG2
6 Raster Tiefe: 50,2 cm 6 Raster Tiefe: 50,2 em
[——— Breite: 165,0 cm (45/75/45) 53821 — — Breite: 150,0 cm {375/75/37.5) 53829
1N || Breite: 180,0 ern (45/90/45) (Abb.) 53822 < s E&Eiﬁf 165,0 cm (375/90/37,5) 53830
7 Breite; 165,0 cm |45/75/45) 53831
B [ | L IL Breite: 180,0 cm (45/90/45) 53832
| e— 4
LT, [ Tl
Vitrine migliches Zuhehr: Vitrine mibgliches Zubehér:
4 Holztiiren, B Einlegehiden, 2er Set LED-Strahler 4 8943 2 Glastiiren, 10 Glashiden, 2er Set LED-Strahler 8943
4 Schubkasten, 3er Set Glask.-Bel. (Point) B75 a4 8034 7 Schubkésten, 2x 5er Set Glask.-Bel. [Point) B375 |4 92309
7 Glastiren, 3 Glashéden 3er Set Glask -Bel. {Point) B0 4 8035 2 Holztiiren, 4 Einlegebfiden 2y ber Set Glask -Bel. (Point) B45 |4 8039
Indirekte LED Karpusbel. 4R 392470 2x Indirekte LED Korpusbel. 6R 492474
Spiegelrickwand 4R/B75 & 8051 2% Spiegelriickwand 6R/B37.5 493458
Spiegelrickwand 4R/B90 4 BO52 2x Spiegelrickwand 6R/B45 a 8056
Vollauszug Seite 81 Vollauszug Seite 81
Funkfernbedienung Seite 83 Funkfernbedienung Seite 83
H: 222,3¢cm H:222,3ctm
6 Raster 6 Raster Tiefe: 40,6 cm
= 2 Segmente
L__ Breite: 150,0 cm {75/75) 8419
3 Segmente

Breite: 225,0 cm(75/75/75) [Abh.) 8402

Tiefe:50,2cm Tiefe: 50,2 cm
Breite: 165,0 om (45,/75/45) 53825 2 Segmente
- Breite: 1800 cm (45,/90/45) (Abb) 53826 Breite: 150,0 cm (75/75) 53298
3 Segmente
nnn Breite: 225,0 cm (75/75/75) 53297
Vitrine migliches Zuhehr: V 8419 bestehend aus: mibgliches Zubehér:
2 Holztiiren, 2 Einlegebdden, der Set LED-Strahler 8945 2x8779 2er Set LED-Strahler a| 8943
4 Glastiren, 9 Glasbden, 2y 3er Set Glask -Bel. (Point) B45 & 8032 der Set Glask.-Bel. (Point) B75 4 8033
4 Schublcisten 3er Set Glask -Bel, {Point] B75 8034 V8402 bestehend aus: Indirekie LED Korpusbel. SR~ & | 92472
Jer Set Glask.-Bel. {Point] BAD 8035 ET9 Spiegelriickwand SR/B75 & | 8055
Indirekte LED Korpushel, 4R 92470 LED-Holzbodenbel. B75 al 8083
2% Spiegelrickwand 4R,/B45 a4 8049 Vollauszug a| Seite 81
Spiegelrickwand 4R/B75 8051 Funkfernbedienung Seite 83
Spiegelrickwand 4R/B90 8052
Vollauszug Seite 81
W2zzaem Funkfernbedienung Seite 83 H:222.3tm
6 Raster Tiefe: 50,2 cm 6 Raster Tiefe: 50,2 em
Breite: 225,0 cm (45/45/45/45/45) 53314 ————————— Breite: 240,0 cm 53823
- | - | (45/37)5/75/37,5/45) (Abb.)
Breite: 255.0cm 53824
- - [45/375/90/37 5/45)
i = B
\i \i 5| %  |&5 Q
Vitrine migliches Zubehir: Vitrine mogliches Zubehaor:
4 Holztiiren, Jer Set LED-Strahler 8944 6 Holztiiren, 12 Einlegebiden,  Zer Set LED-Strahler 8943
B Einlegebdden, 3% Ger Set Glask.-Bel (Point)B45 a4 8039 2 Glastiiren, 10 Glashéden, 2x 5er Set Glask.-Bel. [Point) B375 |4 92309
3 Glastiiren, 9% LED-Holzbodenbel. B45 a  B0B1 7 Schubkasten 2% Indirekte LED Korpushel. 6R 592474
15 Glashéden 3x Indirekte LED Korpusbel GR 3 92474 2x Spiegelriclkwand 6R/B37.5 793458
3x Spiegelrickwand 6R/B45 a4 8056 Vollauszug Seite &1
Funkfernbedienung Seite 83 Funkfernbedienung Seite 83
H: 222, 3¢cm H: 222 3cm
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_ glltig ab 04.04.2024
Bei allen Planungen beriicksichtigen Sie hitte folgende seitliche Uberstande:
— Abdeckblatt Starke 4,5 cm, Uberstand jgl2em
— Kranzprofil 6,6 cm, Uberstand |e 1,6 cm (Lieferstandard bei 6 Raster Elementen)
alternative LED-Glaskantenbeleuchtung (Line)/LED-Glasbodenbeleuchtung {Indirekt] siehe Seite 84
Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Prospekt ,Die Elektrofibel”.

Lexis

Vorschlage

Alle Varschlage preisgleich auch gespiegelt erhiltlich, Vorschlagsnummer mit Anhang “G” angeben Kufen siehe Seite 77

Artikel PG1 PG2

Beschreibung + Malte Beschreibung + Malke Artikel PG1 PG2

6 Raster Tiefe: 50,2 cm 6 Raster Tiefe: 50,2 em
Breite: 240,0 cm (45,/75/75,/45) 53827 Breite: 240,0 cm (45/75/75/45) 53584
{Abb.)
Breite: 270,0 cm {45/90/90/45) 53828 B
\L 5 75 75 5
Vitrine magliches Zubehir: Vitrine migliches Zuhehir:
4 Holztiiren, 8 Einlegebtiden, der Set LED-Strahler 8945 4 Holztiiren, Apr Set LED-Strahler 8945
B Glastiiren, 8 Glasbéden 2x der Set Glask-Bel. (Point) B75 4 8038 8 Einlegehiiden, 2x der Set Glask.-Bel. (Point) B75 a| 8038
Zx der Set Glask.-Bel. (Point) B0 & 8063 4 Schubkasten, 2% Indirekte LED Korpusbel. 5R & 92472
2x Indirekte LED Korpushel. ZR 392466 4 Glastiiren, 2x Spiegelrickwand 5R/B75 al 8055
2y Indirekte LED Korpusbel. 4R 4 92470 2 Glashdden Schubkasteneinteilung Seite 81
2x Spiegelriickwand ZR/B75 a 8043 Funkfernbedienung Seite 83
2x Spiegelrickwand 2R/B30 i 8044
25 Spiegelrickwand 4R/B75 a 8051
2y Spiegelriickwand 4R/B90 4 8052
Funkfernbedienung Seite 83
H: 222 3¢cm H:222 3 cm
6 Raster Tiefe:50,2cm 6 Raster Tiefe: 50,2 cm
Breite: 240,0 cm {45/75/75/45) 53884 Breite: 315,0 cm (75/45/75/45/75) 53527
Breite: 330,0 cm {75/45/90/45/75) (Abb}| 53316
% & 7 4 5 8 € 4 5
Vitrine magliches Zubehér: V53527 bestehend aus: mogliches Zubehir:
B Glastiren, Zx Tar Set LED-Strahler i 8942 2% 53267, 2% 8748 +53390 Zer Set LED-Strahler 2943
20 Glashiden 2x Zor Set LED-Strahler 3 8943 oder 53391 4er Set Glask -Bel. (Point) B75 8038
7% Ser Set Glask.-Bel. (Point) B45 3 8039 der Set Glask.-Bel. (Point) B90 8063
2% Ser Set Glask -Bel. (Point) B75 4 8076 3% LED-Holzbodenbel, B75 a| 8083
Ax Indirekte LED Korpusbel 6R 4 92474 3x LED-Holzbodenhbel, BS0 a| 8084
2x Spiegelrickwand 6R/B45 i 8056 fix LED-Holzbodenhel, B45 al 8058
2% Spiegelrickwand 6R/B75 a 8161 Indirekte LED Korpushel, 2R 92466
Funkfernbedienung Seite 83 Indirekte LED Korpusbel. 4R 92470
Spiegelrickwand 2R/B75 8043
Spiegelrickwand 2R/B90 8044
Spiegelrickwand 4R/B75 8051
Spiegelrickwand 4R/B90 8052
Funkfernbedienung Seite 83
H: 222 3¢cm H:222 3 cm
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Lexis

Vorschlage

giiltig ab 04.04.2024

Bei allen Planungen beriicksichtigen Sie hitte folgende seitliche Uberstande:
— Ahdeckblatt Starke 4,5 cm, Uberstand jel2em
— Kranzprofil 6,6 cm, Uberstand je 1,6 cm (Lieferstandard bei 6 Raster Elementen)

alternative LED-Glaskantenbeleuchtung (Line}/LED-Glasbodenbeleuchtung {Indirekt) siehe Seite 84
Weitere Informationen zu Leuchtrmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Prospekt | Die Elektrofibel”.

Alle Vorschldge preisgleich auch gespiegelt erhéltlich, Vorschlagsnummer mit Anhang "G” angeben

Kufen siehe Seite 77

Beschreibung + Malke Artikel PG 1 Beschreibung + Make Artikel PG1 PG2
53598 * it Element Breite: 120,0 cm (Abb.)| 53319
(VZ) (VZ) VZ) VZ)
* mit Element Breite: 135,0 cm 53603
— - wa| e
==
q | z
Klapue
19 |
6 [ wW | 15 £ | & 45 61 45 | 45
17 % 20
V53598 bestehend aus: migliches Zubehir: V53319 bestehend aus: mogliches Zubehaor:
241705, 53336, 53181, 8802, 2x ler Set LED-Strahler a 8942 8832, 8485, 8484, 2x 80489, 2er Set LED-Strahler 8943
8799, 80494 1er Set Glask.-Bel. (Pint) BGO 8025 53404, 53401 der Set Glask.-Bel. {Point) BEO 8037
3er Set Glask -Bel. {Point) B45 8032 V 53603 hestehend aus: Zer Set Glask.-Bel. [Foint) BAG 8028
Spiegelrickwand 2R/B60 2042 8832, 53334, 8484, 2% 80490, Indirekte LED Korpusbel. 5R 92472
Spiegelrickwand 4R/B45 8049 53404, 53401 Indirekte LED Korpusbel. 3R 92468
CO0/0VD-Auszug BEO 8187 Spiegelrickwand 5R/BE0 8054
Mittelseite und Boden B75/T48,7 94090 Spiegelrickwand 3,50/845 6060
CO/0VD-Eint. BA0 90221 CD/DVD-Eint. BAO 8002
Innenschubkasten B30 94077 CD/DVD-Eint. BEO (fiir B120} 4 93932
TV-Halterung mit Wandbefesti- 91195 CD/DVD-Eint, BE7.5 (fiir B135) 4 93933
gungsplatte und Holzblende Innenschubkasten B120 8022
Repeater 8183 Innenschubkasten B135 90130
Wandbordbeleuchtung B195 93440 2x Wandbordbeleuchtung B120 |+ 93435
Funklichtschalter (Set] Seite 83 2x Wandbordbeleuchtung B135 |4 93436
lichte Breite TV 118,8(133,8) cm  Funkfernbedienung Seite 83
Gesamthreite: ca. 345,0 cm lichte Hiihe TV 80,6 cm
B: 105,0/225,0cm H: 222 3em T: 48,7 cm B:315,00330,0)cm H: 222,3cm T: 55,1 cm
* mit Element Breite; 120,0 cm (Abb.) 8412 * mit Element Breite; 1200 cm (Abb.)| 53041
V2) V2) VZ) VZ)
*mit Element Breite: 135,0 cm 53599 * mit Element Breite: 1350 cm 53602
| 7] wa | wa vz | vz
—
- . |
= [~ | ] |
Elappe
[ [ 75 10 o J
5 | & 5| & (& | a1 | & 45
120 % mo % 105
V8412 bestehend aus: migliches Zubehir: V 53041 bestehend aus: mogliches Zubehor:
24173, 8485, 8484, 2er Set LED-Strahler 8943 8624, BEGY, 9977, 5301, 2 ler Set LED-Strahler a 8942
80489, 80438, 8802, 8799 1er Set Glask.-Bel. (Foint) B60 8025 80487, 80495, 8802, 8799 Zer Set Glask.-Bel. (Point) B6O 8029
) 3er Set Glask.-Bel. {Point) B4A5 8032 ) Jer Set Glask.-Bel. (Point) B4& 8032
:ﬂi??g:;;fgi‘;ia“s' Indirekte LED Korpusbel. 2R 92466 :65215::;;5;;2;;?3“;1 soagq, "Miekte LED Korpusbl. 3R 92468
80490, 80497, BEOZ, B799 Indirekte LED Korpusbel. 4R 92470 80496, 8802, 8799 ' " Indirekte LED Karpusbel. 4R 92470
Spiegelrickwand 2R/B60 8042 Spiegelriickwand 3R/B60 8046
Spiegelrickwand 4R/B45 8049 Spiegelrickwand 4R/B45 8049
CD/DVD-Eint. BEO {fiir B120) 493932 Repeater 8189
CD/DVD-Eint. BEZ,5(fur B135) 493933 CD/OVD-Auszug BED 8187
Innenschubkasten B120 8022 Mittelseite und Boden BE0,/TE5,1 94092
Innenschubkasten B135 90130 Mittelseite und Boden B75/T55,1 94093
Wandbordbeleuchtung B120 93435 Innenschubkasten B105 90219
Wandbordbeleuchtung B135 93436 CD/DVD-Eint. B52,5 (fiir B105) a 93931
Wandbordbeleuchtung B225 93442 Wandbordbeleuchtung B90 93433
Wandbordbeleuchtung B240 93443 Wandhordbeleuchtung B105 93434
Funkfernbedienung Seite 83 Wandbordbeleuchtung B210 9344
lichte Breite TV 118,8(133,8) cm Wandbordbeleuchtung B225 93442
lichte Hihe TV 80,6 cm lichte Breite TV 118,8(133.8) cm Funkfermbedienung Seite 83

B: 315.0(330,0)cm H: 222.3cm T: 55,1 cm

B: 330003450/ cm H: 222,3¢m T: 55,1 cm
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Lexis

Vorschlage

_ glltig ab 04.04.2024
Bei allen Planungen beriicksichtigen Sie hitte folgende seitliche Uberstande:

— Abdeckblatt Starke 4,5 cm, Uberstand jgl2em
— Kranzprofil 6,6 cm, Uberstand |e 1,6 cm (Lieferstandard bei 6 Raster Elementen)
alternative LED-Glaskantenbeleuchtung (Line)/LED-Glasbodenbeleuchtung {Indirekt] siehe Seite 84
Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Prospekt ,Die Elektrofibel”.

Alle Varschlage preisgleich auch gespiegelt erhiltlich, Vorschlagsnummer mit Anhang “G” angeben

Kufen siehe Seite 77

Beschreibung + Malte Artikel PG1  PG2 Beschreibung + Malke Artikel PG1 PG2
53144 [ NEU | 53885
wzy W) ! vz | v
s
= — -lE s
|z '
% | @ 120 Jzalz| iy —
] ]
V53144 hestehend aus: magliches Zubehir: V53886 bestehend aus: migliches Zuhehir:
BB3Z, Zx B4AB4, Zx 1545, Bx 2103, Ter Set LED-Strahler 8942 BTG, 77390, 77415, 77397, 2x Ter Set LED-Strahler L 8942
2x 1589, 2% 53195, 8737 4er Set Glask.-Bel. {Point} B6D 8037 53404, 53401 80495 Ter Set Glask.-Bel. {Point) B6O 8025
Indirekte LED Korpusbel, 5R 92472 2er Set Glask.-Bel. {Point) B45 8028
Spiegelrickwand 5A/B60 2054 Indirekte LED Korpusbel. 2R 92466
Innenschublasten B0 94078 Indirekte LED Korpusbel. 3,5R 92469
2% CD/DVD-Eirt. B9O 4 8002 Spiegelriickwand 2R/B60 8042
Funkfernbedienung Seite B3 Spiegelrickwand 3,5R/B45 6060
CD/DVD-Eint. BR2 5(furB105) 4 | 93928
TW-Halterung mit Wandbefesti- 91195
gungsplatte und Holzblende
Repeater 8189
Wandbordbeleuchtung B210 9344
Funkfernbedienung Seite 83
Gesamthreits: ca. 360,0cm
B:330.0cmH:222,3cm T: 55,1 cm B:105.0/240,0cm H: 2157 cm T: 499¢cm
—— 53879 — 53288
‘ vZ) VZ) . ‘ (Vz) (Vz)
I
- M- - | ~|-
=
& —
= = Hapoe TKT — “[_sime K T[T
] 150 ' 1 5
M ‘ & 120 - 5 | 75| B 5 5 mas J
V53879 bestehend aus: migliches Zubhehir: V53888 bestehend aus: migliches Zuhehir:
B708, 8723,77390, 77437, 2% ler Set LED-Strahler A 8942 83454, 8723, 77390, 77434, 2x Ter Set LED-Strahler a 8942
77391,53404, 53401, 80491 30r Set Glask -Bel. (Point) B0 8033 77397,90206,53404, 21440 3gr Set Glask. -Bel. (Point) BEO 8033
Zer Set Glask.-Bel. (Point) B45 8028 Zer Set Glask.-Bel. {Point) B4AS 8028
Indirekte LED Kaorpusbel. 4R 92470 Indirekte LED Korpusbel. 4R 92470
Indirekte LED Korpusbel. 3,5R 92469 Indirekte LED Korpushel. 3,5R 92469
Spiegelriickwand 4R/B60 8050 Spiegelrtickwand 4R/B&0 8050
Spiegelriickwand 3,5R/B45 6060 Spiegelriickwand 3,5R/B45 6060
CO/0VD-Eint. BEO (fiir B120) a4 93929 CD/OVD-Eint. B75 8398
TV-Halterung mit Wandbefesti- 91195 TV-Halterung mit Wandbefesti- 91195
gungsplatte und Holzhlende gungsplatte und Holzblende
Repeater 8189 Repeater 8189
Wandbordbeleuchtung B150 93437 Wandbordbeleuchtung B135 90056
Funkfernbedienung Seite 83 Funkfernbedienung Seite 83

Gesamtbreite: ca. 375,0 cm

B: 105,0/2550cm H: 202 6 crn T: 49,9 cm

Gesamthreite: ca. 345,0 cm

B:975/232 5cm H: 202 6 T: 49,9 cm
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Lexis

Vorschlage

giiltig ab 04.04.2024

Bei allen Planungen beriicksichtigen Sie hitte folgende seitliche Uberstande:
— Ahdeckblatt Starke 4,5 cm, Uberstand jel2em
— Kranzprofil 6,6 crm, Uberstand je 1,6 cm (Lieferstandard bei 6 Raster Elementen)

alternative LED-Glaskantenbeleuchtung (Line}/LED-Glasbodenbeleuchtung {Indirekt) siehe Seite 84
Weitere Informationen zu Leuchtrmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Prospekt | Die Elektrofibel”.

Alle Vorschldge preisgleich auch gespiegelt erhéltlich, Vorschlagsnummer mit Anhang "G” angeben

Kufen siehe Seite 77

Beschreibung + Malke Artikel PG 1 Beschreibung + Make Artikel PG1 PG2
53880 53891
wzy | wa [ wz) | wa
I
= —| M= k] | -‘- : ‘
L T halid]
i % b [
V53880 bestehand aus: migliches Zuhehir: V53891 bestehend aus: mibgliches Zubehér:
8708, 8723, 53633, 53404, 2x ler Set LED-Strahler a 8942 A722,77390, 77434, 77392, 2x 1er Set LED-Strahler L 8942
53401, 80491 3er Set Glask -Bel (Point) BGO 8033 77393, 90206, 53405, 53401 3¢y Set Glask-Bel. (Point) B6O 8033
Achtung: Eer.SetGIask.-BeI.l{Point] Ba5 8028 Achtung: Zer Set Glask.-Bel. [Point) B4G 8028
filler Lacktiren ohne Indirekte LED Korpusbel. 4R 92470 60er Lacktiiren ohne Indirekte LED Karpusbel. 4R 92470
[untisc.hi Tlel'lung Indirekte LED Korpusbel. 35R 92469 ?Fﬁ'iﬁhi Tﬁ]"“”g Indirekte LED Korpusbel. 3,58 92469
lgestrichelt] Spiegelriickwand 4R/B60 8050 gestriche Spiegelriickwand 4R/BED 8050
Spiegelriickwand 3,5R/B45 6060 Spiegelriickwand 3,5R/B45 6060
CO/0VD-Eint. BEO {fur B120) a4 93929 CD/OVD-Eint. B75 8398
TW-Halterung mit Wandbefesti- 91195 TV-Halterung mit Wandbefesti- 91195
gungsplatte und Holzblende gungsplatte und Holzblende
Repeater 8189 Repeater 8189
Wandbordbeleuchtung B150 93437 Wandbordbeleuchtung B135 90056
Funkfernbedienung Seite 83 Furkfermbedienung Seite 83
Gesamthreite: ca. 375,0cm Gesamthreite: ca. 330,0 cm
B: 105,0/255,0cm H: 2026 cm T: 499¢cm B:60,0/2550cm H: 2026 cm T: 49,9 cm
53838 *mit Element Breite: 120,0 cm 53910
VZ) VZ) (VZ) V)
* mrit Elemnent Breite: 135,0 cm 53911
[}'-'\|J|J.:I [VZ:I [VZ:I
* it Elemnent Breite: 135,0 cm 53912
— I ohne unteres|Wandh0ard vz vz
]
———
-l —l- -
-|F7 ; - .
240] | | |
4 | 45 35 &0 [ . MRS
V53838 bestehend aus: migliches Zuhehir: V53910 bestehend aus: mibgliches Zubehér:
8736,53393, 33M4, 1er Set LED-Strahler 8942 8832, 53207, BO489, 80496, Ter Set LED-Strahler 8942
B728, 80490 der Set Glask -Bel. (Point) B45 8036 8686, 8625 der Set Glask.-Bel. [Point) B60 8037
Ind?rekte LED Korpushel. 2R 92466 V53911 bestehend aus: 2% ILED-HoIzbodenheI. Ba5 al 8058
Indirekte LED Korpusbel. 4R 92470 8832, 33814, 80490, 80497, Indirekte LED Korpusbel. 5R 92472
Spiegelrickwand 4R/B45 8049 BE8E, 8625 Spiegelriickwand 5R/BG0 8054
Spiegelrickwand 2R/B45 8041 v bestehend aus: Wandbordbeleuchtung B120 93435
2x LED-Holzhodenhel, B6O a 8059 53912 bestehend aus: Wandbordbeleuchtung B135 93436
TV-Halterung mit Wandbefesti- 91195 2235’33814' 60497, 8686, Wandhordbeleuchtung B225 93442
gungsplatte und Holzblende Wandbordbeleuchtung B240 93443
Wandbordbeleuchtung B135 93436 Funkfernbedienung Seite 83
Vellauszug Seite 81
Funkfernbedienung Seite 83

Gesamthreite: ca. 315,0cm

B:90,0/135,0/60,0 crnH: 2223 crn T- 49,9 cm

Gesamtbreite: ca. 345,0(360,0) cm

B: 105,0/120,0(135,0/90,0 H: 222 3 cm T: 43 9cm

Seite 21



_ glltig ab 04.04.2024
Bei allen Planungen beriicksichtigen Sie hitte folgende seitliche Uberstande:
— Abdeckblatt Starke 4,5 cm, Uberstand jglZem
— Kranzprofil 6,6 crn, Uberstand je 1,6 cm (Lieferstandard bei 6 Raster Elementen)
alternative LED-Glaskantenbeleuchtung (Line)/LED-Glasbodenbeleuchtung {Indirekt] siehe Seite 84
Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Prospekt , Die Elektrofibel”.

Lexis
Vorschlage

Alle Varschlage preisgleich auch gespiegelt erhiltlich, Vorschlagsnummer mit Anhang “G” angeben Kufen siehe Seite 77

FSS - Weitere Informationen siehe Prospekt , Zubehdr und Plege”™

PG 2

PG1

Beschreibung + Malte Artikel PG1  PG2 Beschreibung + Male Artikel

*mit Elernent Breite: 120,0 cm 53913 53881
VZ) VZ) (vz) (vz)
FURH-S0UMDO-SYSTEM®
*mit Element Breite: 135,0 cm 53914
= &
I 180 | [zAzlz4]
8 & a5 120 75
V53913 bestehend aus: migliches Zubehir: V53881 bestehand aus: migliches Zuhehir:
BB32, 53207, 80489, 8716, 8713 2x Ter Set LED-Strahler a 8942 29062, 29075, 29072, 80493, 2er Set LED-Strahler 8943
VB398 bastahend sl der Set Glask.-Bel. (Point) BEO 8037 ix 153}9545'3135253”93- Kabelkanal fiir Wangen 90080
o 333124 :;i;oa:;s g1y 1er et Glack.Bel (Point] B45 8036 RS TV-Halterung mit Wandbefesti- | 91195
’ ' B Zx Indirekte LED Korpushel. 5R & 92472 gungsplatte und Holzblende
Spiegelriickwand 5R/BB0 8054 Repeater 8189
Spiegelrﬂckwand 5R/B45 2053 Wandbordheleuchtung B180 93439
Wandbardbeleuchtung B120 93435 Funkfernbedienung Seite 83
Wandbordbeleuchtung B135 93436
Funkfernbedienung Seite 83
Gesamtbreite: ca. 345,0 (360,0) cm
B: 105,0/120,0(135,0)/90,0 H: 222,3 e T: 49,9 cm B:300,0cmH: 222 3cm T:499¢cm
Vorschlag 53318
Eckkombination 53381
- Kompaktelement 8833
_— _ / _ = Klnpe  TK
— ) = - L
7|z 21 ‘ [ 240
o T? 7{.1 120 e
V53318 bestehend aus: migliches Zuhehir:
2x 1599, 2x 1475, 53094, 1er Set LED-Strahler 8942
1825223&3039431'35352&199% 88%9459,}?521, 2er Set LED-Strahler 8943
8833’ ’ ' ! 1er Set Glask.-Bel. (Point) BIO 8027
Aer Set Glask.-Bel. [Point) BEO 8037
Achtung; Indirekte LED Korpushel. 2R 92466
B0er Lacktiren ohne Indirekte LED Korpusbel. SR 92472
nptische Teilung )
\gestrichelt] Spiegelrickwand 2R/B90 8044
Spiegelriickwand SR/BB0 8054
Wandbordbeleuchtung B240 93443
TW-Saule inkl. Kabelkanal 91193
Repeater 8189
Funkfarnbedienung Seite 83
B: 2696 %377 crnH: 256, 6 cm T: 49,9 cm

Seite 22



giiltig ab 04.04.2024

= Bei allen Planungen beriicksichtigen Sie bitte folgende seitliche Uberstande:
L e X I S — Ahdeckblatt Starke 4,5 cm, Uberstand jelZcm
— Kranzprofil 6,6 cm, Uberstand je 1.6 cm {Lieferstandard bei 6 Raster Elementen)
V hl - ~ alternative LED-Glaskantenbeleuchtung (Line)/LED-Glashodenbeleuchtung {Indirekt) siehe Seite B4
orsc age Weitere Informationen zu Leuchtrmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Prospekt | Die Elektrofibel”.
Alle Vorschldge preisgleich auch gespiegelt erhéltlich, Vorschlagsnummer mit Anhang "G” angeben Kufen siehe Seite 77

Beschreibung + Malke Artikel PG 1 2 Beschreibung + Make Artikel PG1 PG2
53833 — 53917
[VZ) [VZ) . | VZ) VZ)
&
|-
- B sy
[ 20 | | [
Ul [ P IR B | 45
V53833 bestehend aus: migliches Zuhehr: V53917 bastehend aus: mibgliches Zubehér:
8830, 1315, 53204, 1317, 2% ler Set LED-Strahler a 8942 8752, 53897, 80497, 8417 ler Set LED-Strahler 8942
8720, 8708, 80481 4er Set Glask -Bel. (Point) BA5 8036 Ter Set Glask.-Bel. (Point) B0 8025
Jer Set Glask -Bel. (Paint) B45 8032 4y LED-Holzhodenbel, BEO | 8059
Indirekte LED Korpushel, 5R 92472 Indirekte LED Korpusbel. 2R 92466
Indirekte LED Korpushel, 4R 92470 Spiegelrickwand 2R/B60 8042
Spiegelrickwand 5R/B45 8053 Repeater 8189
Spiegelrickwand 4R/B45 8049 TV-Halterung mit Wandbefesti- 91195
Wandbordbeleuchtung B150 93437 gungsplatte und Holzblende
Funkfernbedienung Seite B3 Wandbordbeleuchtung B240 93443
Funkfernbedienung Seite 83
Gesamthreite: ca. 360,0 cm Gesamthreite: ca. 345,0 cm
B: 90,0/150,0/90,0cm H:2223cm T: 489 cm B:60,0/150,0/1050cm H: 222 3em T: 499 cm
53837 — 9979
7 = va | v ||
—
- —_— —f = -
120
4% | &0 & 75 5 & 5 50 120 ]
V53837 bestehend aus: migliches Zuhehr: V9979 bestehend aus: mibgliches Zubehér:
BE3Z, 1342, 53205, 53008, 2% ler Set LED-Strahler a4 8942 8763, 9985, 8764 2% 1er Set LED-Strahler al 8942
8790, 8787, 80489 4er Set Glask -Bel. {Point} BGO 8037 2x 3er Set Glask -Bel. [Point| BEO 4| 8033
) Achtung: ) .
Achtung: Zer Set Glask.-Bel. [Point] B45 8028 60 Lacktiiren ohne 2x Indirekte LED Korpushel. 4R~ 4| 92470
B0er Lacktiren ohne Indirgkte LED Korpusbel. 5R 92472 optische Teilung 2x Spiegelrickwand 4R/B60 3| 8050
[Upt'stc,hiTﬁ']lung Indirekte LED Korpushel. 3R 92468 [gestrichelt) Funkfernbedienung Seite 83
gestriche Spiegelriickwand 5R/BA0 3054
Spiegelrickwand 3R/B45 8045
TW-Halterung mit Wandbefesti- 91195
gungsplatte und Holzhlende
Wandbordbeleuchtung B120 93435
Vollauszug Seite 81
Funkfernbedienung Seite 83
Gesamthreite: ca. 345,0 cm Gesamthreite; ca. 270,0 cm
B: 105,0/2250cm H: 222 3ecm T: 499 cm B:60,0/120,0/60,0cm H: 222 3cm T: 439 cm
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Lexis

Vorschlage

_ giltig ab 04.04.2024

Bei allen Planungen beriicksichtigen Sie hitte folgende seitliche Uberstande:
— Ahdeckblatt Starke_d,B cm, Uberstandje1,2 cm
— Kranzprofil 6,6 crn, Uberstand je 1,6 cm (Lieferstandard bei 6 Raster Elementen)

alternative LED-Glaskantenbeleuchtung (Line)/LED-Glasbodenbeleuchtung {Indirekt) siehe Seite 84
Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Prospekt ,Die Elektrofibel”.

Alle Varschlage preisgleich auch gespiegelt erhiltlich, Vorschlagsnummer mit Anhang “G” angeben

Kufen siehe Seite 77

Beschreibung + Malte Artikel PG1  PG2 Beschreibung + Malke Artikel PG1 PG2
53836 3 Segmente
—_ VZ) VZ) Breite: 236,6 cm (75/75/75) (Abh) | 53886
(V2] (V2]
4 Segmente
Breite; 314,5cm (75/75/75/75] 53887
(V2] (V2]
75 75 75
V53836 bestehand aus: magliches Zubehir: V53886 bestehend aus: migliches Zuhehir:
2x 8752, 30291 8x LED-Holzbodenhel. BEO a 8059 4x 1546, 3x 9986W, 53195 2er Set LED-Strahler a 8943
Funkfernbedienung Seite 83 v bestehend aus: 5Ser Set Glask.-Bel. (Point)B75 & 8076
53887 bestehend aus: - Indirekte LED Korpushel, 6R al 92474
5x 1546, Ac338EW, 253195 g i o risckowand 6R/BTS 3 8161
Gesamtbreite: ca. 2700 cm Funkfarnbedienung Seite 83
B: 60,0/120,0/60,0 cm H: 222,3cm T: 49,9¢m H: 2566 cm T: 40,6 cm
9981 = 53320
VZ) VZ) : VZ) VZ)
- 1 £ s
= =
o Glal o =] o ] 2 Talel o Te]
IS - I
V9981 bestehend aus: magliches Zubehir: V53320 bestehend aus: migliches Zuhehér:
B738, 2x 8455, 10x 1558, ler Set LED-Strahler 2942 BGx 1545, Zx 8455, 8x 1558, 3er Set LED-Strahler 8944
;;Egm;?f%%)(?% 195332 : Ber Set Glask -Bel. (Point} BEO 8040 g;;g‘“ﬁm? 53327,53195,8776W,  3pr Spt Glask -Bel. (Foint) B90 8035
E?i}‘l 28, 9K ' ! Indirekte LED Korpushel. 6R 92474 Jer Set Glask.-Bel. (Point) B45 8032
Achtuna: Spiegelriickwand 6R/B60 8057 2x LED-Holzbodenbel. B30 al 8084
B0er Lackttiren ohne Funkfernbedienung Seite 83 2x LED-Holzbodenhel. B45 al 8081
dﬂptls{c,hETl‘i'b'U”Q 2x Indirekte LED Korpusbel 4R 3| 92470
gesinche Spiegelriickwand 4R/B0 8052
Spiegelrickwand 4R/B45 8049
Einbau LED-Beleuchtung B90,0 90196
Touchdimmer 90198
Funkfernbedienung Seite 83
B:2879cmH: 2223 e T: 40,6 cm B:3024cmH:222,3cm T: 48,7 cm
Tiefe: 25,4 cm 53585
wie Abb. 9983
mit zwei zusatzlichen Biiden 53005
| Tiefe:35,0cm
wie Abb. 9959
mit zwei zusétzlichen Boden 8859 — — — —
ETETET [l 6]s]s]
V9983 bastehend aus: migliches Zubehir: V53585 bestehend aus: migliches Zuhehbr:
4x 1599, 3x 8451, 19x 1480 4x Hahenversteller 1457 5x 1545, 4x B456, 20x 1559, Schubkasteneinteilung Seite 81
V 53005 bestehend aus: 4xBBZ1, 53195
4 15099, 3x 8451, 21x 1480
V9959 bestehend aus:
4% 1546, 3x 8455, 19x 1558
V 8859 bestehend aus:

4x 1546, 3x 8455, 21x 16558
B: 101,6 crm H: 250,0 crm

B:1945cmH: 222, 3cm T: 36,6 cm

Seite 24



giiltig ab 04.04.2024

Bei allen Planungen beriicksichtigen Sie hitte folgende seitliche Uberstinde:

L e X I S — Abdeckblatt Stérke__:l,S o, Uberstand jelZcm
— Kranzprofil 6,6 crn, Uberstand je 1.6 cm (Lieferstandard bei 6 Raster Elementen)
V hl - alternative LED-Glaskantenbeleuchtung (Line}/LED-Glasbodenbeleuchtung {Indirekt) siehe Seite 84
orsc age Weitere Informationen zu Leuchtritteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Prospekt | Die Elektrofibel”.
Alle Vorschldge preisgleich auch gespiegelt erhéltlich, Vorschlagsnummer mit Anhang "G” angeben Kufen siehe Seite 77

Beschreibung + Malke Artikel PG 1 reibung + Malke Artikel PG1 PG2
53839 53321
(V2| (V2|
B 5 | s | a5 5 Has”a&"a&s"qs":s"
V53839 bestehend aus: migliches Zubehir: V53321 bestehend aus:
2% 1475, 4x 1545, 2x 8452, Schubkasteneinteilung Seite 81 6x 1546, 5x8456, 30x 1559,
10x 1453, 3x 8456, 15x 1550, 5% B821,53185
IxBBZN, 2x 53292, 53195
B: 242 4cmH: 222 3em T: 36,6 cm B: 242 dcmH: 256,6 cm T: 36,6 cm
53840
V2| (V2
s
~ .
| = - - IJ "
2 |
Ll o [w]owlel
V53840 bestehend aus: migliches Zubehir:
Bx 1546, 3% 8456, 18x 1559, Zar Set LED-Strahler 8943
%1398521:53392"\"53393‘4”: 2x der Set Glask -Bel. (Point) B45 2 8036
2x Indirekte LED Korpushel. 2R & 92466
2% Indirekte LED Korpusbel. 4R & 92470
2% Spiegelrickwand 4R/B45 a4 8049
2% Spiegelriickwand ZR/B45 a 8041
Funkfernbedienung Seite 83
B: 242 AcmH: 2566 cm T2 36,6 cm

Vorschlage mit Kufen s=m

Alle Vorschldge preisgleich auch gespiegelt erhéltlich, Vorschlagsnummer mit Anhang "G” angeben

eibung + Malte Arti PG1 PG2 e reibung + Malie Artikel  PG1
4 Raster Tiefe: 40,3cm
= Breite: 240,0 cm (60,/60,/60/60) 53918
| Tiefe:49,9¢cm
Breite: 240,0 cm (60,/60,/60/60) 53919
i I
B0 ED &0 &0
Highboard migliches Zubehir:
4 Holztiiren (optisch geteilt) Aer Set LED-Strahler 8945
4 Einlegebéden, 4xler Set Glask.-Bel. Point) BEO & 8025
4 Glastiiren, AxIndirekte LED Korpushel. 2R & 92466
4 Glashiden 4xSpiegelrickwand 2R/B60 & 8042
Funkfernbedienung Seite 83
Achtung:
B0er Lacktiiren ohne
optische Teilung
[gestrichelt)
H: 1586 cm

Seite 2b



gliltig ab 04.04.2024

Lexis

Wangensystem
Wangen, Tiefe 25,4 cm Wangen, Tiefe 35,0 cm
schreibung + Mafte Artikel PG 1 chreibung + Malke Artikel PG1 PG2
v Wange A Wange
— Positionshohrung im — Positionshohrung im
Modellraster Modellraster
— Aussen-und Mittelwange — Aussen- und Mittelwange
werden kommissionsorientiert werden kommissionsorientiert
gebohrt gebohrt
— bauseitige Befestigung — haussitige Befestigung
2wingend erforderlich rwingend erforderlich
Hihe: 215,7 cm (ER) 1475 Héhe: 215,7 cm (GR) 1545
Hihe: 250,0 cm {7R) 1599 Hahe: 250,0 cm (7R) 1546
< Hihe: 260,0 cm 3065 - Hiihe: 260,0 cm 3066
Hihe his max. 4277 cm 66022 Hiihe bis max. 427.7 cm 66023
{Wunschmak bitte angeben, {Wunschmal bitte angeben,
Uberlange Wangen werden Uberlange Wangen werden
grundsétzlich auf der Héhe grundsatzlich auf der Hithe
Raumteilerberechnung 215,7 cm geteilt) Raumteilerberechnung 215,7 em geteilt)
5. Seite 87 5. Seite 87
Fertigung als Aufsatzwange, migliches Zubehr: Fertigung als Aufsatzwange, mégliches Zubehbr:
nicht bodenstehende Wange Hahenkirzung 2887 nicht bodenstehende Wange Hihenkiirzung 2887
oder Wangenldsung im Uberbau K oder Wangenldsung im Uberbau
: opfkante 93563 - Kopfkante 93563
gegen Berechnung s. Seite B7. Wangen bis 190,0 cm inkl. gegen Berechnung s. Seite 87, Wangen bis 190,0 cm inkl.
Kopfkante {ohne Aufpreis) Kopfkante [ohne Aufpreis)
T: 25,4 crm Stérke: 2 9cm T: 35,0 cm Stérke: 2 9cm
Wange 3067 Wange 3068

Hiihe min. 30,0 cm
{Preis pro angefangene 10,0 cm)
bis Hahe 190,0 cm inkl. Kopfkante

Hihe min. 30,0 cm
{Preis pro angefangene 10,0 cm)
bis Hahe 190,0 cm inkl. Kopfkante

T: 25,4 crm Stérke: 2 9cm T: 35,0 cm Stérke: 2 9cm

Eckabdeckblatt
inkl. Eckleiste

Schenkelmak: 32,5cm x32,5¢cm 90328

Weiterbau mit einer Wange
Tiefe 254 cm

Schenkelmal: 42,1 cm x 42,1 cm 91160
Weitarbau mit einer Wange

einseitige Abdeckblatttiefen-  Tiafe 350 cm oder einem
kirzung ohne Aufpreis I(orpusellernent
Eine Ausklinkung von may. Eckleiste (ohne Fckabdeckblatt) 93795

225 /321 cmist moglich.
|Brandschutztechnische
Auflagen milssen beachtet
werden.]

Weitarbau mit einer Wange
Hishe 215,7 - 260,0 cm oder
einem Korpuselement 6 Rastar

Ecke nicht nutzhar

Positionshohrung im Modellraster Grundriss
angegebene Make = Oberkante Boden 11 cmiB) Vorderkante Boden his Yorderkante Wange
1.5cm{A) Riicksprung des Bodens zur Hinterkante der Wange
2150,7 DOie angegebenen Bodenmale enthalten den Ricksprung von 1,5 cm zur Hinterkante der Wange.
180,5
2,9cm
1453 Wand N
lichtes Mak
1101 326 pwischen den Bsden
—- A
748
397 B
0.0

Seite 26



Lexis

Wangensystem

Zwischenbaubtden fir Tiefe 25,4 cm

gliltig ab 04.04.2024

Zwischenbaubtden fir Tiefe 35,0 cm

Beschreibung + Malke Artikel PG 1 reibung + Male Artikel PG1 PG2
/—‘ Zwischenhauboden i Zwischenbaubhoden
I Breite: 27,1 cm 53093 Breite: 271 cm 2103
Breite: 30,0 cm 1480 Breite: 30.0cm 1558
Breite: 45,0 cm 1453 Breite: 45,0 cm 1559
Breite: 60,0 cm 1580 Breite: 60,0 crm 1581
Breite: 75,0 cm 2857 Breite: 75,0 cm 2858
. ite: 90, 1481 . jte: 90, 1560
ah 130,0 cm standardméRig Bre!te. 90.0¢m ab 130,0 cm standardmaRig Brel_tel 0.0 cm
usdtzlicher Wandbefesti- Breite: 1200 cm 1482 zusatzlicher Wandbefesti- Breite: 120,0cm 1589
gungsbeschlag im Lieferumfang  Breite: max. 200,0cm 2884 qungsbeschlag im Lieferumfang  Breite: max. 200,0 cm 2885
enthalten! |Preis pro angefangene 10,0 em) enthalten! [Preis pro angefangene 10,0 cm)
{ab 100,0 e Tischlerplatte) [ab 100,0 cm Tischlerplatte)
T: 24,3 cminkl. 1,5 cm Bodenricksprung) T: 33,9 cminkl. 1.5 cm Bodenricksprung)
Stérke: 2 Gcm Stiarke: 2.6cm
Sockelboden Sockelbhoden
:ﬂ/ Breite: 27,1 cm 53094 —_— Breite: 27,1 cm 53095
Breite: 30,0 cm 8451 Breite: 30,0 cm 8455
Breite: 45,0 cm 8452 Breite: 45,0cm 8456
Breite: 60,0 cm 8453 Breite: 60,0 cm 8463
Breite: 75,0 cm 8454 Breite: 75,0 cm 8464
Breite: 90,0 cm 33996 Breite: 80,0 cm 33997
T 243cm (inkl. 1.5 cm Bodenricksprung] T:33,9cm (inkl. 1,5 cm Bodenriicksprung)
Stéirke: 4,5 cm inkl. Sockelleiste Stirke: 4,5 cminkl. Sockelleiste
- Abdeckblatt Ve Abdeckhlatt
‘ . {durchgehend) . . [durchgehend)
Breite: 27,1 cm 53096 Breite: 27,1 cm 53097
Breite: 30,0 cm 8465 Breite: 30,0 cm 8472
Breite: 45,0 cm 8466 Breite: 45,0 cm 8473
Breite: 60,0 cm 8467 Breite: 60,0 crm 8474
Breite: 75,0 cm 8468 Breite: 75,0 cm 8810
einzelne Bodenbreite berechnen!  Breite: 90,0 cm 8469 einzelne Bodenbreite berechnen!  Breite; 90,0 cm 281
Wangenstéarke wird automatisch Breite: 120.0 cm 8470 Wangenstarke wird automatisch Breite: 120 0cm 8812
fugegeben. o zugegeben. o
6 Braite: max. 270,0 cm 847 e Breite: max. 270,0 cm 2813
{Preis pro angefangene 10,0 cm) [Preis pro angefangene 10,0 cm)
{ab 100,0 e Tischlerplatte) [ab 100,0 cm Tischlerplatte)
Abdeckblatter +30%
fur Korpustiefe 49,9 cm
T: 26,6 cm Stérke: 4.5cm T: 36,2 crn Starke: 4,5 cm
e s e 4 Kranzplatte
BEESY EELE SLRET M {ohne Sichthoden)
fiir Wangen ab 6 Raster

Tiefe: 27,0 cm{f Wangent. 25,4 cm| 53292
Tiefe: 36,6 cr{f. Wangent. 35,0 cm) 53195

{durchgehend his 270,0 cm)
{Preis pro angefangene 10,0 cm)

H:6,6cm

Seite 27



gliltig ab 04.04.2024

Lexis

Wangensystem

Zubehdr

schreibung + Mafte Artikel PG 1 chreibung + Malke Artikel PG1 PG2

Wangenzusatzhohrung ~ Hohenversteller 1457

durchgehende Lochreihe 2905
Ahbstand der Bohrungen je 3.2 cm

Deckenverspanner 1456

Zurmn Ausrichten und Spannen von

Aufpreis pro Wange | raumhohen Wangen
Yo |Bitte lichte Raumhiihe angeben)
Il_ T Verstellbereich 0 bis 2,5 cm
I
Aufpreis pro Wange
Kabelkanal fiir Wangen 90080 [ neu | Sockel-Ausklinkung 94596
mit Dichtungshiirste, H:7.0cm T 1.6cm
pro Wange nur 1x Kahelkanal {feste MaRvorgabe)
7 mdglich, — Aufpreis pro Wange
T Einbauposition {links oder rechts) @__l 16em preisp 4
’ angeben
{bei Bestellung von Wangenbo-  Aufpreis pro Wange In Verbindung mit Rtickwand
derbeleuchtung enthalten) fur Regal-/Zwischenbau nicht
miglich
—l Schubkasteneinsatz ~ Biichertreppe
. . zwischen Wangen planbar
- | Breite: 271 cm 53100
— Breite: 30,0 cm 8820 Breite: 30.0cm 93208
Breite: 45,0 cm 8821 Breite: 45,0 cm 93210
Breite: 60,0 cm 8822 Breite: 60,0 crm 93211
EUFE‘.'."(;SCh,E”T%"‘fi g;v;schen- Breite: 75,0 cm 93212
aubtiden in Tiefe 33,9 cm .
Ginsetzbar Breite: 90,0 crn 93213
H:85cmT:155cm
Riickwand fiir Regal-/ Passhlende
Zwischenhau
Ohne Abdeckblattverld
Rickwinde  Breite30,0em 1487 MO IR
werden jenach  Breite: 45,0 cm 1488
Gr'tn'fé_letggf‘ Braite: 60,0 cm 2113 ;'B|aSt;:30 . ::g::
geteilt, max. A ., Ghe: 260,0 cm
! - MaRanfertigung pra m? 2859
Breite an einem angp Hohe bis max. 427.7 cm 79077

Stiick 90,0cm Mindestpreis

Mit Abdeckblattverléngerung
Kabeldurchlass 90518

6 Raster 79081

E— Riickwénde 3 bis 6 Raster IR 79083
—_— preisgleich - unter 3 Raster und aster

Uber & Raster Riickwand pro m2 Hahe: 260,0 cm 79084

herechnen Hishe bis max 4277 e 79085

H: 215,7 cm Stérke: 1,5¢cm

Anpassbare Blende (25,0 cm),
fur die Wandseite wird eine Gegen-
leiste mitgeliefert.

Preisgleich auch als Aufsatzblende
mdglich = Artikelnummer mit &
erginzen.

gl Schreibplatte/Ablage

im Zwischenbau 53327
{Preis pro angefangene 10,0 cm)
Mindestpreis

Artikel 53327: Anschluss an Uberstehend oder frei hangend 53328
Korpuselemente T40,3/40,6 {Preis pro angefangene 10,0 cm)
cm und Wangen T35,0 cm im Mindestpreis
Zwischenbau. Freie Nischen bis
150,0 em und Wangenunterstiit- — pgindestmalk 75.0¢cm
zungen bis 240,0 cm. Ansonsten
Artikel 53328 verwenden,
magliches Zubehir:
Kabellanal und Kabeldurchlass 90242
{Mur im Zwischenbau miglich)

Kabeldurchlass 3055

H:45cm T: 48,7 cm

Seite 28



Lexis

Unterteile

1 Raster, Hohe: 39,7 cm

gliltig ab 04.04.2024

Abdeckbldtter ohne Profiliiberstand

Kufen nicht maglich

Beschreibung + Malke Artikel Beschreibung + Malke Artikel
— Unterteil — — Unterteil
K 1 Klappe K 1 Klappe
Klappe Abdeckblatt mit Kabeldurchlass, Kiapp: Ahdeckblatt mit Kabeldurchlass,
_— Riickwand mit Ausschnitt Riickwand mit Ausschnitt
Tiefe: 48,7 cm Tiefe: 48,7 cm
Breite: 60,0 cm 53188 Breite: 105.0cm 53191
Breite: 75,0 cm 53189 Breite: 120,0cm 53192
Breite: 90,0 cm 53190 Breite: 135,0cm 53335
Tiefe: 55,1 cm Tiefe: 551 cm
Breite: 60,0 cm 53106 Breite: 105,0cm 53109
Breite: 75,0 cm 53107 Breite: 120,0 cm 8428
Breite: 90,0 cm 53108 Breite: 135.0cm 53336
Unterteil 8428 (B120] inkl. 9977
Boden BE0, Mittelseite und
CD/DVD-Auszug BED
firca 72 C0°s /48 D0VD's
Unterteil 53336 (B135) inkl. 79380
Boden B75, Mittelseite und
CD/DVD-Auszug BED
firca 72C0°%s /48 0VD's
Lichte MaBe: migliches Zubehor:
Lichte Mafie: saliches Zuhehir: B105=HB973/H29,2cm Basis-Set (nur rechts maglich)
lchte Male: mogfiches Zuhehor: B120=B1123/H292em CD/DVD-Auszug BED 8187
B60=B54,3/H29,2cm Boden B60/T48,7 90853 B135=B127.3/H28.2cm Basis-Set {nur links méglich}
B75=B69,3/H29,2cm Boden B75/T46,7 90854 T42,7/49.1 cm asis-setinur ks maghe
B30=B84,3/H29,2 cm Bod BQU;‘TﬂfBI? 90855 Mittelseite und Boden BA5/T48,7 | 94088
T42,7/49,1 om ooen ' Mittelseite und Boden B6O/T48,7 | 94089
Boden B0/ 55,1 8188 Mittelseite und Boden B75/T45,7 | 94090
Boden B/5/T55,1 90138 Mittelseite und Boden B45/T551 | 94091
EE]?’EQ/EQEL(TESJBBU 9:::3 Mittelseite und Boden B60,/T55,1 | 94092
-Auszug . .
fiirca. 72 CD's / 48 DVD's Mittelseite und Boden B?5_ﬂ55,1 94093
Repeater 8189 Boden {nur rechts maglich)
{zur Ubertragung des CD/OVD-Auszug kann nur Boden B60/T48.7 90853
Infrarotsignals der Fernbedienung rechts geplant werden. Boden BBD/T55,1 8188
in das Klappenelemant)
Einbau im Sockel i Repeater 8189
} Uber CD/DVD Auszug [zur Ubertragung des )
Dhne vormontierten Kabeldurchlass 92396 0- 0~ W ein Baden méglich! Infrarotsignals der Fernbedienung
in das Klappenelement]
Uber CO/0VD Auszug kein Boden nur in Verbindung mit Einbau im Sockel
Boden miglich! Basis-Set links moglich. Ohne vormontierten Kabeldurchlass| 92396 0 0,-
Unterteil Beispiel fiir Inneneinteiluny
1 Auszug Unterteil mit Klappe
A
u Tiefe: 48,7 cm
Breite: 60,0 cm 53179 2
Breite: 75,0 cm 53180
Breite: 90,0 cm 53181
Breite: 105,0 cm 53185
Breite: 120.0 cm 53186 123 123
Breite: 135.0 cm 53333 124 | 19 [
Tiefe:55,1cm Basis-Set 94088 - 94093 Basis-Set 94088 - 94093
Breite: 60,0 8482 +Boden  90853/8188
Breite: 75,0 cm 8483
Breite: 90,0 cm 8484 2 133
Breite: 105,0 cm 53011 . — 149 |
Breite: 120,0 cm 8485
Breite: 135.0 cm 53334 Basis-Set 8187 Basis-Set 8187
+ Basis-Set 94088 - 94093
Unterteil ab Breite 105,0 cm migliches Zubehir:
mit zwei Griffen CD/DVD Einteilung Seite 79
Innenschubkasten Seite 79
Durchgehende Abdeckblatter und Sockelleisten werden bis zu einer Lange von 270,0 cm {Korpusaddition) kommissionsorientiert geliefert! Seite 29



gliltig ab 04.04.2024

Lexis

U ntertei |e Abdeckblatter ohne Profiliberstand

Kufen nicht maglich

1 Raster, Hohe: 39,7 cm

Beschreibung + Malte

Artikel

Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Prospekt . Die Elektrofibel .

chreibung + Malke

Artikel

PG1 PG2

Unterteil mit Gerétenische

Unterteil mit Gerédtenische

1 Auszug = = 2 husziige
Suieug Abdeckblatt mit Kabeldurchlass, — aew Abdeckblatt mit Kabeldurchlass,
- Gergtefachriickwand it Ausschnitt Gerdtefachrickwand mit Ausschnitt
Tiefe: 48,7 cm Tiefe: 48,7 cm
Breite: 60,0 cm 53182 Breite: 150,0 cm 53193
Breite: 75,0 cm 53183 Breite; 180,0 cm 53194
Breite: 90,0 cm 53184
Breite: 105,0 cm 53337
Breite: 120,0 cm 53187
Breite: 135,0 cm 53338
Lichte N!alie Tiefe: 55,1 cn Lichte I\I!aBe Tiefe: 55,1 cn
Geratenische: Breite: 60,0 tm 8486 Geratenische: Breite: 150,0 cm 8490
B60=B51.6/H11.8cm Breite: 75,0 ¢m 8487 B150=B66,6/66.6/H11.8cm  Breite: 180,0 cm 8491
B75=B66,6/H118cm . B180=B816/816/H3,2cm
BA0=BB15 /H9.2cm Breite: 90.0 cm 8488 T42.7/49,1 em
B105=B49gR,6 /H3,2 cm Breite: 105,0 cm 53339
E]gg = E];L%ﬁl-l_ll%ﬁzcm Breite: 120,0cm 8489
= , LZcm .
T42.7/49.1 om Breite: 135,0cm 53340
U|)terte[| at! Breite 1056,0 cm mdigliches Zubhehir: migliches Zuhehibr:
mit zwei Griffen CO/OVD Einteilung Seite 79 CD/DVD Einteilung Seite 79
Ohne vormontierten Kabeldurchlass 92396 0- 0- Ohne vormontierten Kabeldurchlass| 92396 0- 0-
Unterteil _Et:kahde!:khlatl
) 1 Zwischenbauboden inkl. Eckleiste
[nicht verstellbar)
— ) Schenkelmal: 51,7 517 90224
Ahdeckblatt mit Kabeldurchlass, © .en € m? ) omx e
Geratefachriickwand mit Ausschnitt Weiterbau in Tiefe 48,7 cm
Tiefe: 48,7 cm Schenkelmal: 58,1 crm x 58,1cm 90042
Breite: 60,0 ol 53341 Weiterbau in Tiefe 55,1 cm
Breite: 75,0 cm 53342
Breite: 90,0 53343 . .
rere: Lo Em einseitige Abdeckhlatttiefen-
llirzung ohne Aufpreis
Lichte MaRe mogliches Zubehir: Eine Ausklinku‘ng Von max.
Geritenische - : 41,7 /48,1 e ist maglich.
LED-Geratenischenbaleuchtung Seite 83 [Brandschutztechnische
BG0=B51,6/H14,4/14 4 em Ohne vormontierten Kabeldurchlass 92396 0- 0,- | Auflagenmiissen beachtet

B75=B66,6/H14,4/14,4cm
BO0=B81,6/H14,4/14.dcm
T42 7 cm

werden.)

Ecke nicht nutzbar

Seite 30

Durchgehende Abdeckblétter und Sockelleisten werden bis zu einer Lange von 270,0 cm {Korpusaddition) kommissionsorientiert geliefert!



Lexis

Korpuselemente

1,25 Raster, Hohe 53,0 cm / Hohe: 62,8 cm mit Kufen

gliltig ab 04.04.2024

Bei Planungen beriicksichtigen Sie bitte einen seitlichen Profiliberstand von je 1,2 cm!
Preisgleich auch als Aufsatzelement miglich (Htihe -4,5 cm) = Bestellnummer mit 4 ergédnzen
Preisgleich auch als Wangenelement {ohne Kufen) maglich (s. Seite 2) = Bestellnummer mit W ergénzen

Kufen siehe Seite 77

Beschreibung + Malke Artikel PG 1 reibung + Male Artikel PG1 PG2

: K Korpuselement i Korpuselement
1 Haolztiir ! 1 Holztiir {optisch geteilt)

I
Tiefe:40,3cm Tiefe: 40,3 cm
Breite: 37.5 cm links [Abb.) 23408 Breite: 60,0 cm links (Abb.) 77388
Breite: 37,5 cm rechts 83409 Breite: 60,0 cm rechts 77389
Breite: 45,0 cm links (Abb.) 77386
Breite: 45,0 cmrechts 77387 Achtung:
60er Lacktiiren ohne
Tiefe: 49,9cm opiisc_he Teilung Tiefe: 49, 9¢m
Braite: 375 cm links [Abh.) 83410 (gestrichelt Breite: 60,0 cm links (Abb. 77392
Breite: 37,5 cm rechts 8341 Breite: 60,0 cm rechts 77393
Breite: 45,0 cm links (Abb.) 77390
Breite: 45,0 e rechts 77391
= Korpuselement = = Korpuselement
= 1 Auszug 0,75R, 1 Schubkasten = = 1 Auszug 0,75R, 1 Schubkasten

Tiefe:40,3cm Tiefe: 40,3 cm
Breite: 60,0 cm 77419 Breite: 105,0 cm 77422
Breite: 75,0 cm 77420 Breite: 120,0 cm 77423
Breite: 0.0 cm 77421 Breite: 135,0cm 77424
Tiefe: 49,9cm Tiefe: 49, 9¢m
Breite: 60,0 cm 77426 Breite: 105,0 cm 77429
Breite: 75,0 cm 77427 Breite: 120,0 cm 77430
Breite: 90,0 cm 77428 Breite: 135,0cm 73
migliches Zuhehir: mibgliches Zubehér:
CO/0VD Einteilung Seite 79 CD/DVD Einteilung Seite 79

; ; Korpuselement Korpuselement

:{ 2 Ausziige 0,625R = = 2 Ausziige 0,625R
Tiefe:40,3cm Tiefe: 40,3 cm
Breite: 60,0 cm 77398 Breite: 105,0cm 774m
Breite: 75.0 cm 77399 Breite: 120,0 cm 717402
Breite: 0.0 cm 77400 Breite: 135,0cm 77403
Tiefe:499cm Tiefe: 49.9cm
Breite: 60.0cm 77405 Breite: 105,0cm 717408
Breite: 75.0 cm 77406 Breite: 120,0 cm 77409
Breite: 90,0 cm 77407 Breite: 135,0 cm 77410
migliches Zuhehir: mibgliches Zubehér:
CO/0VD Einteilung Seite 79 CD/DVD Einteilung Seite 79

Durchgehende Abdeckblatter und Sockelleisten werden bis zu einer Lange von 270,0 cm {Korpusaddition) kommissionsorientiert geliefert!

Seite 31



gliltig ab 04.04.2024

Bei Planungen beriicksichtigen Sie hitte einen seitlichen Profiliiberstand von je 1,2 cm!
Preisgleich auch als Aufsatzelement maglich (Hihe -4,5 cm) = Bestellnummer mit & ergénzen
Preisgleich auch als Wangenelement (ohne Kufen) miglich (s. Seite 2)= Bestellnummer mit W ergénzen

Lexis

Korpuselemente

Kufen siehe Seite 77

1,25 Raster, Hohe 53,0 cm / Héhe: 62,8 cm mit Kufen

FSS - Weitere Informationen siehe Prospekt , Zubehdr und Plege”™

Beschreibung + Malte Artikel Beschreibung + Male Artikel
e K Korpuselement ) wme K Korpuselement
- 1 Auszug 0,75R, 1 Geréteklappe : 1 Auszug 0.75R, 1 Geréteklappe
Abdeckblatt mit Kabeldurchlass, Ahdeckblatt mit Kabeldurchlass,
Riickwand mit Ausschnitt Riickwand mit Ausschnitt
Tiefe: 49,9 cm Tiefe:49.9cm
Breite: 60,0 cm 77433 Breite: 105,0cm 77436
Breite: 75,0 cm 77434 Breite: 120,0cm 77437
Breite: 90,0 cm 77435 Breite: 135,0 cm 77438
Preisgleich auch in Tiefe 40,3 cm Preisgleich auch in Tiefe 40,3 cm
= Bestellnummer mit T ergénzen. = Bestellnummer mit T ergénzen.
Lichte MaBe magliches Zubehir: Lichte MaRe mogliches Zubehir:
Geriteklappe: Repeater 8189 Gerateklappe: Repeater 8189
BEO=B&4,3/H13.7cm {zur Ubertragung des B105=B499,3/H13.7cm {zur Ubertragung des
B75=B69.3/H13.7cm Infrarotsignals der Fernbedienung B120=B114.3/H13.7 cm Infrarotsignals der Fernbedienung
BA0=884,3/H13,7cm in das Klappenelemart) B135=B129,3/H13,7cm in das Klappenelernant)
T33,1/42.7 cm Einbau im Sockel T33.1/42.7 cm Einbau im Sockel
, . Ohne vormontierten Kabeldurchlass 92396 0- - .. ) Dhne vormontierten Kabeldurchlass| 92396 0-
Einbau des Repeaters bei o } Einbau des Repeaters bei o )
Elementen mit Kufen nicht CO/DVD Einteilung Seite 79 Elementen mit Kufen nicht CO/DVD Einteilung Seite 79
méglich. Bitte beiliegenden miglich. Bitte beiliegenden
Aufsteller verwenden. Aufsteller verwenden.
m Korpuselement K i Korpuselement
— 1 Auszug 0,625R, = = 1 Auszug 0,625R,
1 Gerateklappe 0,625R 1 Gerateklappe 0,625R
Abdeckblatt mit Kabeldurchlass, Ahdeckblatt mit Kabeldurchlass,
- Rilckwand mit Ausschnitt - Riickwand mit Ausschnitt
Tiefe: 499cm Tiefe: 49,9cm
Breite: 60,0 cm 7712 Breite: 105,0 cm 77415
Breite: 75,0 cm 77413 Breite: 120,0cm 77416
Breite: 90,0 cm 77414 Breite: 135,0cm 77417
Lichte MaBe Preisgleich auch in Tiefe 40,3 cm Lichte MaBBe Preisgleich auchin Tiefe 40,3 cm
Gerateklappe: = Bestellnummer mit T ergénzen. Gerateklappe: = Bestellnummer mit T ergénzen.
BEO=BL4,3/H181cm B105=B96,3/H173cm
B?EZBGQ,SIIH‘BJ cm ingliches Zuhehir: B120=B‘|‘|2,3}'H‘|13 cm dgliches Zubehor:
B90=B84,3/H181 cm mogliehes Zuhenor: B135=B1273/H17.3¢cm mogiiehes cubetior:
T331/427 cm Hepqater 8189 T331/427¢cm Repeater 8189
{zur Ubertragung des [zur Ubertragung des
Einbau dss Repeaters bei Infraratsignals der Fernbedienung inbau des Repeaters bei Infrarotsignals der Fembedienung
Elementen mit Kufen nicht in das Klappenelement) Elementen mit Kufen nicht ;_? dhas Klapspenkellement]
miiglich. Bitte beiliegenden Einbau im Sockel miglich. Bitte beiliegenden hatl M Sncke
Aufsteller verwenden, Ohne vormontierten Kabeldurchlass 92396 0- 0.- | Aufsteller verwenden. Ohne vormontierten Kabeldurchlass| 92396 0-
CO/DVD Einteilung Seite 79 CD/DVD Einteilung Seite 79
[ Korpuselement (FSS) [ Korpuselement (FSS)
FSS 1 Holztir inkl. Akustikblende FSS 2 Holztiiren inkl. Akustikblende
FURR Z0URD GYETEM" FURN- EOUMD-EYETEM"
[ Tiefe: 49,9 cm Tiefe:49.9cm
— Breite: 45,0 cm links (Abb.) 77454 Breite: 75.0 cm 77458
— Breite: 45,0 cm rechts 77455 Breite: 90,0 cm 77459
- Breite: 60,0 cm links (Abb.) 77456
Breite: 60,0 cm rechts 77457
1 Holztdr inkl. Akustikblende und 2 Holztiren inkl. Akustikblende und
akustikwirksamer Innenausstat- akustikwirksamer Innenausstat-
tung fiir die Subwooferunterbrin- tung fiir die Subwooferunterbrin-
gung, Rickwand mit Ausschritt gung, Rickwand mit Ausschnitt
Lichte MaBe fiir dig. Tiefe:49,9cm Lichte MaRe fiir dit_} Tiefe:49.9cm
Subwooferunterbringung: it 45,0 o links (Abb) 77448 Subwooferunterbringung:  prgie: 75,0 o 77452
B45-B39/H39.2 cm Breite: 45,0 cm rechts 77449 B75=B66.7/H39.2cm Breite: 90.0cm 77453
BG0=B54/H39.2cm ) . B90=B81,7 /H38,2cm
T33,1/42.7 cm Breite: 80,0 cm links [Abb.) 77450 T331/42.7 ¢m
Breite: 60,0 cm rechts 77451
Preisgleich auch in Tiefe 40,3 cm Preisgleich auch in Tiefe 40,3 cm
= Bestellnummer mit T ergénzen. = Bestellnummer mit T ergénzen.
Seite 32 Durchgehende Abdeckblétter und Sockelleisten werden bis zu einer Lange von 270,0 cm {Korpusaddition) kommissionsorientiert geliefert!



giiltig ab 04.04.2024

Bei Planungen beriicksichtigen Sie bitte einen seitlichen Profiliberstand von je 1,2 cm!

L e X I S Preisgleich auch als Aufsatzelement miglich (Htihe -4,5 cm) = Bestellnummer mit 4 ergédnzen

Preisgleich auch als Wangenelement {ohne Kufen) maglich (s. Seite 2) = Bestellnummer mit W ergénzen
Korpuselemente

1,25 Raster, Hohe 53,0 cm / Hohe: 62,8 cm mit Kufen LD e 25T

FSS - Weitere Informationen siehe Prospekt , Zubehdr und Pflege”.

Beschreibung + Malke Artikel PG1 PG2 Beschreibung + Male Artikel PG1 PG2

Korpuselement (FSS) FSS=—= Korpuselement (FSS)
1 Auszug 0,75R, 1 Klappe 0,75R,
FURN- SOUND- SY3TEN" 1 Soundbarfach FURN -SCUKD-SYSTEM" 1 Soundbarfach
—— mit Akustikblends inkl. Push to — mit Akustikblende inkl. Pushto
: < : £ open und akustikwirksamer Innen- ; open und akustikwirksamer
ausstattung K Innenausstattung
Ahbdeckblatt mit Kabeldurchlass, _ Abdeckblatt mit Kabeldurchlass,
— Riickwand mit Ausschnitt Hapee Ritckwand mit Ausschnitt
Tiefe: 49,9cm Tiefe: 49,9 ¢m
Breite: 105,0 cm 77442 Breite: 105.0cm 77445
Breite: 120,0 cm 77443 Breite: 120,0 cm 77446
Breite: 135,0 cm 77444 Breite: 135,0cm 77447
Lichte MaBe Preisgleich auch in Tiefe 40,3 cm Lichte MaBe Preisgleich auch in Tiefe 40,3 cm
Akustikblende: = Bestellnummer mit T ergénzen. Akustikblende: = Bestellnummer mit T ergénzen.
B105=B99,3/H11,9¢cm B105=B993/H119cm
B120=B114.3/H11.9cm magliches Zubehor: B120=B1143/H119¢cm mogliches Zubehor:

B135=B1293/H119¢cm B135=B128,3/H11,9cm

T33,1/42,7 cm Repeater 8183 T33,1/42.7 trm HEpEI:Iater [1Empfénger /2 Sender) | 92134
{zur Ubertragung des _ {zur Ubertragung des

Einbau des Repeaters bei Infrarotsignals der Fembedienung Lichte MaRe: Infraratsignals der Fernbedienung

Elementen mit Kufen nicht in das Klappenelerent) _ in das Klappenelement)

miglich. Bitte beiliegenden Einbauim Sockel E]gg; E?f‘f;ﬁjgfg;nm Einbau impspuckel

Aufsteller verwenden. Ohne vormontierten Kabeldurchlass 92396 0- 0- | B1352B127.3/H23.6em Ohne vormontierten Kabeldurchlass| 92396 0- 0.-
CO/0VD Einteilung Seite 79 T33,1/42,7 tm

Einbau des Repeaters bei
Elementen mit Kufen nicht
miglich. Bitte beiliegenden
Aufsteller verwenden.

== Korpuselement
2 Holztiiren

Tiefe:40,3cm
Breite: 75,0 cm 77394
Breite: 90,0 cm 77395

Tiefe: 49,9cm
Breite: 75,0 cm 77396
Breite: 90,0 cm 77397

- Inneneckelement Eckabdeckblatt
~ 2 Holztiiren irkl. Eckleiste

Tiefe: 40,3 cm Schenkelmald: 421 cmx 42,1 cm 90220
Schenkelmak: 771 cm x 77,1 cm 77440 Weiterbauin Tiefe 40.3cm

Tiefe:499cm Schenkelmali; 51,7 cm x 51,7 cm 90224
Sthenkelmal: 86,7 cm x 86,7 cm 77441 Weiterbau in Tiefe 48,9 cm

— Korpus bleibt 40,3 o,
Abdeckblatt steht dann nach
hinten tiber,

— Bei Einsatz als Abschlussele-
ment wird die Typenseita nach Eine Ausklinkung von max.
hinten tiberstehend gefertigt 32,1 /41,7 om ist méiglich.

[Brandschutztechnische

WE_ITWIljkglsﬁléasronlerE Auflagen milssen beachtet
serienmakig warden.)

einseitige Ahdeckblatttiefen-
kiirzung ohne Aufpreis

Weiterbau rur in gleicher oder

eringerer Tiefe moglich! Ecke nicht nutzbar

nicht als Aufsatz- und Kufen nicht miglich

Wangenelement miiglich!

Durchgehende Abdeckblitter und Sockelleisten werden bis zu einer Lange von 270,0 cm {Korpusaddition) kommissionsorientiert geliefert! Seite 33



Lexis

Korpuselemente
1,5 Raster, Hihe: 61,8 cm

/ Hihe: 71,6 cm mit Kufen

gliltig ab 04.04.2024

Bei Planungen beriicksichtigen Sie hitte einen seitlichen Profiliiberstand von je 1,2 cm!
Preisgleich auch als Aufsatzelement maglich (Hihe -4,5 cm) = Bestellnummer mit & ergénzen
Preisgleich auch als Wangenelement (ohne Kufen) miglich (s. Seite 2)= Bestellnummer mit W ergénzen

Kufen siehe Seite 77
alternative LED-Glaskantenbeleuchtung (Line)/LED-Glasbodenbeleuchtung {Indirekt] siehe Seite 84
Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Prospekt ,Die Elektrofibel ™.

Beschreibung + Malte Artikel Beschreibung + Malke Artikel PG1 PG2
: : Korpuselement ! Korpuselement
- 1 Holztiir, 1 Einlegeboden ! - 1 Holztir (optisch geteilt),
I 1 Einlegeboden
[ [ I
Tiefe: 40,3 cm Tiefe: 40,3 cm
Breite: 375 cm links [Abb.) 83412 Breite: 60,0 cm links (Abb.) 1338
Breite: 37.5 cm rechts 83M3 — Breite: 60,0 cm rechts 1340
Breite: 45,0 cm links [Abb.} 1311 Achtung:
L G0er Lacktiren ohne
Breite: 45,0 cm rechts 1313 optische Teilung
) [gestrichelt) .
Tiefe: 49,9 cm Tiefe: 49,9¢cm
Breite: 37.5 cm links [Abb.) 83414 Breite: 60,0 cm links (Abb.) 1342
Breite: 37.5 cm rechts 83415 Breite: 60,0 cm rechts 1343
Breite: 45,0 cm links (Abb.) 1315
Breite: 45,0 cm rechts 1317
— Korpuselement
1 Glastiir, 1 Glashoden
e
D Tiefe:40,3cm
Breite: 45,0 cm links [Abb.) 1354
Breite: 45,0 cm rechts 1355
Breite: 60,0 cm links (Abb.) 1361
Breite: 60,0 cm rechts 1363
Tiefe: 499 cm
Breite: 45,0 cm links (Abb.) 13656
Breite: 45,0 cm rechts 1367
Breite: 60,0 cm links (Abb.) 1369
Breite: 60,0 crm rechts 1370
migliches Zubehir:
LED Strahler Seite 83
LED-Glask.-Bel. [Point) Seite B4
Indirekte LED-Korpusbeleuchtung — Seite 83
Spiegelrickwand Seite 80
—— Korpuselement T i Korpuselement
2 Zwischenbaubdden 1 Schubkasten,
(nicht verstellbar) 1 _Zwischenbauhnden
Abdeckblatt mit Kabeldurchlass, {nicht verstellbar)
Gergtefachriickwand it Ausschnitt Abdeckblatt mit Kabeldurchlass,
Gergtefachriickwand mit Ausschnitt
Tiefe: 499cm Tiefe: 49,9cm
Breite: 60,0 cm 53372 Breite: 60,0 cm 53375
Breite: 75,0 cm 53373 Breite: 75,0 cm 53376
Breite: 90,0 cm 53374 Breite: 90.0cm 53377
: Preisgleich auch in Tiefe 40,3 cm : Preisgleich auch in Tiefe 40,3 cm
nicht als Wangenelement = Bestellnummer mit T ergénzen. nicht als Wangenelement =Bestellnummer mit T ergénzen.
miéiglich! miglich!
Lichte N!alie migliches Zuhehir: Lichte I\I!aBe mibgliches Zubehdr:
Geritenische: Ohne vormontierten Kabeldurchlass 92396 0,- 0,- Gerdtenische: Dhne vormontierten Kabeldurchlass| 92396 0,- 0,-
BE0=B516/HI58/16/16cm | FD-Geratenischenbelsuchtung  Seite 83 B60=B516/H157/157 cm LED-Geratenischenbeleuchtung | Seite 83
B75=B66,6 /H15,8/16/16 cm B75=BG66,6/H15,7/15,7cm
B90=B81,6/H15,8/16/16 cm B90=EB81,6 / H15,7/15,7 cm
T331/42,7 cm T331/427cm

Seite 34

Durchgehende Abdeckblétter und Sockelleisten werden bis zu einer Lange von 270,0 cm {Korpusaddition) kommissionsorientiert geliefert!



Lexis

Korpuselemente

1,5 Raster, Hohe: 61,8 cm / Hohe: 71,6 cm mit Kufen

giiltig ab 04.04.2024

Bei Planungen beriicksichtigen Sie bitte einen seitlichen Profiliberstand von je 1,2 cm!
Preisgleich auch als Aufsatzelement miglich (Htihe -4,5 cm) = Bestellnummer mit 4 ergédnzen
Preisgleich auch als Wangenelement {ohne Kufen) maglich (s. Seite 2) = Bestellnummer mit W ergénzen

Kufen siehe Seite 77

Beschreibung + Malke Artikel PG1 PG2 Beschreibung + Make Artikel PG 2
Korpuselement Korpuselement
= 3 Schubkisten = = 3 Schubkésten
Tiefe: 40,3 cm Tiefe: 40,3 ¢cm
Breite: 45,0 cm 1377 Breite: 105,0 cm 53456
Breite: 60,0 cm 1379 Breite: 120,0 cm 53014
Breite: 75.0 cm 1386 Breite: 135,0cm 53457
Breite: 90,0 cm 1388
Tiefe: 49,9cm Tiefe: 49,9 ¢m
Breite: 45,0 cm 9963 Breite: 105,0 cm 53458
Breite: 60,0 cm 9964 Breite: 120,0 cm 53015
Breite: 75,0 cm 9965 Breite: 135,0 cm 53459
Breite: 90,0 crm 9966
T i Korpuselement = Korpuselement
Klagpe K Flappe K
2 Schubkésten, 1 Geréteklappe : 2 Schubkasten, 1 Gerateklappe
= Ahdeckblatt mit Kabeldurchlass, Abdeckblatt mit Kabeldurchlass,
Riickwand mit Ausschnitt Ritckwand mit Ausschnitt
Tiefe: 49,9cm Tiefe: 49, 9¢m
Breite: 60,0 cm 53196 Breite: 105.0cm 53368
Breite: 75,0 cm 53197 Breite: 120,0 cm 53202
Breite: 90,0 cm 53198 Breite: 135,0 cm 53460
Preisgleich auch in Tiefe 40,3 cm Preisgleich auch in Tiefe 40,3 cm
= Bestellnummer mit T ergénzen. = Bestellnummer mit T ergénzen.
Lichte MaRe migliches Zubehir: I.il:h__te MaRe mogliches Zubehaor:
Gerateklappe: Repeater 8189 Geréateklappe: Repeater 8189
BEO=B54,3/H137cm {zur Ubertragung des B105=B99,3/ H13.7 tm [zur Ubertragung des
§76=869,3/H137 cm Infrarotsignals der Fernbedienung B120=B114,3 /H13.7 cm Infrarotsignals der Fernbedienung
BO0=B&4,3/H137cm in das Klappenelement) B135=B1293/H137 tm indas Klappenelement)
T33.1/42,7 cm Einbau im Sockel T33,1/427tm Einbau im Sackel
i - - Ohne vormontierten Kabeldurchlass| 92396 0,-
Einbau des Repeaters bei Ohne vormontierten Kabeldurchlass - 92396 0. 0 Einbau des Repeaters bei
Elementen mit Kufen nicht Elementen mit Kufen nicht
miglich. Bitte beiliegenden miglich. Bitte beiliegenden
Aufsteller verwenden. Aufsteller verwenden.
Th— Korpuselement - = Korpuselement
= mit Gerédtenische = = mit Gerétenische
2 Schubkésten, 1 Gerétenische 2 Schubk&sten, 1 Geratenische
Ahdeckblatt mit Kabeldurchlass, Abdeckblatt mit Kabeldurchlass,
—_— Gertefachriickwand mit Ausschnitt —_— Geratefachriickwand mit Ausschnitt
Tiefe:499cm Tiefe: 49.9 cm
Breite: 60,0 cm 53204 Breite: 105,0cm 53370
Breite: 75.0 cm 53205 Breite: 120.0cm 53207
Breite: 90,0 cm 53206 Breite: 135,0cm 33814
Preisgleich auch in Tiefe 40,3 cm Preisgleich auch in Tiefe 40,3 cm
= Bestellnummer mit T ergdnzen. =Bestellnummer mit T ergénzen.
Lichte h!alie migliches Zuhehir: Lichte I\I!al!e mibgliches Zubehér:
Gerétenische: Dhne vormantierten Kabeldurchlass 92396 0,- 0,- Geriitenische: Ohne vormontierten Kabeldurchlass| 92396 0,-
BEO=BE&1,6/H15,8¢cm B105=B9,6 /H158¢cm
B75=B6E,6/H15,8cm B120=B111,6/H158cm
B90=B81,6/H158cm B135=B126,6 /H158cm
Tazn427 T33,1/42,7 cm
Durchgehende Abdeckblatter und Sockelleisten werden bis zu einer Lange von 270,0 cm {Korpusaddition) kommissionsorientiert geliefert! Seite 3b



Lexis

Korpuselemente

1,5 Raster, Hohe: 61,8 cm / Hohe: 71,6 cm mit Kufen

FSS - Weitere Informationen siehe Prospekt , Zubehdr und Plege”™

Beschreibung + Malte

Artikel

PG1

PG 2

gliltig ab 04.04.2024

Bei Planungen beriicksichtigen Sie hitte einen seitlichen Profiliiberstand von je 1,2 cm!
Preisgleich auch als Aufsatzelement maglich (Hihe -4,5 cm) = Bestellnummer mit & ergénzen
Preisgleich auch als Wangenelement (ohne Kufen) miglich (s. Seite 2)= Bestellnummer mit W ergénzen

Kufen siehe Seite 77

Beschreibung + Male Artikel

FSS=—= Korpuselement (FSS) Korpuselement (FSS}
T 1 Halztir inkl. Akustikblende, ’ — 2 Holztiren inkl. Akustikblende,
FURN - SCUND-SYSTER 1 Einlegeboden FUFH-SOUND- S5 TER 1 Einlegebaden
Tiefe: 49,9cm = Tiefe: 49,9cm
Breite: 45,0 cm links (Abb.) 29062 Breite: 75.0 cm 29070
Breite: 45,0 cm rechts 29063 Breite: 90,0 cm 290M
Breite: 60,0 cm links (Abb.) 29064
Breite: 60,0 cm rechts 29065 ‘
1 Holztiir inkl. Akustikblende und 2 Holztiiren inkl. Akustikblende und
akustikwirksamer Innenausstattung akustikwirksamer Innenausstattun
fiir die Subwooferunterbringung, fiir die Subwooferunterbringung,
Riickwand mit Ausschnitt Riickwand mit Ausschnitt
Lichte MaBe fiir dil_! Tiefe: 49,9cm Lichte MaRe fiir dit_a Tiefe: 49,9cm
Subwooferunterbringung:  gpite: 45 0 cm links {Abb) 29066 Subwooferunterbringung:  Breite; 75,0 om 29072
ggg=g§3; :igﬂm Breite: 45,0 cm rechts 29067 g;gﬁgﬂ ;’ :igcm Breite: 90,0 cm 29073
= cm o . =B81, cm
T33r1;’423 om Breite: 60,0cm links [Ahh: 29068 T33,1){42,? om
Breite: 60,0 cm rechts 29069
Preisgleich auch in Tiefe 40,3 cm Preisgleich auch in Tiefe 40,3 cm
= Bestellnummer mit T ergdnzen. = Bestellnummer mit T erganzen.
[ Korpuselement (FSS) [ Korpuselement (FSS}
Fss — 7 Schubkésten, 1 Soundbarfach FSS — 1 Auszug 1R
FUARSELRD-STSTERT mit Akustikblende inkl. Push to FURR-SOUND SSTE inkl. Innenschubkasten
[ ., open und akustilwirksamer = = inkl. Vollauszug,
e -
—————~ Innenausstattung Ao = 1 Soundbarfach
Ahbdeckblatt mit Kabeldurchlass, 15K mit Akustikblende inkl. Push to
Rilckwand mit Ausschnitt open und akustikwirksamer
Innenausstattung
- Abdeckblatt mit Kabeldurchlass,
Riickwand mit Ausschnitt
Tiefe: 499cm Tiefe: 49,9cm
Breite: 105,0 cm 29074 Breite: 105,0cm 29077
Breite: 120,0 cm 29075 Breite: 120,0 cm 29078
Breite: 135,0cm 29076 Breite: 135,0 cm 29079
Preisgleich auch in Tiefe 40,3 cm Preisgleich auch in Tiefe 40,3 cm
= Bestellnummer mit T ergdnzen. = Bestellnummer mit T erganzen.
Lichte MaBe migliches Zubehor: Lichte MaRe mogliches Zubehir:
Akustikblende: Repeater 8189 Alkustikblende: Repeater 8189
AT s BB ey
=blla, 2 Cm Infrarotsignals der Fernbedienung =bll4, -3 cm Infrarotsignals der Fernbedienung
B135=B1293/H119cm in das Klappenalement} B135=B128,3/H11.9¢m in das Klappenelement)
T33,1/42.7 cm Einbau im Sockel T33,1/42,7 ¢m Einbau im Sockel
Einbau des Repeaters bei Ohne vormontierten Kabeldurchlass 92396 0- 0 | Einbau des Repeaters bei Ohre vormontierten Kabeldurchlass| 92396 0.- 0-
Elementen mit Kufen nicht Elementen mit Kufen nicht CD/DVD Einteilung Seite 79
miglich. Bitte beiliegenden mdglich. Bitte beiliegenden
Aufsteller verwenden. Aufsteller verwenden.

Seite 36

Durchgehende Abdeckblétter und Sockelleisten werden bis zu einer Lange von 270,0 cm {Korpusaddition) kommissionsorientiert geliefert!



giiltig ab 04.04.2024

Bei Planungen beriicksichtigen Sie bitte einen seitlichen Profiliberstand von je 1,2 cm!

L e X I S Preisgleich auch als Aufsatzelement miglich (Htihe -4,5 cm) = Bestellnummer mit 4 ergédnzen

Preisgleich auch als Wangenelement {ohne Kufen) maglich (s. Seite 2) = Bestellnummer mit W ergénzen

Korpuselemente

Kufen siehe Seite 77

1,5 Raster, Hohe: 61,8 cm / Hohe: 71,6 cm mit Kufen

FSS - Weitere Informationen siehe Prospekt , Zubehdr und Pflege”.

Beschreibung + Malke Artikel PG 1 reibung + Malke Artikel PG1 PG2

Korpuselement (FSS)

1 Klappe, 1 Soundbarfach
it Akustikblende inkl. Push to
open und akustikwirksamer

— _:: Innenausstattung
Ahbdeckblatt mit Kabeldurchlass,
K Riickwand mit Ausschnitt
Klappe
- Tiefe:49,9cm
Breite: 105,0 cm 29080
Breite: 120,0 cm 29081
Breite: 135,0 cm 29082
I.ichte_MaBe migliches Zubehir:
Akustikhlende: Basis-Set (nur rechts méglich)
E]ggf 5?19&3; HI—HigHEm Mittelseite und Boden BE0/T49,9 94080
s /H11.3cm CO/DVD-Auszug, Mittelseite und 94094
B135=B129,3/H11,9¢cm
427 om BodenB6O/TAS8
’ flirca. 72 CD's / 48 DVD's
Lichte MaRe: Boden (nur links méglich)
B105=B973/H324cm Boden B45/T49,9 94082
B120=B112.3/H32.4cm Boden B60/T49,9 94083
%_1135;: B127.3/H3Z,4cm Boden B75/T48,8 94084
' Repeater{1 Empfénger /2 Sender) 92134
CD/DVD-Auszug kann nur {zur Ubertragung des
rechts geplant werden. Infrarotsignals der Fernbedienung
in das Klappenelemant)
Eqden nurin Verbindung Einbauim Sockel
mit Basis-Set moglich. Dhne vormontierten Kabeldurchlass 92396 0- 0-
Einbau des Repeaters bei
Elermarten mit Kufen nicht
miiglich. Bitte beiliegenden
Aufsteller verwenden.
Korpuselement % Inneneckelement
e 2 Holztiiren, 1 Einlegebaden : ) 2 Holztiiren, 1 Einlegebodsn
Tiefe:40,3cm L Tiefe: 40,3 cm
Breite: 75,0 cm 53006 Schenkelmali; 77,1 cmx 77,1 cm 53514
Breite: 90,0 cm 53007 .
R Tiefe: 49 9¢m
Tiefe:499cm Schenkelmal; B6,7 cm x 86,7 cm 53515
Breite: 75,0 cm 53008 — Korpus bleibt 40,3 em,
Breite: 90,0 cm 53009 Waitwinkelscharmiere Alhdeck"blatt steht dann nach
serienmaRig 165° hinten dber,
— BeiEinsatz als Abschlussele-
Weiterbau nur in gleicher oder ment wird die Typenseite nach
geringerer Tiefe miglich! hinten iiberstehend gefertigt

nicht als Aufsatz- und
Wangenelement méglich!

Eckahdeckhlatt
inkl. Eckleiste

Schenkelmak: 42,1 cm x 42,7 cm 90220
Weiterbau in Tiefe 40,3 cm

Schenkelmal: 51,7 cmx 51,7 cm 90224
g Weiterbau in Tiefe 49,9 cm
einseitige Abdeckblatttiefen-
kitrzung ohne Aufpreis

Eine Ausklinkung von max.
321/ 7 cmist miglich.
[Brandschutztechnische
Auflagen milssen beachtet
werden.)

Ecke nicht nutzbar

Kufen nicht méglich

Durchgehende Abdeckblitter und Sockelleisten werden bis zu einer Lange von 270,0 cm {Korpusaddition) kommissionsorientiert geliefert! Seite 37



Lexis

Korpuselemente

Z Raster, Hohe: 79,4 cm / Hohe: 89,2 cm mit Kufen

Beschreibung + Malte

Korpuselement
1 Holztdr, 1 Einlegebodan

Artikel

gliltig ab 04.04.2024

Bei Planungen beriicksichtigen Sie hitte einen seitlichen Profiliiberstand von je 1,2 cm!
Preisgleich auch als Aufsatzelement maglich (Hihe -4,5 cm) = Bestellnummer mit & ergénzen
Preisgleich auch als Wangenelement (ohne Kufen) miglich (s. Seite 2)= Bestellnummer mit W ergénzen

Kufen siehe Seite 77

alternative LED-Glaskantenbeleuchtung (Line)/LED-Glasbodenbeleuchtung {Indirekt] siehe Seite 84

Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Prospekt ,Die Elektrofibel ™.
Beschreibung + Malke Artikel PG1 PG2

— Korpuselement

1 Holztiir {optisch geteilt),
1 Einlegeboden

— Tiefe: 40,3 cm — Tiefe: 40,3 cm
—— Breite: 375 cm links [Abb)) 83416 Breite: 60,0 cm links (Abb.) 8496
Breite: 37.5 cm rechts 83my Breite: 60,0 cm rechts 8497
- Breite: 45,0 cm links (Abb.) 8492 m
Breite: 45,0 cm rechts 8493 B0er Lack}ufen ohne
Tiefe: 49,9 6m i dbi Tiefe: 43,9 cm
Breite: 375 cm links [Abb.) a3Ms Breite: 0.0 cm links (Abb.) 8498
Breite: 37.5 cm rechts 83419 Breite: 60,0 con rechts 8499
Breite: 45,0 cr links {Abb.) 8494
Breite: 45,0 cm rechts 8495
[r— Korpuselement — Korpuselement
— 1 Holztir, 1 Einlegehoden, - 1 Holztiir foptisch geteilt),
1 Schubkasten [ 1 Einlegebaden,
| 1 Schubkasten
L - -1
Tiefe:40,3cm Tiefe: 40,3 cm
Breite: 45,0 cm links (Abb.) 53110 Breite: 60,0 cm links (Abb.) 53114
Breite: 45,0 cm rechts 531M Breite: 60,0 cmrechts 53115
Tiefe: 499cm Tiefe: 49,9¢cm
) . Achtung: . .
Breite: 45,0 cm links {Abb.) 53112 B0er Lacktiren ohne Breite: 60,0 o links (Abb.] 53116
Breite: 45,0 cm rechts 53113 optische Teilung Breite: 60,0 cmrechts 53117
[gestrichelt)
_ Korpuselement Korpuselement
- 1 Glastiir, 1 Glashoden 1 Zwischenbauboden
T {nicht verstellbar)
&
Tiefe:40,3cm Tiefe: 40,3 cm
E— Breite: 375 cm links (Abb)) 80441 Breite: 45,0 cm 9972
Breite: 37.5 cm rechts 20442 Breite: 0.0 cm 9973
Breite: 45,0 cm links [Abh.) 8500 Breite: 75,0 cm 9974
Breite: 45,0 cm rechts 8501 nutzbare InnenmaRe:
Breite: EU,D cm links [Ahh.:l 8502 B 34,5,"49,5,-"54,5 om
Breite: 60,0 cm rechts 8503 T:34,9/445¢cm
Tiefe: 49,9cm
Tiefe:49.9cm nicht‘als Wangenelement Breite: 45 0 e 53414
Breite: 37.5 cm links (Abh.) 80443 mglich! Breite: Enro om 53415
Breite: 37,5 cm rechts 30444 Braite: 75,0 cm 53416
Breite: 45,0 cm links (Abb.) 8504
Breite: 45,0 cm rechts 8505
Breite: 60,0 cm links (Abb.) 8506
Breite: 60,0 crm rechts 8507
migliches Zuhehir:
magliches Zubehbr: LED-Holzbodenbeleuchtung Seite 84
LED Strahler Seite 83
LED-Glask.-Bel. [Point) Seite 84
Indirekte LED-Korpusbeleuchtung  Seite 83
Spiegelrickwand Seite 80
Korpuselement . Korpuselement
= 4 Schubkasten = = 4 Schubkésten
Tiefe:40,3cm Tiefe: 40,3 cm
Breite: 45,0 cm 8508 Breite: 105,0cm 29101
Breite: 60,0 cm 8509 Braite: 120,0 cm 9984
Breite: 75,0 cm 8510 Breite: 135,0 cm 29102
Breite: 90,0 cm 8511
Tiefe: 499 cm Tiefe: 49,9¢cm
Breite: 45,0 cm 8512 Breite: 105,0 cm 29103
Breite: 60,0 cm 2513 Breite: 120,0cm 9985
Breite: 75,0cm 8514 Breite: 135,0 cm 29104
Breite: 90,0 cm 8515
Seite 38 Durchgehende Abdeckblétter und Sockelleisten werden bis zu einer Lange von 270,0 cm {Korpusaddition) kommissionsorientiert geliefert!



Lexis

Korpuselemente

Z Raster, Hohe: 79,4 cm / Hohe: 89,2 cm mit Kufen

FSS - Weitere Informationen siehe Prospekt , Zubehdr und Pflege”.

giiltig ab 04.04.2024

Bei Planungen beriicksichtigen Sie bitte einen seitlichen Profiliberstand von je 1,2 cm!
Preisgleich auch als Aufsatzelement miglich (Htihe -4,5 cm) = Bestellnummer mit 4 ergédnzen
Preisgleich auch als Wangenelement {ohne Kufen) maglich (s. Seite 2) = Bestellnummer mit W ergénzen

Kufen siehe Seite 77

Beschreibung + Malke Artikel Beschreibung + Male Artikel PG1 PG2
= Korpuselement - Korpuselement
Klage K Flappe K
: 3 Schubkisten, 1 Gerateklappe : 3 Schubk&sten, 1 Gerateklappe
= Ahdeckblatt mit Kabeldurchlass, = = Abdeckblatt mit Kabeldurchlass,
= Riickwand mit Ausschnitt Ritckwand mit Ausschnitt
—_— Tiefe:499cm —_ Tiefe: 49.9 cm
Breite: 60,0 cm 53378 Breite: 105.0cm 53412
Breite: 75,0 cm 53379 Breite: 120,0cm 53413
Breite: 90,0 cm 53380 Breite: 135,0 cm 29105
Lichte MaBe Preisgleich auch in Tiefe 40,3 cm Lichte MaRe Preisgleich auch in Tiefe 40,3 cm
Gerateklappe: = Bestellnummer mit T ergénzen. Geréateklappe: = Bestellnummer mit T ergénzen.
B60=B54.3/H13,7 cm B105=B99,3/H137cm
B75=B69,3/H137cm suliches Zubehir: B120=B114,3/H13,7 cm saliches Zubehir:
B90=B84.3/H137 cm moghiehes fenor: B135=B129.3/H13.7 cm mogiiehes cubetior:
T331/42.7 cm Repeater 8189 133,1/42.7 cm Aepeater 8189
{zur Ubertragung des [zur Ubertragung des
Einbau des Repeaters bei Infrarotsignals der Fernbedienung Einbau des Repeaters bei Infrarotsignals der Fernbedienung
Elemanten mit Kufen nicht in das Klappenelement) Elermenten mit Kufen nicht in das Klappenelement)
maglich. Bitte beiliegenden Einbau im Sockel miglich. Bitte beiliegenden Einbau im Sockel
Aufsteller verwenden. Ohne vormortierten Kabeldurchlass 92396 0- 0- || Aufsteller verwenden. Ohne vormontierten Kabeldurchlass| 92396 0 0.-
— Korpuselement (FSS) [ Korpuselement (FS5)
FSS — 1 Holztiir inkl. Akustikblends, FSS — 1 Holztiir (optisch geteilt)
FURN-SDUND-575TER 1 Einlegehoden FURN-SOUND- SYSTEN inkl. Akustikblende,
= ] 1 Einlegeboden
JE— —
- Tiefe: 49,9cm i Tiefe: 49,9 cm
Breite: 45,0 cm links (Abb.) 28600 | Breite: 60,0 cm links {Abb.) 28602
Breite: 45,0 e rechts 28601 Breite: 60,0 crm rechts 28603
1 Holztiir inkl. Akustikblende und 1 Holztiir {optisch geteilt)
akustikwirksamer Innenausstattung inkl. Akustikblende und
fiir die Subwooferunterbringung, akustikwirksamer Innenausstattun
Ruckwand mit Ausschnitt MB_ fiir die Subwooferunterbringung,
B0er Lacktiiren ohne Ruckwand mit Ausschnitt
Tiefe: 49,9cm opﬂsclhe Teilung
Breite: 45,0 em links (Abb) 28604 Igestrichelt Tiefe: 43.9¢m
Lichte MaRe fiir die Breite: 45,0 cm rechts 28605 Lichte MaRe fiir die Breite: 60.0cm links{Abb) 28606
Subwooferunterbringung: Subwooferunterbringung: ~ Breite: 60.0 cm rechts 28607
B45=B39/HB5,6 cm B60 =B54 / HE5,6 cm
T33.1/42.7 cm Preisgleich auch in Tiefe 40,3 cm T33,1/42. 7 cm Preisgleich auchin Tiefe 40,3 cm
=Bestellnummer mit T ergdnzen. =Bestellnummer mit T ergénzen.
Korpuselement (FSS) Korpuselement (FSS}
e 2 Holztlren (optisch geteilt), e 3 Schubléstan,
LFUFR: SOUND SYSTERT 2 Einlegehiden BEO, LFURR: SOUND. SYSTERT 1 Soundbarfach mit
= 1 Soundbarfach mit [ Akustikblende inkl. Push to open
- AF] - Akustikblende inkl. Push to open - - & und akustilowirksamear
| | und akustikwirksamer Innenausstattung
! ! Innenausstattung _ _ Abdeckblatt mit Kabeldurchlass,
L L Ahdeckblatt mit Kabeldurchlass, Rickwand mit Ausschnitt
Riickwand mit Ausschnitt
Tiefe: 49,9cm Tiefe: 49, 9¢m
Breite: 120.0cm 28608 Breite: 105,0cm 28610
Achtung: Breite: 120,0 cm 28611
60er Lacktiren ohne Breite: 135,0 cm 28612
optische Teilung
(gestrichelt) Preisgleich auch in Tiefe 40,3 cm Preisgleich auch in Tiefe 40,3 cm
= Beastellnummer mit T erganzen. =Bestellnummer mit T ergénzen.
Lichte MaBe migliches Zubehir: Lichte MaRe mogliches Zubehaor:
Akustikblende: Repeater 8189 Akustikblende: Repeater 8189
B120=B1143/H119cm {zur {ibertragung des B105=B99,3/ H119cm (zur Ubertragung d
gung des
T331/427cm Infraratsignals der Fernbedienung B120=B114.3/H11.9cm Infraratsignals der Fernbedienung
) ; in das Klappenelement) B135=B129.3/H11.9cm indas Klappenelement)
Einbau des Repeaters bei Einbauim Sockel T33,1/42,7 cm Finbau im Sackel
Elementen mit Kufen nicht N )
méglich. Bitte beilieganden ReFeater11 Empfa'nger,fi’l Sender) 92134 Einbau des Repeaters bei Ohne vormontierten Kabeldurchlass| 92396 0 Q.-
Aufsteller verwenden. {bei Geréteunterbringung im Elementen mit Kufen nicht
linken Torenelement] miglich. Bitte beiliegenden
Subwoofer Zubehir 92125 Aufstaller verwenden.
|Subwoofer im rechten
Tiirenelement)
Ohne vormontierten Kabeldurchlass 92396 0- 0.-
Durchgehende Abdeckblatter und Sockelleisten werden bis zu einer Lange von 270,0 cm {(Korpusaddition) kommissionsorientiert geliefert! Seite 39



Lexis

Korpuselemente

Z Raster, Hohe: 79,4 cm / Hohe: 89,2 cm mit Kufen

Beschreibung + Malte

Korpuselement
2 Holztiren, 1 Einlegeboden

Artikel

gliltig ab 04.04.2024

Bei Planungen beriicksichtigen Sie hitte einen seitlichen Profiliiberstand von je 1,2 cm!
Preisgleich auch als Aufsatzelement maglich (Hihe -4,5 cm) = Bestellnummer mit & ergénzen
Preisgleich auch als Wangenelement (ohne Kufen) miglich (s. Seite 2)= Bestellnummer mit W ergénzen

Kufen sighe Seite 77

alternative LED-Glaskantenbeleuchtung (Line)/LED-Glasbodenbeleuchtung {Indirekt] siehe Seite 84

Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Prospekt ,Die Elektrofibel ™.
Beschreibung + Malke Artikel PG1 PG2

Korpuselement

2 Holztiiren, 1 Einlegeboden,
1 Schubkasten

einseitige Abdeckblatttiefen-
kirzung ohne Aufpreis

Eine Ausklinkung von max.
321/ 4,7 cmist miglich.
|Brandschutztechnische
Auflagen milssen beachtet
werden|

Ecke nicht nutzhar

Kufen nicht méglich

Weiterbau in Tiefe 49,9 cm

Tiefe:40,3cm Tiefe: 40,3 cm
Breite: 75,0cm 8516 Breite: 75,0 cm 53118
Breite: 90,0 cm 8517 Breite: 90,0 cm 53119
Tiefe: 499cm Tiefe: 49,9¢cm
Breite: 75,0 cm 8518 Breite: 75.0 cm 53120
Breite: 90,0 cm 8519 Breite: 80,0 cm 53121
— Korpuselement : f Inneneckelement
2 Glastiiren, 1 Glasboden ’;2 - 2 Holztiren, 1 Einlageboden
| Tiefe: 40,3cm Tiefe: 40,3 cm
Breite: 75.0cm 8520 Schenkelmal: 77,1 cm % 771 cm 8834
Breite: 90,0 cm 8521
Tiefe: 499cm Tiefe: 49,9cm
Breite: 75,0 cm 8522 ‘ Schenkelmal: 86,7 cm % 86,7 cm 8835
Breite: 90,0 cm 8523 — Korpus bleibt 40,3 cm,
Abdeckblatt steht dann nach
migliches Zubehér: Weitwinkelscharniere hinten iber,
LED Strahl Seite B3 serienmaRig 165° — Bei Einsatz als Abschlussele-
trahler . e‘lte ment wird die Typenseite nach
LED-Glask.-Bel. (Point) Seite 84 Weiterbau nur in gleicher ader hinten iberstehend gefertigt
Indirekte LED-Korpusheleuchtung  Seite B3 geringerer Tiefe moglich!
Spiegelriickwand Seite 80 ,
piegeirtisian e nicht als Aufsatz- und
Wangenelement méglich!
Eckabdeckhlatt
inkl. Eckleiste
Schenkelmak: 42,1 cm x 42,7 cm 90220
Weiterbau in Tiefe 40,3 cm
Schenkelmal: 51,7 cmx 51,7 cm 90224

Seite 40

Durchgehende Abdeckblétter und Sockelleisten werden bis zu einer Lange von 270,0 cm {Korpusaddition) kommissionsorientiert geliefert!



Lexis

Korpuselemente
2,5 Raster, Hohe: 97,0 cm / Hoéhe: 106,8 cm mit Kufen

Beschreibung + Malke

Korpuselement
1 Halztdr, 2 Einlegebtdan

Tiefe: 40,3 cm

Artikel

giiltig ab 04.04.2024

Bei Planungen beriicksichtigen Sie bitte einen seitlichen Profiliberstand von je 1,2 cm!
Preisgleich auch als Aufsatzelement miglich (Htihe -4,5 cm) = Bestellnummer mit 4 ergédnzen
Preisgleich auch als Wangenelement {ohne Kufen) maglich (s. Seite 2) = Bestellnummer mit W ergénzen

Beschreibung + Make

Korpuselement

1 Holztiir (optisch geteilt),
2 Einlegebiiden

Tiefe:40,3cm

Kufen siehe Seite 77
alternative LED-Glaskantenbeleuchtung (Line)/LED-Glashodenbeleuchtung (Indirekt) siehe Seite 84
Weitere Informationen zu Leuchtritteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Prospekt | Die Elektrofibel”.

Artikel

PG1 PG2

Breite: 37.5 cm links [Abb.) 24801 Breite: 60,0 cm links (Abb.) 50067
Breite: 37,5 cm rechts 24802 Breite: 60,0 crm rechts 50068
Breite: 45,0 cm links (Abb.) 8524
Breite: 45,0 e rechts 8525
Achtung:
Tiefe:499cm BOer Lacktiiren ohne Tiefe: 49.9cm
Breite: 37,5 cm links (Abh.} 25590 lestc,hiTﬁ]”U”g Breite: 60,0 cm links (Abb) 50069
Breite: 37,5 cm rechts 25591 gesiriche Breite: 60,0 cm rechts 50070
Breite: 45,0 cm links (Abb.) 8526
Breite: 45,0 e rechts 8527
—— Korpuselement = Korpuselement
1 Halztdr, 1 Einlegebodan, | 1 Holztiir (optisch geteilt),
- 1 Schubkasten LT 1 Einlegeboden,
! 1 Schubkasten
Tiefe:40,3cm | ]
B Breite: 45,0 cm links (Abb.) 8528 Tiefe: 40,3 cm
Brejte: 45.0 cmrechts 8529 Breita: 50,0 crn links |:Abb.] 8532
Breite: 60,0 crm rechts 8533
Tiefe:499cm
Breite: 45,0 cm links {Abb.) 8530 Achtung:
Breite: 45,0 cm rechts 8531 B0er Lacktren ohne
optische Teilung Tiefe: 49,9 cm
(gestrichelt] Breite: 60,0 cm links (Abb) 8534
Breite: 60,0 cm rechts 8535
- Korpuselement = Korpuselement
Rl 1 Glastir, 2 Glasbéden 1 Glastdr, 1 Glasboden,
1 Schubkasten
Tiefe: 40,3cm
e o .
gre!te: 3;: cm Ilnk;t[Ahh.:l :z::: Tiefe: 40,3 cm
Bre!te: %’Ucm rl’,ack : b 2007 Breite: 45,0 cm links [Abb.) 8536
Bre!te: 45'0 erm i ljt ’ 80448 Breite: 45,0 cm rechts 8537
Bref ¢ o o lr“k SAbb s04s Breite: 60,0 cm links (Abb.) 8538
reﬁe_ D cmfinks (Abb.) Breite: 60,0 crm rechts 8539
Breite: 60,0 e rechts 80450
Tiefe: 49.9 Tiefe: 49, 9¢m
Bt o a0151 Breite: 45,0 cm links [Abb 8540
Breff: 3?'5”” '”;1 ! s0452 Breite: 45,0 cm rechts 8541
Bt s0053 Breite: 60,0 cm links (Abb) 8542
re!Te_ 0 cm finks (Abb.) Breite: 60,0 crm rechts 8543
Breite: 45,0 cmrechts 80454
Breite: 60,0 cm links (Abb.) 80455
Breite: 60,0 cm rechts 80456
saliches Zubehir: migliches Zubehaor:
mogriches Fenor: , LED Strahler Seite 83
LED Strahler Seite 83 . ,
. ) LED-Glask.-Bel. {Point) Seite 84
LED-Glask.-Bel. (Point) Seite B4 . )
; ) Indirekte LED-Korpusbeleuchtung | Seite 83
Indirekte LED-Korpusheleuchtung  Seite B3 ) . )
. ) X Spiegelrtickwand Seite 80
Spiegelrickwand Seite 80
= Korpuselement — — Korpuselement
= 5 Schubkésten = = 5 Schubkasten
= Tiefe: 40,3 cm = = Tiefe: 40,3 ¢cm
- Breite: 45,0 cm 8544 = = Breite: 105,0cm 29201
Breite: 60,0 cm 8545 Breite: 120,0 cm 53208
Breite: 75.0 cm 8546 Breite: 135,0cm 29202
Breite: 90,0 cm 8547
Tiefe: 49,9cm Tiefe: 49, 9¢m
Breite: 45,0 cm 8548 Breite: 105,0cm 29203
Breite: 60,0 cm 8549 Breite: 120,0 cm 53209
Breite: 75,0 cm 8550 Breite: 135,0 cm 29204
Breite: 90,0 cm 8551

Durchgehende Abdeckblatter und Sockelleisten werden bis zu einer Lange von 270,0 cm {(Korpusaddition) kommissionsorientiert geliefert!

Seite 41



gliltig ab 04.04.2024

Bei Planungen beriicksichtigen Sie hitte einen seitlichen Profiliiberstand von je 1,2 cm!

L e X I S Preisgleich auch als Aufsatzelement maglich (Hihe -4,5 cm) = Bestellnummer mit & ergénzen

Preisgleich auch als Wangenelement (ohne Kufen) miglich (s. Seite 2)= Bestellnummer mit W ergénzen

Korpuselemente

Kufen siehe Seite 77
alternative LED-Glaskantenbeleuchtung (Line)/LED-Glasbodenbeleuchtung {Indirekt] siehe Seite 84
Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Prospekt ,Die Elektrofibel ™.

2,5 Raster, Hohe: 97,0 cm / Hohe: 106,8 cm mit Kufen

Beschreibung + Malte Artikel PG Beschreibung + Malke Artikel PG1 PG2
Korpuselement —_— Korpuselement
= 3 Ausziige 0,66R, 1 Schubkasten = = 3 Ausziige 0,66R, 1 Schubkasten
- Tiefe: 40,3 em Tiefe: 40,3cm
- Breite: 45,0 cm 30282 Breite: 105,0 cm 29197
Breite: 60,0 cm 30283 Breite: 120,0cm 30290
Breite: 75,0 cm 30284 Breite: 135,0 cm 29198
Breite: 90,0 cm 30285
Tiefe:49,9cm Tiefe:49.9cm
Breite: 45,0 cm 30286 Breite: 105,0 cm 29199
Breite: 60,0 cm 30287 Breite: 120,0cm 30291
Breite: 75,0 cm 30288 Breite: 135,0 cm 29200
Breite: 90,0 cm 30289
— Korpuselement —_— Korpuselement
== 2 Holztiren, 2 Einlegebiden 2 Holztiren, 1 Einlageboden,
S 1 Schubkasten
Tiefe: 40,3 cm Tiefe: 40,3 cm
Breite: 75,0cm 8438 Breite: 75,0 cm 8556
Breite: 90,0 cm 8563 Breite: 90,0 cm 8557
Tiefe:49,9cm Tiefe:49.9cm
Breite: 75,0cm 8439 Breite: 75,0 cm 8558
Breite: 90,0 cm 8565 Breite: 90,0 cm 8569
Korpuselement — Korpuselement

2 Glastiren, 2 Glashiden 2 Glastiiren, 1 Glasboden,

1 Schubkasten

Tiefe: 40,3 cm | # | Tiefe: 40,3 cm
Breite: 75,0 cm 80457 Breite: 75,0 cm 8560
Breite: 90,0 cm 80458 Breite: 90,0 cm 8561
Tiefe: 49,9 cm _ Tiefe:49.9cm
Breite: 75,0cm 80459 Breite: 75,0 cm 8562
Breite: 90,0 cm B0460 Breite: 90,0 cm 8563
migliches Zubehr: mégliches Zuhehbr:
LED Strahler Seite 83 LED Strahler Seite 83
LED-Glask.-Bel. {Point] Seite 84 LED-Glask-Bel. {Point] Seite 84
Indirekte LED-Korpusbeleuchtung  Seite 83 Indirekte LED-Korpusheleuchtung | Seite 83
Spiegelriickwand Seite 80 Spiegelriickwand Seite 80
Inneneckelement Eckabdeckblatt

- inkl. Eckleiste

2 Holztiliren, 2 Einlegebtiden

Schenkelmal: 42,1 cmx 421 cm 90220

Tiefe:40,3cm Weiterbau in Tiefe 40,3 cm
Schenkelmal: 771 cm x 77,1 cm 8440

Schenkelmak: 51,7 cm x 51,7 cm 90224
Weiterbau in Tiefe 49,9 cm

Tiefe: 49,9cm einseitige Abdeckblatttiefen-

Schenkelmak: 867 cmx86,7cm 8441 kiirzung ohne Aufpreis

— Korpus bleibt 40,3 cm, Eine Ausklinkung von max.
Weitwinkelscharniere Abdeckblatt steht dann nach 32,1/ 0.7 omist méglich.
serienmikig 1657 hinten tiber, [Brandschutztechnische

— Bei Einsatz als Abschlussele- Auflagen miissen beachtet
Weiterbau nur in gleicher oder ment wird die Typenseite nach werden.)
geringerer Tiefe mAglich! hinten Liberstehend gefertigt

) Ecke nicht nutzbar
nicht als Aufsatz- und
Wangenelemeant méglich! Kufen nicht méglich

Seite 42 Durchgehende Abdeckblétter und Sockelleisten werden bis zu einer Lange von 270,0 cm (Korpusaddition) kommissionsorientiert geliefert!



giiltig ab 04.04.2024

Bei Planungen beriicksichtigen Sie bitte einen seitlichen Profiliberstand von je 1,2 cm!
Preisgleich auch als Aufsatzelement miglich (Htihe -4,5 cm) = Bestellnummer mit 4 ergédnzen
Preisgleich auch als Wangenelement {ohne Kufen) maglich (s. Seite 2) = Bestellnummer mit W ergénzen

Lexis

Korpuselemente

Kufen siehe Seite 77
alternative LED-Glaskantenbeleuchtung (Line)/LED-Glashodenbeleuchtung (Indirekt) siehe Seite 84
Weitere Informationen zu Leuchtritteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Prospekt | Die Elektrofibel”.

3 Raster, Hohe: 114,6 cm / Hohe: 124,4 cm mit Kufen

Beschreibung + Malke Artikel reibung + Male Artikel PG1 PG2
Korpuselement - Korpuselement
1 Holztiir, 2 Einlegebiden i - 1 Holztiir {optisch geteilt),
! 2 Einlegebiiden
Tiefe: 40,3 cm i Tiefe: 40,3 cm
Breite: 37.5 cm links [Abb.) 83426 | Breite: 60,0 cm links {Abb) 8568
- Breite: 37,5 cm rechts 83427 Breite: 60.0 cm rechts 8569
] Breite; 45,0 cm links [Abh.) 8564
Breite: 45,0 cm rechts 8565 Tiefe: 49,9 cm
e — Breite: 60,0 cm links (Abb.) 8570
Tielfe: 49,9 cm' mﬂren ohne Breite: 60,0 o rechts 85N
Breite: 37,5 cm links (Ahh.) 83428 optische Teilung
Breite: 37.5 cm rechts 83429 [gestrichelt)
Breite: 45,0 cm links [Abb.) 8566
Breite: 45,0 cm rechts 8567
Korpuselement — Korpuselement
1 Halztdr, 1 Einlegebodan, — 1 Holztiir (optisch geteilt),
2 Schubkésten T 1 Einlegeboden,
L 2 Schubkasten
|
Tiefe: 40,3 cm | Tiefe: 40,3 em
Breite: 45,0 cm links {Abb.) 8588 — Breite: 60,0 cm links {Abb.) 8592
Breite: 45,0 cmrechts 8589 Breite: 60,0 cm rechts 8593
— Tiefe: 49,9 cm _ Tiefe: 49, 9¢m
Breite: 45,0 cm links (Abb.) 8590 Achtung: i Breite: 60,0 cm links |Abb.) 8594
) 60er Lacktiiren ohne )
Breite: 45,0 e rechts 8591 optische Teilung Breite: 60,0 crm rechts 8695
[gestrichelt)
Korpuselement
- 1 Glastir, 2 Glasboden
Tiefe: 40,3 cm
B Breite: 37,5 cm links [Abh ) 80461
;/ Breite: 37,5 cm rechts 80462
_ Breite: 45,0 cm links [Abb.) 8572
Breite: 45,0 cm rechts 8573
Breite: 60,0 cm links (Abb.) 8674
Breite: 60,0 crm rechts 8575
Tiefe: 49,9¢cm
Breite: 37.5 cm links (Abb.) 80463
Breite: 37.5 cm rechts 80464
Breite: 45,0 cm links {Abb.) 8576
Breite: 45,0 cm rechts 8577
Breite: 60,0 cm links (| Abb.) 8578
Breite: 60,0 crmrechts 8579
migliches Zubehir:
LED Strahler Seite 83
LED-Glask.-Bel. (Point) Seite 84
Indirekte LED-Korpusbeleuchtung  Seite 83
Spiegelrickwand Seite 80

Durchgehende Abdeckblatter und Sockelleisten werden bis zu einer Lange von 270,0 cm {(Korpusaddition) kommissionsorientiert geliefert!

Seite 43



gliltig ab 04.04.2024

Bei Planungen beriicksichtigen Sie hitte einen seitlichen Profiliiberstand von je 1,2 cm!

L e X I S Preisgleich auch als Aufsatzelement maglich (Hihe -4,5 cm) = Bestellnummer mit & ergénzen

Preisgleich auch als Wangenelement (ohne Kufen) miglich (s. Seite 2)= Bestellnummer mit W ergénzen

Korpuselemente

3 Raster, Hohe: 114,6 cm / Hihe: 1244 cm mit Kufen ATt L

Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Prospekt ,Die Elektrofibel ™.

Beschreibung + Malte Artikel PG Beschreibung + Malke Artikel PG1 PG2
Korpuselement Korpuselement
7 Zwischenbaubiiden 2 Schubkisten,
{nicht verstellbar) 1 Zwischenbauboden
{nicht verstellbar)

Tiefe: 40,3 cm = Tiefe: 40,3 cm
Breite: 45,0 cm 8596 Breite: 45,0 cm 8602
Breite: 60,0 cm 8597 Breite: 60,0 cm 8603
Breite: 75,0cm 8598 Breite: 75,0 cm 8604
Tiefe:49.9cm Tiefe:49.9cm
Breite: 45,0 cm 53417 Breite: 45,0cm 53420
Breite: 60,0 cm 53418 Breite: 0.0 cm 53421
Breite: 75,0 cm 53419 Breite: 75,0 cm 53422
nutzbare InnenmaRe: miigliches Zuhehdr: nutzbare InnenmaRe: migliches Zuhehir:
B: 34,6/49,6/64,6 cm 2x LED-Holzhodenbeleuchtung &  Seite 84 B: 34,6/48,6/64,6 cm LED-Holzhodenbeleucht Seite 84
T:34,8/445cm ¢ T-34,9/445cm ClEBEHETREIEETIUng Bl
nicht als Wangenelement nicht als Wangenelement
méglich! maglichl

Korpuselement = Korpuselement

= 6 Schubkasten E— 3 Ausziige 0,66R, 2 Schubkésten
Tiefe: 40,3 cm [ Tiefe: 40,3 cm

- Breite: 45,0 cm 8580 E— Breite: 45,0 cm 80217
Breite: 60,0 cm 8581 Breite: 60,0 cm 80218
Breite: 75,0cm 8582 Breite: 75,0 cm 80219
Breite: 90,0 cm 8583 Breite: 90,0 cm 80220
Tiefe:49,9cm Tiefe:49.9cm
Breite: 45,0 cm 8584 Breite: 45,0 cm 80221
Breite: 60,0 cm 8585 Breite: 60,0 cm B0222
Breite: 75,0 cm 8586 Breite: 75,0 cm 80223
Breite: 90,0 cm 8687 Breite: 90,0 cm 80224
Korpuselement B | Korpuselement
2 Holztiiren, 2 Einlegebiiden = 2 Holztiiren, 1 Einlegsboden,

2 Schubkdsten

Tiefe: 40,3 cm Tiefe: 40,3 cm
Breite: 75,0 cm 8608 Breite: 75,0 cm 8612
Breite: 90,0 cm 8609 Breite: 90,0 cm 8613
Tiefe: 49,9 cm Tiefe:49.9cm
Breite: 75,0 cm 8610 Breite: 75,0 crm 8614
Breite: 90,0 cm 8611 Breite: 90.0cm 8615

Seite 44 Durchgehende Abdeckblétter und Sockelleisten werden bis zu einer Lange von 270,0 cm (Korpusaddition) kommissionsorientiert geliefert!



giiltig ab 04.04.2024

Bei Planungen beriicksichtigen Sie bitte einen seitlichen Profiliberstand von je 1,2 cm!

L e X I S Preisgleich auch als Aufsatzelement miglich (Htihe -4,5 cm) = Bestellnummer mit 4 ergédnzen

Preisgleich auch als Wangenelement {ohne Kufen) miglich (s. Seite 2) = Bestellnummer mit W ergédnzen

Korpuselemente

Kufen siehe Seite 77
alternative LED-Glaskantenbeleuchtung (Line)/LED-Glashodenbeleuchtung (Indirekt) siehe Seite 84
Weitere Informationen zu Leuchtrmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Prospekt | Die Elektrofibel”.

3 Raster, Hohe: 114,6 cm / Hohe: 124,4 cm mit Kufen

Beschreibung + Malke Artikel reibung + Male Artikel PG1 PG2
— Korpuselement — Korpuselement
ol 2 Glastiiren, 2 Glashéiden - 2 (lastiiren, 1 Glashoden,
2 Schubkasten
s

Tiefe: 40,3 cm _ Tiefe:40,3cm

| Breite: 75,0 cm 8616 i Breite: 75,0 cm 8620
Breite: 90,0 cm 8617 Breite: 90.0 cm 8621
Tiefe: 499 cm Tiefe: 49,9 cm
Breite: 75,0 cm 8618 Breite: 75,0 cm 8622
Breite: 90,0 cm 8619 Breite: 90.0 cm 8623
migliches Zuhehir: mibgliches Zubehér:
LED Strahler Seite 83 LED Strahler Seite 83
LED-Glask.-Bal. (Point) Seite B4 LED-Glask.-Bel. {Point) Seite 84
Indirekte LED-Korpusheleuchtung  Seite B3 Indirekte LED-Korpusheleuchtung | Seite 83
Spiegelrickwand Seite 80 Spiegelrtickwand Seite 80
Inneneckelement _Et:kahde!:khlaﬂ

- 2 Holztiiren, 2 Einlegebiden inkl. Eckleiste

Tiefe: 40,3 cm Schenkelmal; 42,1 cm % 42,1 cm 90220
Schenkelmal: 771 emx 771 cm 8836 Weiterbau in Tiefe 40,3 cm

L Tiefe: 49,9cm Schenkelmal®: 51,7 cm x 51,7 cm 90224
Schenkelmal: 86,7 crm x 86,7 cm 8837 b Woeiterbau in Tiefe 48,9 cm
— Korpus bleibt 40,3 o,

Abdeckblatt steht dann nach einseitige Ahdeckblatttiefen-
hinten tiber, ktirzung ohne Aufpreis

— Bei Einsatz als Abschlussele-
o ) ment wird die Typenseite nach
Weitwinkelscharniere hirten Uberstehend gefertigt

Eine Ausklinkung von max.
3217417 cmiist méglich.

serienméRig 165° [Brandschutztechnische
Auflagen milssen beachtet
Weiterbau nurin gleicher oder  nicht als Aufsatz- und werden )

geringerer Tiefe moglich! Wangenelement méglich! )
Ecke nicht nutzbar

Kufen nicht mglich

Durchgehende Abdeckblitter und Sockelleisten werden bis zu einer Lange von 270,0 cm {(Korpusaddition) kommissionsorientiert geliefert! Seite 45



gliltig ab 04.04.2024

Bei Planungen beriicksichtigen Sie hitte einen seitlichen Profiliiberstand von je 1,2 cm!
Preisgleich auch als Aufsatzelement maglich (Hihe -4,5 cm) = Bestellnummer mit & ergénzen
Preisgleich auch als Wangenelement (ohne Kufen) miglich (s. Seite 2)= Bestellnummer mit W ergénzen

Lexis

Korpuselemente

Kufen siehe Seite 77
alternative LED-Glaskantenbeleuchtung (Line)/LED-Glasbodenbeleuchtung {Indirekt] siehe Seite 84
Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Prospekt ,Die Elektrofibel ™.

4 Raster, Hohe: 149,8 cm / Hohe: 159,6 cm mit Kufen

Beschreibung + Malte Artikel Beschreibung + Malke Artikel PG1 PG2
— Korpuselement T Korpuselement
|
1 Holztiir, 3 Einlegehiiden ! 1 Holztiir foptisch geteilt),
! 3 Einlegebdden
|
Tiefe: 40,3cm ! Tiefe: 40,3 cm
Breite: 375 cm links [Abb) 283434 ! Breite: 60,0 cm links (Abb.) 8628
Breite: 375 cm rechts 83435 ! Breite: 60,0 cm rechts 8629
e Breite: 45,0 cm links (Abb.) 8624 —
Breite: 45,0 cm rechts 8625
Tiefe:49,9cm Tiefe:49.9cm
Breite: 37,5 cm links (Abb) 83436 Achtung: Breite: 60,0 cm links (Abb)) 8630
Breite: 375 cm rechts 83437 Bler Lﬁck%ﬂ{en ohne Breite: 60,0 om rechts 8631
. : optische Teilung
Bre!Te_ A5,0cm links (Abb.) 8626 (gestrichelt]
Breite: 45,0 cm rechts 8627
—— Korpuselement — Korpuselement
2 Schubkasten, 1 Holztlr, ! 2 Schubkdsten,
2 Einlagebiéiden | 1 Holztiir {optisch geteilt),
- ! - 2 Einlegehéden
|
Tiefe: 40,3 cm | Tiefe: 40,3 cm
- Breite: 45,0 cm links (Abb.) 8632 - Breite: 60,0 cm links (Abb.) 8636
L~ Breite: 45,0 cm rechts 8633 - Breite: 60,0 cm rechts 8637
Tiefe:49,9cm Tiefe: 49.9cm
Breite: 45,0 cm links (Abb.) 8634 Breite: 60,0 cm links (Abb.) 8638
Breite: 45,0 cm rechts 8635 Achtung: Breite: 60,0 cm rechts 8639
G0er Lacktiiren ohne
optische Teilung
[gestrichelt)
; Korpuselement ! Korpuselement
4 Schubkésten, 1 Holztir, ! 4 Schubkssten,
1 Einlegeboden ! 1 Holztiir {optisch geteilt),
- [ 1 Einlegeboden
= _L_
— Tiefe: 40,3 cm Tiefe: 40,3 cm
— Breite: 45,0 cr links {Abb.) 8640 Breite: 60,0 cm links (Abb.) 8644
= Breite: 45,0 cm rechts 3641 = Breite: 60,0 crmrechts 8645
Tiefe: 49,9 cm Tiefe: 49,9 cm
Breite: 45,0 cm links (Abb.) 8642 Breite: 60,0 cm links (Abb.) 8646
I Breite: 45,0 o rechts 8643 [ Breite: 60,0 cm rechts 8647
Achtung:
B60er Lacktiiren ohne
optische Teilung
[gestrichelt)
Korpuselement Korpuselement
N 1 Holztdr, 1 Einlegebodan, 1 Holztir loptisch geteilt),
T 1Glastir, 1 Glasboden | | [T777 1 1 Einlegeboden, 1 Glastir,
A i 1 Glashoden
Tiefe: 40,3 cm | Tiefe: 40.3
I : 40,
Breite: 45,0 cm links [Abb.) 8656 | Breite 600 o ks 46 4660
Breite: 45,0 cm rechts 8657 ! ferte: B2 ETANKS 1ARD-
Breite: 60,0 cmrechts 8661
Tiefe: 49,9 cm Tiefe: 49.9
Breite: 45,0 cm links (Abb) 8658 teleAnIem
Breite: 45.0 m rechis 8659 Breite: 0.0 cm links (Abb.) 8662
— o Breite: 60.0 cm rechts 8663
- - Achtung: - L
migliches Zubehér: B0er Lacktiren ahne mogliches Zubehior:
LED Strahler Seite 83 optische Teilung LED Strahler Seite 83
LED-Glask -Bel. (Point] Seite 84 [gestrichelt) LED-Glask -Bel. (Foint| Seite 84
Indirekte LED-Korpusbeleuchtung  Seite 83 Indirelte LED-Korpusbeleuchtung | Seite 83
Spiegelrickwand Seite 80 Spiegelrickwand Seite 80
Seite 46 Durchgehende Abdeckblétter und Sockelleisten werden bis zu einer Lange von 270,0 cm {Korpusaddition) kommissionsorientiert geliefert!




Lexis

Korpuselemente

4 Raster, Hohe: 149,8 cm / Hohe: 159,6 cm mit Kufen

giiltig ab 04.04.2024

Bei Planungen beriicksichtigen Sie bitte einen seitlichen Profiliberstand von je 1,2 cm!
Preisgleich auch als Aufsatzelement miglich (Htihe -4,5 cm) = Bestellnummer mit 4 ergédnzen
Preisgleich auch als Wangenelement {ohne Kufen) miglich (s. Seite 2) = Bestellnummer mit W ergédnzen

Kufen siehe Seite 77
alternative LED-Glaskantenbeleuchtung (Line)/LED-Glashodenbeleuchtung (Indirekt) siehe Seite 84
Weitere Informationen zu Leuchtrmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Prospekt | Die Elektrofibel”.

Beschreibung + Malke Artikel Beschreibung + Make Artikel PG1 PG2
—— Korpuselement
~ 1 Glastir, 3 Glasbdden
Tiefe: 40,3 cm
Breite: 37.5 cm links (Abb.) 80465
L Breite: 37,5 cm rechts B0466
] Breite: 45,0 cm links (Abb.) 8648
— Breite: 45.0 o rechts 8649
Breite: 60,0 cm links (Abb.) 8650
Breite: 60,0 crrechts 8651
Tiefe: 49,9cm
Breite: 37,5 cm links (Abb.) 80467
Breite: 37,5 cm rechts 80468
Breite: 45,0 cm links {Abb.) 8652
Breite: 45,0 cm rechts 8653
Breite: 60,0 cm links | Abb.) 8654
Breite: 60,0 crmrechts 8655
migliches Zubehir:
LED Strahler Seite 83
LED-Glask -Bel. (Point) Seite 84
Indirekte LED-Korpusbeleuchtung  Seite 83
Spiegelrickwand Seite 80
= Korpuselement — Korpuselement
: 2 Schubkisten, 1 Glastir, 4 Schubkasten, 1 Glastir,
= 2 Glashiden 1 Glashoden
L]
Tiefe:40,3cm : Tiefe: 40,3 cm
7 Breite: 45,0 cm links (Abb.) 8664 Breite: 45,0 cm links (Abb.) B672
Breite: 45,0 e rechts 8665 - Breite: 45,0 cm rechts 8673
Breite: 60,0 cm links (Abb.) 8666 Breite: 80,0 cm links (Abb.) 8674
- Breite: 60,0 cmrechts 8667 Breite: 60,0 cm rechts 8675
Tiefe: 49,9cm Tiefe: 49 9¢cm
Breite: 45,0 em links {Abb) 8668 Breite: 45,0 cm links (Abh.) 8676
Breite: 45,0 cm rechts 8669 Breite: 45,0 cm rechts 8677
Breite: 60,0 cm links [Abb.) 8670 Breite; 60,0 cm links {Abb.) 8678
Breite: 60,0 cm rechts 8671 Breite: 60,0 cm rechts 8679
migliches Zubehdr: mogliches Zubehor:
LED Strahler Seite 83 LED Strahler Seite 83
LED-Glask.-Bel. (Point) Seite 84 LED-Glask.-Bel. {Point) Seite 84
Indirekte LED-Korpusheleuchtung  Seite B3 Indirekte LED-Korpusheleuchtung | Seite 83
Spiegelriickwand Seite B0 Spiegelrickwand Seite 80
Korpuselement Korpuselement
3 Zwischenbaubiiden 2 Schubkasten,
{nicht verstellbar) 2 Zwischenbaubiiden
[nicht verstellbar)
Tiefe: 40,3 cm Tiefe: 40,3 cm
Breite: 45,0 cm 8680 = Breite: 45,0 cm 8686
Breite: 60,0 cm 8681 - Breite: 60,0 cm 8687
Breite: 75,0 cm 8682 Breite: 75,0 cm 8688
Tiefe: 49,9cm Tiefe: 49,9¢m
Breite: 45,0 cm 53423 Breite: 45,0 cm 53426
Breite: 60,0 cm 53424 Breite: 60,0 cm 53427
Breite: 75,0 cm 53425 Breite: 75,0 cm 53428
nutzbare InnenmaRe: migliches Zuhehir: nutzhare InnenmaRe: mibgliches Zubehér:
B: 34.6/49,6/64.6 cm 2% LED-Holzhodenbeleuchtung &  Seite 84 B: 34,6/49,6/64.6 cm 2x LED-Holzbodenbeleuchtung & | Seite 84

T.349/445cm

nicht als Wangenelement
miglich!

T:34.9/44,5¢cm

nicht als Wangenelement
miiglich!

Durchgehende Abdeckblatter und Sockelleisten werden bis zu einer Lange von 270,0 cm {Korpusaddition) kommissionsorientiert geliefert!

Seite 47



gliltig ab 04.04.2024

Bei Planungen beriicksichtigen Sie hitte einen seitlichen Profiliiberstand von je 1,2 cm!

L e X I S Preisgleich auch als Aufsatzelement maglich (Hihe -4,5 cm) = Bestellnummer mit & ergénzen

Preisgleich auch als Wangenelement (ohne Kufen) miglich (s. Seite 2)= Bestellnummer mit W ergénzen

Korpuselemente

YR P : Kufen siehe Seite 77
4 Raster, Hone: 143,8 cm / Hahe: 59,6 cm mit Kufen alternative LED-Glaskantenbeleuchtung (Line)/LED-Glasbodenbeleuchtung {Indirekt] siehe Seite 84

Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Prospekt ,Die Elektrofibel ™.

Beschreibung + Malte Artikel PG Beschreibung + Malke Artikel PG1 PG2
Korpuselement
4 Schubkésten,
1 Zwischenbauboden
{nicht verstellbar]
= Tiefe: 40,3 cm
Breite: 45,0 cm 53382
Breite: 60,0 cm 53383
Breite: 75,0 cm 53384
Tiefe: 49,9cm
Breite: 45,0 cm 53449
Breite: 60,0 cm 53450
Breite: 75,0cm 53451
nutzbare InnenmaRe: migliches Zubehir:
B:34.6/49,6/64.6 cm LED-Halzbodenbeleuchtung Seite 84
T: 34,9/44.5cm
nicht als Wangenelement
miéglich!
Korpuselement : ' Korpuselement
2 Holztiren, 3 Einlegebiden 2 Schubkédsten, 2 Holztiiren,
2 Einlegehéden
Tiefe:40,3cm Tiefe: 40,3 cm
Breite: 75,0 cm 8692 Breite: 75,0 cm 8696
Breite: 90,0 cm 8693 Breite: 90,0 cm 8697
Tiefe: 49,9 cm Tiefe:49.9cm
Breite: 75,0 cm 8694 Breite: 75,0 cm 8698
Breite: 90,0 cm 8695 Breite: 90.0cm 8699
Korpuselement Korpuselement
2 Glastiiren, 3 Glashéiden 2 Schubkésten, 2 Glastiren,
2 Glashéden
Tiefe: 40,3 cm Tiefe: 40,3 cm
Breite: 75,0 cm 8700 Breite: 75,0 cm a704
Breite: 90,0 cm 701 _ Breite: 90,0 cm 8705
Tiefe: 499cm Tiefe: 49,9cm
Breite: 75,0 cm 8702 Breite: 75,0 cm 8706
Breite: 80,0 cm 8703 Breite: 90,0 cm 8707
magliches Zubehir: migliches Zuhehér:
LED Strahler Seite 83 LED Strahler Seite 83
LED-Glask.-Bel. [Paint) Seite B4 LED-Glask -Bel. {Point] Seite 84
Indirekte LED-Korpusheleuchtung  Seite B3 Indirekte LED-Korpusheleuchtung | Seite 83
Spiegelriickwand Seite 80 Spiegelrickwand Seite 80

Seite 48 Durchgehende Abdeckblétter und Sockelleisten werden bis zu einer Lange von 270,0 cm (Korpusaddition) kommissionsorientiert geliefert!



giiltig ab 04.04.2024

Bei Planungen beriicksichtigen Sie bitte einen seitlichen Profiliberstand von je 1,2 cm!
Preisgleich auch als Aufsatzelement miglich (Htihe -4,5 cm) = Bestellnummer mit 4 ergédnzen
Preisgleich auch als Wangenelement {ohne Kufen) miglich (s. Seite 2) = Bestellnummer mit W ergédnzen

Lexis

Korpuselemente

Kufen siehe Seite 77
alternative LED-Glaskantenbeleuchtung (Line)/LED-Glashodenbeleuchtung (Indirekt) siehe Seite 84
Weitere Informationen zu Leuchtrmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Prospekt | Die Elektrofibel”.

4 Raster, Hohe: 149,8 cm / Hohe: 159,6 cm mit Kufen

Beschreibung + Malke

Korpuselement

4 Schubkasten, 1 Glastiir,
1 Glasboden, 1 Holztir,

Artikel

reibung + Male

Artikel

PG1 PG2

Weitwinkelscharniere
serienmalig 1657

Weiterbau nurin gleicher oder
geringerer Tiefe maglich!

Abdeckblatt steht dann nach
hirten tber,

— Bei Einsatz als Abschlussele-
ment wird die Typenseite nach
hinten tiberstehend gefertigt

nicht als Aufsatz- und
Wangenelement méglich!

einseitige Abdeckblatttiefen-
kiirzung ohne Aufpreis

Eine Ausklinkung von max.
321/ 41,7 crnist maglich.
[Brandschutztechnische
Auflagen milssen beachtet
werden.)

Eclee nicht nutzbar

kKufen nicht miglich

3 Einlegehtden
= Tiefe: 40,3 cm
- Breite: 90,0 cm [45/45) 8424
Breite: 105,0 ern (B0/45) (Abb ) 8417
Tiefe:49.9cm
Breite: 90,0 cm (45/45) 8427
Breite: 105,0 cm (60/45) 8429
migliches Zubehir:
LED Strahler Seite 83
LED-Glask.-Bal. (Point) Seite B4
Indirekte LED-Korpusbeleuchtung  Seite 83
Spiegelrickwand Seite 80
. Inneneckelement Fckahdepkblatl
ZZ 2 Holztiiren, 3 Einlegebiden inkl. Eckleiste
Tiefe: 40,3 cm Schenkelmali: 42,1 cmx 42,1 cm 90220
Schenkelmal: 771 cm % 77,1 cm 8838 Weiterbauin Tiefe 40.3cm
/ Tiefe: 49.9cm Schenkelmald: 51,7 cm 51,7 cm 90224
Schenkelmak: 86,7 cm x 86,7 cm 8839 Waeiterbau in Tiefe 48,9 cm
Letrd — Karpus bleibt 40,3 cm, '

Durchgehende Abdeckblatter und Sockelleisten werden bis zu einer Lange von 270,0 cm {Korpusaddition) kommissionsorientiert geliefert!

Seite 49



Lexis

Korpuselemente

5 Raster, Hhe: 185,0 cm / Hohe: 194,8 cm mit Kufen

gliltig ab 04.04.2024

Bei Planungen beriicksichtigen Sie hitte einen seitlichen Profiliiberstand von je 1,2 cm!
Preisgleich auch als Aufsatzelement maglich (Hihe -4,5 cm) = Bestellnummer mit & ergénzen
Preisgleich auch als Wangenelement (ohne Kufen) miglich (s. Seite 2)= Bestellnummer mit W ergénzen

Kufen siehe Seite 77
alternative LED-Glaskantenbeleuchtung (Line)/LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt] siehe Seite 84
Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzllasse siehe Prospekt , Die Elektrofibel”.

schreibung + Mafte Artikel Beschreibung + Malke Artikel PG1 PG2
—_— Korpuselement e e— Korpuselement
]
1 Holztdr, 4 Einlagebéiden ! 1 Holztiir (optisch geteilt),
! 4 Einlagebéiden
|
_ Tiefe: 40,3 cm L Tiefe: 40,3 cm
Breite: 37,5 cm links (Abb.) 83454 ! Breite: 60,0 cm links (Abb.) 810
Breite: 37.5 cm rechts 813455 i Breite: 60,0 cm rechts am
Breite: 45,0 cm links {Abb.) 8708 !
Breite: 45,0 cm rechts 8709 :
E— Tiefe:49.9cm Tiefe:49.9cm
Breite: 37.5 cm links [Abb.) 85442 Breite: 60,0 cm links (Abb.) 53212
Breite: 37.5 cm rechts 85443 Achtung: Breite: 60,0 cm rechts 53213
Breite: 45,0 cm links {Abb.) 53210 EUef Lackt[{ren ohne
Breite: 45,0 cm rechts 53211 optische Teilung
[gestrichelt)
D Korpuselement T Korpuselement
2 Schubkasten, 1 Holztar, | 2 Schubkésten,
3 Einlagebéiden | 1 Holztiir {optisch geteilt),
! 3 Einlegebéden
]
Tiefe: 40,3 cm i Tiefe: 40,3cm
Breite: 45,0 cm links (Abb.) 8712 | Braite: 60,0 cm links (Abb.) 8714
- Breite: 45,0 o rechts 8713 _i_ Breite: 60.0 cnrechts 8715
Tiefe: 49,9 cm Tiefe: 49.9
Breite: 45,0 cm links (Abb) 53214 releassem
Breite: 45.0 om rechis 53215 Breite: 0.0 cm links (Abb.) 53216
o Breite: 60,0 cmrechts 53217
Achtung:
G0er Lacktiiren ohne
optische Teilung
[gestrichelt)
- Korpuselement = Korpuselement
1 Holztdr, 1 Einlegebodan, 7 1 Holztiir (optisch geteilt),
- 1Glastir, 2 Glasbéden | | 77777 1 Einlegeboden, 1 Glastir,
2 Glashéden
7 Tiefe: 40,3 em N Tiefe: 40,3cm
_ Breite: 45,0 cm links (Abb.) 53126 i ) Breite: 0.0 cm links (Abb.) 53128
Breite: 45,0 cm rechts 53127 ! Breite: 60,0 crmrechts 53129
|
Tiefe:49,9cm i Tiefe: 49.9cm
Breite: 45,0 cm links (Abb.) 53232 Breite: 60,0 cm links (Abb.) 53230
Breite: 45,0 cm rechts 53233 Breite: 60,0 cmrechts 53231
maigliches Zubehir: Q[]ﬂl%ﬂ. ) maogliches Zubehor:
. er Lacktiren ohne .
LED Strahler Seite 83 optische Teilung LED Strahler Seite 83
LED-Glask -Bel. (Point) Seite 84 [gestrichelt) LED-Glask -Bel. (Point] Seite 84
Indirekte LED-Korpusbeleuchtung — Seite 83 Indirelte LED-Korpusbeleuchtung | Seite 83
Spiegelriickwand Seite 80 Spiegelrickwand Seite 80

Seite 50 Durchgehende Abdeckblétter und Sockelleisten werden bis zu einer Lange von 270,0 cm (Korpusaddition) kommissionsorientiert geliefert!



giiltig ab 04.04.2024

Bei Planungen beriicksichtigen Sie bitte einen seitlichen Profiliberstand von je 1,2 cm!
Preisgleich auch als Aufsatzelement miglich (Htihe -4,5 cm) = Bestellnummer mit 4 ergédnzen
Preisgleich auch als Wangenelement {ohne Kufen) miglich (s. Seite 2) = Bestellnummer mit W ergédnzen

Lexis

Korpuselemente

Kufen siehe Seite 77
alternative LED-Glaskantenbeleuchtung (Line)/LED-Glashodenbeleuchtung (Indirekt) siehe Seite 84
Weitere Informationen zu Leuchtrmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Prospekt | Die Elektrofibel”.

5 Raster, Hihe: 185,0 cm / Hohe: 194,8 cm mit Kufen

Beschreibung + Malke Artikel reibung + Male Artikel PG1 PG2
Korpuselement
4 1 Glastir, 4 Glasboden
Tiefe: 40,3 cm
_____ Breite: 37.5 cm links [Abb.) 80398
Breite: 37,5 cm rechts 80399
Breite: 45,0 cm links (Abb.) 8716
Breite: 45,0 cm rechts 8717
- Breite: 60,0 cm links (Abb.) 1Ak}
- Breite: 60,0 cm rechts 8719
Tiefe: 49,9cm
Breite: 37.5 cm links (Abb.) 80400
Breite: 37,5 cm rechts 80401
Breite: 45,0 cm links (Abb.) 53218
Breite: 45,0 cmrechts 53219
Breite: 60,0 cm links (Abb.) 53220
Breite: 60,0 crrechts 53221
migliches Zubehir:
LED Strahler Seite 83
LED-Glask.-Bel. (Point) Seite 84
Indirekte LED-Korpusheleuchtung  Seite B3
Spiegelrickwand Seite 80
Korpuselement Korpuselement
2 Schubkésten, 1 Glastir, 4 Schubkasten, 1 Glastar,
3 Glasbdden 2 Glasbdden
Tiefe: 40,3 cm Tiefe: 40,3 em
| ___ Breite: 45,0 cm links {Abb.) 8720 Breite: 45,0 cm links (Abh)) 53122
o Breite: 45,0 e rechts a1 Breite: 45,0 cm rechts 53123
= Breite: 60,0 cm links (Abb.) 8722 Breite: 60,0 cm links (Abb.) 53124
= Breite: 60,0 cm rechts 8723 Breite: 60,0 cm rechts 53125
Tiefe: 49,9 cm Tiefe: 49.9cm
Breite: 45,0 cm links {Abb.) 53222 Breite: 45,0 cm links [Abh.) 53226
— Breite: 45,0 cmrechts 53223 Breite: 45,0 cm rechts 53227
Breite: 60,0 cm links (Abb.) 53224 Breite: 60,0 o links (Abb.) 53728
Breite: 60,0 cm rechts 53225 Breite: 60.0 cm rechts 53229
migliches Zubehir: mogliches Zubehaor:
LED Strahler Seite 83 LED Strahler Seite 83
LED-Glask.-Bel. (Point) Seite 84 LED-Glask.-Bel. (Paint) Seite 84
Indirekte LED-Korpusbeleuchtung  Seite 83 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung | Seite 83
Spiegelrickwand Seite 80 Spiegelriickwand Seite 80
Korpuselement
4 Zwischenbaubdden
{nicht verstellbar)
Tiefe:40,3cm
Breite: 45,0 cm 8724
Breite: 60,0 cm 8725
Breite: 75,0 cm 8726
Tiefe: 49,9cm
Breite: 45,0 cm 53429
Breite: 60,0 cm 53430
Breite: 75,0 cm 53431
nutzbare InnenmaRe: migliches Zuhehr:
B: 34.6/49,6/64.6 cm 4% LED-Holzbadenbeleuchtung 3 Seite 84
T: 34.9/445¢cm
nicht als Wangenelement
miglich!

Durchgehende Abdeckblatter und Sockelleisten werden bis zu einer Lange von 270,0 cm {Korpusaddition) kommissionsorientiert geliefert!

Seite b1



gliltig ab 04.04.2024

Bei Planungen beriicksichtigen Sie hitte einen seitlichen Profiliiberstand von je 1,2 cm!

L e X I S Preisgleich auch als Aufsatzelement maglich (Hihe -4,5 cm) = Bestellnummer mit & ergénzen

Preisgleich auch als Wangenelement (ohne Kufen) miglich (s. Seite 2)= Bestellnummer mit W ergénzen

Korpuselemente

Kufen siehe Seite 77
alternative LED-Glaskantenbeleuchtung (Line)/LED-Glasbodenbeleuchtung {Indirekt] siehe Seite 84
Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Prospekt ,Die Elektrofibel ™.

5 Raster, Hhe: 185,0 cm / Hohe: 194,8 cm mit Kufen

Beschreibung + Malte Artikel ) 5 2 Beschreibung + Malke Artikel PG1 PG2
Korpuselement e Korpuselement
2 Schubkésten, 4 Schubkésten,
3 Zwischenbaubdden 2 Zwischenbaubtiden
(nicht verstellbar) {nicht verstellbar)
Tiefe: 40,3 cm Tiefe: 40,3 em
Breite: 45,0 cm 8727 = Breite: 45,0 cm 53385
Breite: 60,0 cm 8728 _ Breite: 60,0 cm 53386
Breite: 75,0cm 8729 [ Breite: 75,0 cm 53387
Tiefe: 49,9 cm Tiefe: 49,9cm
Breite: 45,0 cm 53432 Breite: 45,0 cm 53452
Breite: 60,0 cm 53433 Breite; 60.0 cm 53453
Breite: 75,0 cm h3434 Breite; 75,0 cm 53454
g“;ih;;li; |;;éi“ﬁ“‘3|351 migliches Zubehér: nutzbare InnenmaRe: mégliches Zuhehbr:
- ob/as,b/b s b em 2% LED-Halzbodenbeleuchtung 3 Seite 84 B: 34,6/49,6/64,6 cm . i
T 34.9/44.5 cm K Dizhodenbeleuchiung elte T.34.9/44.5 cn 2% LED-Holzbodenbeleuchtung & | Seite 84
nicht als Wangenelsment nicht als Wangenelement
maglich! miglich!
Korpuselement —— Korpuselement
2 Schubkasten, 2 Holztlren, 7 2 Holztiiren, 1 Einlegsboden,
3 Einlagebéiden 2 Glastilren, 2 Glashéiden
Tiefe: 40,3 cm Tiefe: 40,3 cm
T Breite: 75,0 cm 8730 | Breite: 75,0 cm 53130
Breite: 90,0 cm 81N - Breite: 80,0 cm 53134
- Tiefe:49.9cm Tiefe:49,9cm
Breite: 75,0 cm 53234 Breite: 75,0 cm 53240
Breite: 90,0 cm 53235 Breite: 90.0cm 53241

migliches Zuhehir:

LED Strahler Seite 83
LED-Glask -Bel. (Paint] Seite 84
Indirekte LED-Korpusheleuchtung | Seite 83
Spiegelriickwand Seite 80
—— Korpuselement —— Korpuselement
2 Glastiiren, 4 Glasbtiden 7 2 Schubkédsten, 2 Glastiren,
3 Glasbdden
o . Tiefe: 40,3 cm 1 Tiefe: 40,3 cm
N Breite: 75,0 ¢m 8734 Bl Breite: 75,0 o 8732
Breite: 90,0 cm 8735 s Breite: 90,0 cm 8733
Tiefe: 49,9 em _ Tiefe: 49,9cm
=i Breite: 75,0 cm 53238 Breite: 75,0 cm 53236
Breite: 90,0 cm 53239 Breite: 90,0 cm 53237
migliches Zubehir: migliches Zuhehir:
LED Strahler Seite 83 LED Strahler Seite 83
LED-Glask.-Bel. [Paint) Seite B4 LED-Glask -Bel. {Point] Seite 84
Indirekte LED-Korpusheleuchtung  Seite B3 Indirekte LED-Korpusheleuchtung | Seite 83
Spiegelriickwand Seite 80 Spiegelrickwand Seite 80

Seite b2 Durchgehende Abdeckblétter und Sockelleisten werden bis zu einer Lange von 270,0 cm (Korpusaddition) kommissionsorientiert geliefert!



Lexis

Korpuselemente
5 Raster, Hihe: 185,0 cm / Hohe: 194,8 cm mit Kufen

Beschreibung + Malke

Inneneckelement
2 Holztiren, 4 Einlegebéiden

Tiefe: 40,3 cm
Schenkelmal: 771 cm % 77,1 cm

Tiefe:499cm

Schenkelmak 86,7 cm % 86,7 cm

— Korpus bleibt 40,3 o,
Abdeckblatt steht dann nach
hinten tiber,

— Bei Einsatz als Abschlussele-
ment wird die Typenseite nach
hinten tiberstehend gefertigt

-

Weitwinkelscharniere
serienmékig 1657

Weiterbau nurin gleicher oder
geringerer Tiefe maglich!

nicht als Aufsatz- und
Wangenelement miglich!

Artikel

8432

53242

PG 1

giiltig ab 04.04.2024

Bei Planungen beriicksichtigen Sie bitte einen seitlichen Profiliberstand von je 1,2 cm!

reibung + Male

Eckahdeckblatt
irkl. Eckleiste

Schenkelmal; 42,1 cm % 42,1 cm
Weiterbauin Tiefe 40.3cm

Schenkelmald: 51,7 cm x 51,7 cm
Weiterbau in Tiefe 43,9 cm

einseitige Abdeckblatttiefen-
lclirzung ohne Aufpreis

Eine Ausklinkung von max.
321/ 41,7 e ist maglich.
(Brandschutztechnische
Auflagen milssen beachtet
werden.)

Eclee nicht nutzbar

Kufen nicht mglich

Kufen siehe Seite 77

Artikel

90220

20224

PG1 PG2

Durchgehende Abdeckblatter und Sockelleisten werden bis zu einer Lange von 270,0 cm {Korpusaddition) kommissionsorientiert geliefert!

Seite B3



gliltig ab 04.04.2024

Bei allen Planungen heriicksichtigen Sie bitte folgende seitliche Ubersténde:

L e X I S — Abdeckblatt Starke 4,5 em, Uberstand je 1,2 cm

— Kranzprofil 6,6 cm, Uberstand je 1.6 cm [Lieferstandard bei 6 Raster Elementen)
KO rp use | emente Preisgleich auch als Wangenelement (ohne Kufen) méglich s, Seite 2) = Bestellnummer mit W ergénzen

6 Raster, Hohe: 222,3 cm

Beschreibung + Malte Artikel PG 1 chreibung + Malke Artikel
j— Korpuselement PE— Korpuselement
2 Holztiiren, 4 Einlegebiiden | 2 Holztiiren (optisch geteilt),
! 4 Einlegebédan
|
Tiefe: 40,6 cm i Tiefe: 40,6 cm
Breite: 45,0 cm links (Abb.) 8736 | Breite: 0.0 cm links (Abb.) 8738
Breite: 45,0 cm rechts 8737 | _ Breite: 60,0 cm rechts 8739
|
_ Tiefe: 50,2 cm T Tiefe: 50,2 cm
Breite: 45,0 cm links (Abb.) 53243 ! Breite: 0.0 cm links (Abb.) 53245
Breite: 45,0 cm rechts 53244 ! Breite: 60,0 cmrechts 53246
Achtung:
G0er Lacktiiren ohne
optische Teilung
[gestrichelt)
p— Korpuselement [ — Korpuselement
2 Schubkasten, 1 Holztar, | 2 Schubkésten,
4 Einlagebéiden | 1 Holztiir {optisch geteilt),
! 4 Einlegehiiden
|
Tiefe: 40,6 cm i Tiefe: 40,6 cm
Breite: 45,0 cm links (Abb.) 8740 ! _ Breite: 0.0 cm links (Abb.) 8742
Breite: 45,0 cm rechts 8741 | Breite: 60,0 con rechts 8743
|
|
Tiefe: 50,2 cm ! Tiefe: 50,2 cm
- Breite: 45,0 cm links (Abb.) 53247 ; Braite: 60,0 cm links (Abb.) 53147
- Breite: 45,0 cm rechts 53248 - Breite: 60,0 cm rechts 53148
Achtung:
B60er Lacktiiren ohne
optische Teilung
[gestrichelt)
[EN— Korpuselement - Korpuselement
4 Schubkasten, 1 Holztdr, | 4 Schublsten,
3 Einlegebiiden ! 1 Holztiir foptisch geteilt),
! 3 Einlegebéden
|
Tiefe: 40,6 cm i Tiefe: 40,6 cm
Breite: 45,0 cm links (Abb.) 8744 ! Breite: 60,0 cm links (Abb.) 8746
Breite: 45,0 cm rechts 8745 L Breite: 60,0 cmrechts 8747
= Tiefe:50,2cm = Tiefe: 50,2 cm
Breite: 45,0 cm links (Abb.) 53249 Breite; 60,0 cm links {Abb.) 53251
—_ Breite: 45,0 cm rechts 53250 - Breite: 60,0 crmrechts 53252
Achtung:
B60er Lacktiiren ohne
optische Teilung
[gestrichelt)

Seite b4 Durchgehende Abdeckblétter und Sockelleisten werden bis zu einer Lange von 270,0 cm (Korpusaddition) kommissionsorientiert geliefert!



Lexis

Korpuselemente
b Raster, Hohe: 222,3 cm

giiltig ab 04.04.2024

Bei allen Planungen heriicksichtigen Sie bitte folgende seitliche Ubersténde:
— Abhdeckblatt Stirke 4.5 cm, Uhersiandje 1,2cm
— Kranzprofil 6,6 cm, Uberstand je 1,6 cm (Lieferstandard bei 6 Raster Elementen)

Preisgleich auch als Wangenelement {ohne Kufen) méglich {s. Seite 2) = Bestellnummer mit W ergénzen

alternative LED-Glaskantenbeleuchtung (Line)/LED-Glasbodenbeleuchtung {Indirekt) siehe Seite 84

Weitere Informationen zu Leuchtrmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Prospekt | Die Elektrofibel”.

Beschreibung + Malke Artikel Beschreibung + Make Artikel PG1 PG2
Korpuselement Korpuselement
s 1 Holztiir, 1 Einlegeboden, I 1 Holztiir (optisch geteilt),
1 Glastiir, 3 Glashiiden 1 Einlegeboden, 1 Glastir,
3 Glashiiden
Tiefe: 40,6 cm Tiefe: 40,6 cm
. Breite: 45,0 cm links |Abb.) 711 [ I R N | Breite: 60,0 cm links {Abb.) 8763
. Breite: 45,0 cmrechts 8762 : i Breite: 60,0 cm rechts 8764
- Tiefe:50,2cm ! Tiefe: 50,2 cm
Breite: 45,0 cm links {Abb.) 53257 ! Breite: 60,0 cm links {Abb.) 53259
[ Breite: 45,0 o rechts 53258 = Breite: 60,0 cm rechts 53260
migliches Zuhehir: mibgliches Zubehér:
LED Strahler Seite 83 Achtung: LED Strahler Seite 83
LED-Glask.-Bel. {Paint] Seite B4 0er Lacktiren ohne LED-Glask -Bel. {Point) Seite 84
Indirekte LED-Korpusheleuchtung  Seite B3 optische Teilung Indirekte LED-Korpusheleuchtung | Seite 83
Spiegelrickwand Seite 80 Igestrichelt] Spiegelrickwand Seite 80
Korpuselement pr— Korpuselement
- 1 Glastir, 5 Glasbéden - 2 Glastiren, 4 Glasbiden
Tiefe: 40,6 cm Tiefe: 40,6 cm
Breite: 37.5 cm links (Abb.) 8047 m ] Breite: 37,5 cm links (Abb.) 80475
] Breite: 37,5 cm rechts 80472 Breite: 37,5 cmrechts 80476
Breiter 45,0 cm links {Abb.] 8757 A Breite: 45,0 cm links [Abh.) 53392
Breite: 45,0 cmrechts 8758 /; Breite: 45,0 cm rechts 53393
Breite: 60,0 em links {Abb.) 8759 . Breite: 60,0 em links {Abb.) 53394
) Breite: 60,0 cm rechts 8760 Y, Breite: 0,0 cm rechts 53395
Tiefe:50,2cm Tiefe: 50,2 em
Breite: 37.5 cm links (Abb.) 80473 Breite: 375 cm links (Abb.) 80477
Breite: 37.5 cm rechts 80474 Breite: 375 cm rechts 80478
Breite: 45,0 cm links |Abb.) 53253 Breite: 45,0 cm links (Abb.) 53396
Breite: 45,0 cm rechts 53254 Breite: 45,0 cm rechts 53397
Breite; 60,0 cm links [Abb.) 53255 Breite: 60,0 cm links [Abb.) 53398
Breite: 60,0 crmrechts 53256 Breite: 60,0 cm rechts 53399
mogliches Zubehir: mogliches Zubehaor:
LED Strahler Seite 83 LED Strahler Seite 83
LED-Glask -Bel. (Paint] Seite 84 LED-Glask.-Bel. {Paint) Seite 84
Indirekte LED-Korpusbeleuchtung — Seite 83 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung | Seite 83
Spiegelriickwand Seite 80 Spiegelriickwand Seite 80
[E— Korpuselement — Korpuselement
o 2 Schubkésten, 1 Glastir, . 4 Schubkasten, 1 Glastar,
4 Glashtiden 3 Glashiiden
-——- Tiefe: 40,6 cm F—— Tiefe: 40,6 cm
Breite: 45,0 cm links (Abb.) 8765 Breite: 45,0 cm links |Abb.) 8769
T Breite: 45,0 e rechts 8766 __;__ Breite: 45,0 cm rechts a770
Breite: 60,0 cm links (Abb.) 8767 — Breite: 60,0 cm links (Abb.) 8
) Breite: 60,0 cm rechts 8768 = Breite; 600 cm rechts 8772
e Tiefe: 50,2 cm Tiefe: 50,2 em
- Breite: 45,0 cm links (Abb.) 53261 Breite: 45,0 cm links (Abb.) 53263
B Breite: 45,0 cmrechts 53262 Breite: 45,0 cm rechts 53264
Breite: 60,0 cm links (Abb.) 53145 Breite: 60,0 cm links (Abb.) 53265
Breite: 60,0 cm rachts 53146 Breite: 60,0 cm rechts 53266
mibgliches Zubehdr: migliches Zuhehér:
LED Strahler Seite 83 LED Strahler Seite 83
LED-Glask.-Bal. (Paint) Seite 84 LED-Glask.-Bel. {Point) Seite 84
Indirekte LED-Korpusheleuchtung  Seite 83 Indirekte LED-Korpusheleuchtung | Seite 83
Spiegelriickwand Seite 80 Spiegelriickwand Seite 80

Durchgehende Abdeckblatter und Sockelleisten werden bis zu einer Lange von 270,0 cm {Korpusaddition) kommissionsorientiert geliefert!

Seite bb



Lexis

Korpuselemente
6 Raster, Hohe: 222,3 cm

Beschreibung + Malte

Artikel

gliltig ab 04.04.2024

Bei allen Planungen beriicksichtigen Sie hitte folgende seitliche Ubersténde:

— Abhdeckblatt Stirke 4,5 cm, Uhersiandje 1,2 cm

— Kranzprofil 6,6 cm, Uberstand je 1,6 cm (Lieferstandard bei 6 Raster Elementen)
Preisgleich auch als Wangenelement (ohne Kufen) méglich (s. Seite 2)= Bestellnummer mit W ergénzen

Beschreibung + Malke

Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzilasse siehe Prospekt |, Die Elektrofibel ™.

Artikel

Korpuselement Korpuselement
5 Zwischenbaubéiden 2 Schubkésten,
— (nicht verstellbar) 4 Zwischenbaubtiden
{nicht verstellbar)
Tiefe: 40,6 cm Tiefe: 40,6 cm
— Breite: 45,0 cm 8748 Breite: 45,0 cm 87591
Breite: 60,0 cm 8749 Breite: 60,0 cm 8752
Breite: 75,0 cm 8750 Breite: 75,0 cm 8753
Tiefe:50,2cm - Tiefe: 50,2 cm
Breite: 45,0 cm 534356 Breite: 45,0 cm 53438
Breite: 60,0 cm 53436 Breite: 60,0 cm 53439
Breite: 75,0 cm 53437 Breite: 75,0 cm 53440
nutzbare InnenmaRe: magliches Zubehir: nutzbare InnenmaRe: migliches Zuhehir:
B: 34.6/49,6/64.6cm 3% LED-Holzbadenbeleuchtung 3 Seite 84 B: 34.6/49,6/64.6 cm 4xLED-Holzbadenbeleuchtung & | Seite 84
T.34,9/445cm T:34,9/445¢cm
nicht als Wangenelement nicht als Wangenelement
miéiglich! miglich!
i Korpuselement Korpuselement
4 Schubkasten, 2 Holztiiren, 1 Einlegsboden,
3 Zwischenbaubéiden 3 Zwischenbaubiiden
(nicht verstellbar) {nicht verstellbar)
Tiefe: 40,6 cm Tiefe: 40,6 cm
Breite: 45,0 cm 8754 Breite: 75,0 cm 53131
Breite: 60,0 cm 8755
Breite: 75,0cm 8756 —|=
- Tiefe: 50,2 cm Tiefe: 50,2 cm
Breite: 45,0 cm 5344 Breite: 75,0 cm 53444
Breite: 60,0 cm 53442
Breite: 75,0 cm 53443
nutzbare InnenmaRe; migliches Zubehér: nutzbare InnenmaRe: migliches Zuhehir:
B:34,6/49,6/64,6 cm 2% LED-Holzbodenbeleuchtung 3 Seite 84 B:64.8cm T 34,3/44,5em 2% LED-Holzhodenbeleuchtung & | Seite 84
T: 34,9/44.5cm
nicht als Wangenelement ﬂIEh‘l‘a|S| Wangenelement
o rnéglich!
méglich!
— Korpuselement Korpuselement
1 Holztir, 1 Einlegeboden, 1 Holztiir foptisch geteilt),
3 Zwischenbaubdden 1 Einlegebaden,
(nicht verstellbar) 3 Zwischenbaubiiden
{nicht verstellbar)
Tiefe: 40,6 cm Tiefe: 40,6 cm
Breite: 45,0 cr links {Abb.) 53132 Breite: 60,0 cm links (Abb.) 53133
Breite: 45,0 cm rechts 53135 : Breite: 60,0 cmrechts 53136
|
Tiefe: 50,2 cm ! Tiefe: 50,2 em
I Breite: 45,0 cm links (Abb.) 53445 ] Breite: 0.0 cm links (Abb.) 53447
Breite: 45,0 cm rechts 53446 Breite: 60,0 crmrechts 53448
Achtung:
B60er Lacktiiren ohne
optische Teilung
[gestrichelt)
nutzbare InnenmaBe: magliches Zubehir: nutzbare InnenmaRe: migliches Zuhehibr:
B:34.6cm T 34,9/445cm 2x LED-Holzbodenbeleuchtung 2 Seite 84 B: 49.6cm T: 34.9/44.5cm 2% LED-Holzhodenbeleuchtung & | Seite B4

nicht als Wangenelemart
méglich!

nicht als Wangenalement
mdglich!

Seite b6

Durchgehende Abdeckblétter und Sockelleisten werden bis zu einer Lange von 270,0 cm {Korpusaddition) kommissionsorientiert geliefert!




gliltig ab 04.04.2024

Bei allen Planungen beriicksichtigen Sie hitte folgende seitliche Ubersténde:

L eX I S — Abdeckblatt Starke 4,5 em, Uberstand je 1,2 em
— Kranzprofil 6,6 cm, Uberstand je 1,6 cm (Lieferstandard bei 6 Raster Elementen)
Korpuse lemente Preisgleich auch als Wangenelement {ohne Kufen] méglich (s. Seite Z) = Bestellnummer mit W erganzen
6 Raster, Hohe: 222,3 cm alternative LED-Glaskantenbeleuchtung [Line)/LED-Glasbodenbeleuchtung {indirekt) sighe Seite B4

Weitere Informationen zu Leuchtrmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Prospekt | Die Elektrofibel”.

Beschreibung + Malke Artikel PG 1 reibung + Male Artikel PG1 PG2
Korpuselement | — Korpuselement
4 Holztiiren, 4 Einlegebiéiden 7 Schubkgsten, 2 Holztiren,
4 Einlegehiiden
Tiefe: 40,6 cm Tiefe: 40,6 cm
Breite: 75,0 cm 8773 Breite: 75,0 cm amn
Breite: 90,0 cm 8774 1. Breite: 90.0 cm 8778
- Tiefe: 50,2 cm Tiefe: 50,2 cm
Breite: 75,0 cm 53267 L Breite: 75,0 cm 53271
Breite: 90,0 cm 53268 — Breite: 90.0 cm 53272
Korpuselement Korpuselement
4 Schubkasten, 2 Holztiiren, 7 2 Holztiiren, 1 Einlegeboden,
3 Einlegehtden 2 Glastoren, 3 Glasbéden
Tiefe: 40,6 cm -~ Tiefe: 40,6 cm
Breite: 75,0 cm 8 Breite: 75,0 cm 8775
Breite: 90.0 cm 8782 Al Breite: 90.0 cm 8776
Tiefe:50.2cm e Tiefe: 50.2cm
: Breite: 75,0 cm 53275 Breita: 75,0 cm 53269
Breite: 90,0 cm 53276 Breite: 90.0 cm 53270
mogliches Zubehaor:
LED Strahler Seite 83
LED-Glask.-Bel. {Point) Seite 84
Indirekte LEO-Korpusheleuchtung | Seite 83
Spiegelrtickwand Seite 80
[ Korpuselement — Korpuselement
7 2 Glastiiren, 5 Glashéden 7 4 Glastiiren, 4 Glashiden
Tiefe: 40,6 cm Tiefe: 40,6 cm
Breite: 75,0 cm 9986 T Breite: 75,0 cm 53328
L_JdlL__ Breite: 90,0 cm 9987 Breite: 90,0 cm 53389
i Tiefe:50,2cm : é Tiefe: 50,2cm
Breite: 75,0 cm 53279 A== Breite: 75,0 cm 53390
Breite: 90.0cm 53280 e Breite: 90,0 cm 53391
| )L ||
migliches Zuhehir: mogliches Zubehaor:
LED Strahler Seite 83 LED Strahler Seite 83
LED-Glask.-Bal. (Point) Seite B4 - | LED-Glask.-Bel. {Point) Seite 84
Indirekte LED-Korpusbeleuchtung  Seite 83 Indirekte LEO-Korpusheleuchtung | Seite 83
Spiegelrickwand Seite 80 Spiegelrtickwand Seite 80

Durchgehende Abdeckblitter und Sockelleisten werden bis zu einer Lange von 270,0 cm {Korpusaddition) kommissionsorientiert geliefert! Seite 57



Lexis

Korpuselemente
b Raster, Hohe: 222,3 cm

gliltig ab 04.04.2024

Bei allen Planungen heriicksichtigen Sie hitte folgende seitliche Ubersténde:
— Abdeckblatt St‘arke__r’-l,E cm, Uhersiandje 1,2cm
— Kranzprofil 6,6 cm, Uberstand je 1,6 crn (Lieferstandard bei 6 Raster Elementen)

Preisgleich auch als Wangenelement (ohne Kufen) méglich (s. Seite 2)= Bestellnummer mit W ergénzen

alternative LED-Glaskantenbeleuchtung (Line)/LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt) siehe Seite 84
Weitere Informationan zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Prospekt , Die Elektrofibel”.

Beschreibung + Malte Artikel chreibung + Malke Artikel PG1 PG2
E— Korpuselement fr— Korpuselement
< 2 Schubkésten, 2 Glastiiren, 4 Schubkasten, 2 Glastiren,
4 Glashtiden 3 Glashéden
=l Tiefe: 40,6 cm =l Tiefe: 40,6 cm
Breite: 75,0 cm 8779 Breite: 75,0 cm 8783
Breite: 90,0 cm 8780 . Breite: 90,0 cm 8784
. Tiefe:50,2cm _ Tiefe: 50,2 cm
— Breite: 75,0 cm 53273 = Breite: 75,0 cm 53277
Breite: 90.0cm 53274 Breite: 90,0 cm 53278
migliches Zubehir: migliches Zuhehir:
LED Strahler Seite 83 LED Strahler Seite 83
LED-Glask.-Bel. [Point) Seite B4 LED-Glask -Bel. {Point] Seite 84
Indirekte LED-Korpusheleuchtung  Seite B3 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung | Seite 83
Spiegelrickwand Seite 80 Spiegelrickwand Seite 80
Kompaktelement Kompaktelement
< 2 Schubkésten, 1 Glastiir, 2 Schubkésten,
4 Glashiden, 2 Holztiren, 4 Zwischenbauhiiden
4 Einlegebiiden {nicht verstellhar)
== 2 Holztiren, 4 Einlagebéiden
Tiefe: 40,6 cm Tiefe: 40,6 cm
Breite: 90,0 cm (45/45) (Abb.) 3830 Breite: 90,0 cm (45/45) (Abb.) 8425
_ . Breite: 90,0 cm (45/45) (gespiegelt] 8831 _ Breite: 90,0 cm (45/45) (gespiegelt] 8426
— Breite: 105,0 cm (45/60) | Abb.) 8832 — Breite: 105,0 cm (45/60) (Abb.) 53547
Breite: 105,0 om (60/45) gespiegelt 8833 — Breite: 105,0 cm (60/45) (gespiegel) 53548
Tiefe:50,2cm Tiefe: 50,2cm
Breite: 90,0 cm (45/45){Abb ) 53281 Breite: 90,0 cm (45/45) (Abb.) 53549
Breite: 90,0 cm (45/45) (gespiegelt) 53282 Breite: 90,0 cm (45/45) (gespiegelt)| 53560
Breite: 105,0 cm (45/60] {Abb.) 53283 Breite: 105,0 cm (45/45) {Abh.) 53551
Breite: 105,0 crn (60/45) (gespiegelt] 53284 Breite: 105,0 cm {45/45) ([gespiegely 53552
migliches Zubehir: nicht als Wangenslement magliches Zubehir:
LED Strahler Seite 83 miglich! Ay LED-Holzbodenhel. B45 3 8058
LED-Glask.-Bel. [Point) Seite B4 4% LED-Holzbodenbel. BEO a 28059
Indirekte LED-Korpusbeleuchtung  Seite 83
Spiegelrickwand Seite 80
Seite b8 Durchgehende Abdeckblétter und Sockelleisten werden bis zu einer Lange von 270,0 cm {Korpusaddition) kommissionsorientiert geliefert!



Lexis

Korpuselemente
b Raster, Hohe: 222,3 cm

Beschreibung + Malke

Artikel PG 1

gliltig ab 04.04.2024

Bei allen Planungen beriicksichtigen Sie bitte folgende seitliche Ubersténde:
— Abdeckblatt Starke 4,5 cm, Uberstand je 1,2 cm
— Kranzprofil 6,6 cm, Uberstand je 1,6 cm (Lieferstandard bei 6 Raster Elementen)

reibung + Male

Artikel

PG1 PG2

Inneneckelement Inneneckelement
4 Holztliren, 4 Einlegebdden 2 Holztiiren, 2 Béiden,
1 Kleiderstange ausziehbar
Die obere und untere Front
sind zu einer Tdr verbunden
Tiefe: 40,6 cm Tiefe: 40,6 cm
Schenkelmal: 771 cm % 77,1 cm 8840 Schenkelmal; 77,1 cmx 77,1 cm 53322
% . Tiefe: 50,2 cm i
/ Stchenkelmal 86,7 crmx 86,7 cm 53285
b . | Tuzhhalter
/ — Karpus bleibt 40,6 cm, 4}\ ! =
/ Abdeckblatt steht dann nach i ! =
/ hinten iiber !
/ — Bei Einsatz als Abschluss- ! !
/_ element wird die Typenseite B | o |
; | . i g |
/ _ nach hllmen {iberstehend _ | I cenherarc
/ gefertigt | j
7 ' —
E -d Ezz-2=t=A
Mantelldnge
bei Grundausstattung ca. 123,0 cm
bei Vollausstattung ca. 92,0 cm
Weitwinkelscharniere nicht als Wangenelement migliches Zubehdor:
serienmékig 1657 miglich! Tuchhalter 90849
Weiterbau nur in gleicher oder Innenausstattung Schuhschrank 90850
geringerer Tiefe maglich! bestehend aus:
3 Schuhroste,
nicht als Wangenelement T schwenkbaren Doppelkorb,
maglich! 1 Schutzmatte
Korpuselement Kranzleiste
mit Garderoheneinteilung inkl. Eckleiste
2 Holztiiren, 1 Mittelseite,
7 Béden, Schenkelmald: 421 cmx 42,1 cm 92398
1 Kleiderstange ausziehbar Weiterbau in Tiefe 40,6 cm
Die obere und untere Frant
gind zu einer Tiir verbunden Schenkelmald: 51,7 cm x 51,7 cm 92399
Weiterbau in Tiefe 50,2 cm
Tiefe: 40,6 cm
Breite: 90,0 cm 53042 Eckleiste (ohne Eckabdeckblatt) 93794
o , Weiterbau nur mit einem
1Ii Korpuselement 6 Raster
o W_“ul [
G
o Ecke nicht nutzbar
_ T
I
R 1
I
— — It
[}
========dl
i
[}
————————— 1
nicht als Wangenelement migliches Zubehir:
miiglichl 2er Set Innenschubkasten BAO 90464

Durchgehende Abdeckblatter und Sockelleisten werden bis zu einer Lange von 270,0 cm {Korpusaddition) kommissionsorientiert geliefert!

Seite B9



die bendtigten Mittel- und AuBenseiten werden durch uns
automnatisch zugefiihrt (Mittelseite ist 3,7 cm stark)

Lexis

Kleiderschranke

weiteres Zubehar fiir Kleiderschrénke siehe Seite 82

6 Raster, Hohe: 222,3 cm

Artikel PG 1

Beschreibung + Malte

Die Schrankelemente dienen als Grund- und Anbauelermente,

gliltig ab 04.04.2024

Bei allen Planungen heriicksichtigen Sie hitte folgende seitliche Ubersténde:
— Abdeckblatt St‘arke__r’-l,E cm, Uhersiandje 1,2cm
— Kranzprofil 6,6 cm, Uberstand je 1,6 cr (Lieferstandard bei 6 Raster Elementen)

Innenausfithrung bei lackierten Kleiderschrénken in Korpusausfithrung.
Innenausfiihrung bei furnierten/massiven Kleiderschrédnken in Lack WeiR.

chreibung + Malke Artikel PG1 PG2

! Kleiderschrank Kleiderschrank

1 Holztir [optisch geteilt), 2 Holztiiren (optisch geteilt),

2 Einlagebiiden, 2 Einlegebdden,

1 Kleiderstange 1 Kleiderstange

Breite: 45,0 e links {Abb.) 77686 Breite: 90,0 crmi 77728
Breite: 45,0 e rechts 77687

migliches Zubehér: mogliches Zubehir:

Einlegeboden B4G 92867 Einlegeboden BA0 92869
Kleiderstange B45 93163 Kleiderstange Ba0 93164
Preisreduktion Innenausst. B45 93538 Preisreduktion Innenausst. B30 93540

T:630cm T:63.0cm

Wand-Hangeelemente
1 Raster, Hohe: 44,2 ¢cm, Tiefe: 36,2 cm

Artikel Beschreibung + Malke

hreibung + Malke

= = Héngeelement Héngeelement
: {nach oben éffnend)
Tiefe: 36,2cm Tiefe: 36,2 cm
_____________ Breite: 105,0cm 53164 Breite: 105,0 cm (52.5/52,5) 85417
Klappe Breite: 120,0 cm 6367 | | T Kope Breite: 120,0 cm (60/60) 85418
Breite: 135,0cm 30669 Breite: 135,0 cm (67.5/67.5) 85419
Lichte MaRe: Lichte MaRe:

B105=B477/477 fH31.5¢cm
B120=B552/55,2 /H31,.5¢cm
B135=BG62,7/62,7 / H31,5¢cm
T29,0cm

B105=B973/H31,3cm
B120=8112,3/H31,3cm
B135=B1273 /H313cm
T29¢cm

Positionierung Oberkante
iiber 2,5 Raster:

mit zusatzlicher Mittelseite
Lichte Make:

B106 = B477/477 /H31,5cm
B120=B55,2/552 /H31.5cm
B136 = B6Z,7/62,7 / H31,5¢cm
T28,0cm

Bei Planungen beriicksichtigen Sie hitte einen seitlichen Profiliiberstand von je 1,2 cm!

Artikel PG1 PG2

Seite 60 Durchgehende Kranzprofile und Sockelleisten werden bis zu einer Linge von 270,0 cm {(Korpusaddition) kommissionsorientiert geliefert!



Lexis

Wand-Hangeelemente

1 Raster, Hohe: 44,2 cm, Tiefe: 40,3 cm

Beschreibung + Malke

Hingeelement
1 Klappe

Tiefe:40,3cm

Artikel

PG 1

gliltig ab 04.04.2024

Bei Planungen beriicksichtigen Sie hitte einen seitlichen Profiliiberstand von je 1,2 cm!

reibung + Male

Héngeelement

1 Klappe
[nach oben &ffnend)

Tiefe: 40,3 cm

Artikel

PG1 PG2

Breite: 60,0 cm 53468 Breite: 60.0cm 85420
Klapps Breite: 75,0 cm 53469 Klszpe Breite: 75,0 cm 85421
Breite: 90,0 cm 53470 Breite: 80,0 cm 85422
Breite: 105,0 cm 534M Breite: 105,0 cm (52,5/52,5) 85423
Breite: 120,0 cm 53472 Breite: 120,0 cm (E0/60) 25424
Héngeelemente ab Breite Breite: 135,0cm 28624 Hangeelemente ab Breite Breite: 135,0cm (67.5/67.5) 85425
105,0 cm mit zwei Griffen 105,0 crm mit 2wei Griffen
Lichte MaRe: migliches Zuhehr: Lichte MaBe: mibgliches Zubehér:
B60=B54.3/H31.3cm Kabeldurchlass mit Biirstenpraofil 94593 B60=B54.3/H31.5em Einlegeboden B&0,/T40,3 93973
E;gfggigiﬂg}ggm Einlegehoden BG0/T4D,3 93973 E;gfggigi :g}gﬁm Einlegeboden B75/T40,3 93974
B-IUS_: Bg%}g;’Hs"ng om Einlegehnden B75/T40,3 93974 B'los_: 84%,?.1{4?,?:'{"'31,5 om Elnlegebuden B90/T40,3 93975
B120=B112.3/H31.3cm Einlegeboden BS0/T40,3 93975 B120=B55,2/55,2 / H31.5em
B135=B127,3/H31,3cm B135=B62,7/62,7 / H31,5cm
T331cm T331cm
Positionierung Oherkante
iiber 2,5 Raster:
ah Breite 105,0 cm mit
usatzlicher Mittelsaite
Lichte MaRe:
B60=B54.3/H31.5¢cm
B75=B69,3/H31,5cm
B90=BB4,3/H31.5¢cm
B105=B477/477 /HN5cm
B120=B55,2/55,2 / H31,5cm
B135=B62,7/62.7 /H31.5cm
T331cm
E— Hingeelement
_ : 2 Schubkésten
Tiefe:40,3cm
Breite: 45,0 cm 53462
_______ Breite: 60,0 cm 53463
Breite: 75,0 cm 53464
Breite: 90,0 cm 53465
Breite: 105,0 cm 53466
Hangeelemante ab Breite Breite: 120,0cm 53467
105,0 em mit zwei Griffen Breite: 135.0cm 29982

Durchgehende Abdeckblatter werden bis zu einer Lange von 270,0 cm (Korpusaddition) kommissionsorientiert geliefert!

Seite 61



Lexis

Wand-Hangeelemente

1,25 Raster, Héhe 53,0 cm

gliltig ab 04.04.2024

Bei Planungen beriicksichtigen Sie hitte einen seitlichen Profiliiberstand von je 1,2 cm!

schreibung + Malle Artikel PG 1 chreibung + Malke Artikel
E— Héngeelement — Héngeelement
1 Holztdr i 1 Holztiir {optisch geteilt)
[ I S,
_____ Tiefe:40,3cm o Tiefe: 40,3 cm
Breite: 375 cm links (Abb)) 83468 Breite: 60,0 cm links (Ahb.) 77537
Breite: 37,5 cm rechts 83469 Breite: 60,0 cm rechts 77538
[ Breite: 45,0 cm links (Abb.) 77535
Breite: 45,0 cm rechts 77536 Achtung:
G0er Lacktiiren ohne
Tiefe: 49,9 cm UPﬂSU_hE Teilung Tiefe: 49,9cm
Breite: 37,5 cm links [Abb.) 83470 (gestrichett Braite: 60,0 am links (Abb.} 77543
Breite: 37.5 cm rechts 834 Breite: 60,0 cm rechts 77544
Breite: 45,0 cr links {Abb.) 7754
Breite: 45,0 cmrechts 77542
— Héngeelement = = Héngeelement
E 1 Auszug 0,75R, 1 Schubkasten 1 Auszug 0.75R, 1 Schubkasten
Tiefe:d03cm | | e Tiefe: 40.3 cm
I:l Breite: 60,0 cm 77568 Breﬁe: 105,0 cm 77571
o g
Breite: 90,0 cm 77570 T
Tiefe:49,9cm Tiefe:49.9cm
Breite: 60,0 cm 77575 Breite: 105,0 cm 77578
Breite: 75,0 cm 77576 Breite: 120,0cm 77579
Breite: 90,0 crm 77577 Breite: 135,0 cm 77580
magliches Zubehir: migliches Zuhehir:
CD/DVD Einteilung Seite 79 CD/DVD Eirteilung Seite 79
— Héngeelement = = Héngeelement
= 2 Ausziige 0,625R = = 2 husziige 0,625R
I Tiefe: 40,3cm Tiefe: 40,3cm
_______ Breite: 60,0 e 77547 T Breite: 105,0cm 77550
Breite: 75,0 cm 77548 Breite; 120,0 cm 77551
Breite: 80.0cm 77549 Breite: 135,0 cm 77562
Tiefe: 499cm Tiefe: 49,9¢cm
Breite: 60,0 cm 77554 Breite: 105,0cm 77557
Breite: 75,0 cm 77555 Breite: 120,0 cm 77558
Breite: 90,0 cm 77556 Breite: 135,0 cm 77559
magliches Zubehir: migliches Zuhehir:
CO/0VD Einteilung Seite 79 CD/DVD Einteilung Seite 79

Seite 62 Durchgehende Abdeckblétter werden bis zu einer Lange von 270,0 cm (Korpusaddition) kommissionsorientiert geliefert!




Lexis

Wand-Hangeelemente

1,25 Raster, Héhe 53,0 cm

FSS - Weitere Informationen siehe Prospekt , Zubehdr und Pflege”.

Beschreibung + Malke

Artikel

giiltig ab 04.04.2024

Bei Planungen beriicksichtigen Sie bitte einen seitlichen Profiliberstand von je 1,2 cm!

Beschreibung + Male

Artikel

Hingeelement

Héngeelement

Klzpoe K Klappe K
= 1 Auszug 0,75R, 1 Geréteklappe = = 1 Auszug 0,75R, 1 Gerdteklappe
Ahdeckblatt mit Kabeldurchlass, Abdeckblatt mit Kabeldurchlass,
Riickwand mit Ausschnitt Ritckwand mit Ausschnitt
i Tiefe:499cm i Tiefe: 49.9 cm
Breite: 60,0 cm 77658 Breite: 105.0cm 77584
Breite: 75,0 cm 77582 Breite: 120.0cm 77585
Breite: 90,0 cm 77583 Breite: 135,0cm 77586
Preisgleich auch in Tiefe 40,3 cm Preisgleich auch in Tiefe 40,3 cm
=Bestellnummer mit T ergdnzen. =Bestellnummer mit T ergénzen.
Lichte MaRe migliches Zuhehir: Lichte Male mibgliches Zubehér:
Gerateklappe: Dhne vormantierten Kabeldurchlass 92396 0,- 0,- Geriteklappe: Ohne vormontierten Kabeldurchlass| 92396 0,-
BRO=B54.3/H137 em CO/DVD Einteil Seite 79 B105=B39,3/H13.7 tm CD/DYD Einteilun Seite 79
B75=B69.3/H137 cm /DVD Einteilung Bl B120=B114,3/H13.7 cm ¢
B90=B84,3/H129cm B135=B129,3/H13.7 cm
T33,1/42.7cm T33,1/42 7 cm
— Hingeelement &
tlie K. Gege K Héangeelement
: 1 Auszug 0,625R, - 1 Auszug 0,625R,
1 Gerdteklappe 0.625R 1 Geréiteklappe 0,625R
Abdeckblatt mit Kabeldurchlass, Abdeckblatt it Kabeldurchlass
Riickwand mit Ausschnitt Riickwand mit Ausschnitt
Tiefe:49,9cm Tiefe: 49,9cm
Breite: 60,0 cm 77561 Breite: 105,0 cm 77564
Breite: ?5,0 cm 77562 Breite: 120,0cm 77565
Breite: 90,0 cm 77563 Breite: 135,0 cm 77566
Preisgleichauchin Tiefe 4.'.]'3 cm Preisgleich auch in Tiefe 40,3 cm
=Bestellnummer mit T ergdnzen. = Bestellnummer mit T ergénzen.
Lichte MaBe mégliches Zuhehér: Lichte MaRe migliches Zubehor:
g;;‘i‘;::laal‘?:y S1on Dhne vormantierten Kabeldurchlass 92396 0- 0- | hinter Geriiteklappe: Ohna varmantierten Kabaldurchlass| 92396 0-
8?5;869:31H18:1 om CO/0VD Einteilung Seite 79 E:Ilggfg‘lg‘lﬁfsffH:HS;]CEnm CD/DVD Einteilung Seite 79
B30=B84,3/H181 cm B135=B127.3/H18.1 om
T33,1/42.7cm T33,1/42 7 cm
Hangeelement (FSS) Hangeelement (FSS)
FSS 1 Holztdr inkl. Akustikblendes FSS 2 Holztiren inkl. Akustikblende
FURH-S0UMD-SYSTEM® FURH-S0UMD-SYSTEM®
Tiefe: 49,9cm Tiefe: 49, 9¢m
j— Breite: 45,0 cm links (Abb.) 77602 —— Breite: 75.0cm 77606
Breite: 45,0 cm rechts 77603 Breite: 90,0 cm 717607
Breite: 60,0 cm links (Abb.) 77604
Breite: 60,0 crrechts 77605
1 Holztiir inkl. Akustikblende und 2 Holztiiren inkl. Akustikblende und
akustilowirksamer Innenausstat- akustikwirksamer Innenausstat-
tung fiir die Subwooferunterbrin- tung fiir die Subwoofarunterbrin-
gung, Riickwand mit Ausschnitt gung, Riickwand mit Ausschnitt
Lichte MaBe fiir die Tiefe:499cm Lichte MaRe fiir die Tiefe: 49.9 cm
Subwooferunterbringung:  groiie: 45,0 o links {Abb.) 77596 Subwooferunterbringung:  prejte: 75,0 om 77600
B45=B38 /H374cm Breite: 45,0 cmrechts 77597 B75=B66,7 /H37.4cm Breite: 90,0 cm 77601
BEO=BL4 /H374¢cm o . BO0 =B817/H37d4cm
T33,1,l"42,? om Breite: 60,0 crm links :Abb] 77598 T33,1,"¢12,? cm
Breite: 60,0 crrechts 77599
Preisgleich auch in Tiefe 40,3 cm Preisgleich auchin Tiefe 40,3 cm
= Bestellnummer mit T erganzen. =Bestellnummer mit T ergénzen.
Durchgehende Abdeckblatter werden bis zu einer Lange von 270,0 cm (Korpusaddition) kommissionsorientiert geliefert! Seite 63



gliltig ab 04.04.2024

Bei Planungen beriicksichtigen Sie hitte einen seitlichen Profiliiberstand von je 1,2 cm!

Lexis

Wand-Hangeelemente

1,25 Raster, Hohe 53,0 cm
FSS - Weitere Informationen siehe Prospekt , Zubehdr und Plege”

schreibung + Mafte Artikel PG chreibung + Make Artikel PG1 PG2

[ Héngeelement (FSS) [ Hangeelement (FSS)
FSS 1 Auszug 0,75R, FSS 1 Klappe 0,75R,
FURH - SCURD-SYSTERT 1 Soundbarfach FURN-S0UND-SSTEM" 1 Soundbarfach
_ mit Akustikblende inkl. Push to mit Akustikblende inkl. Push to
% openund akustikwirksamer & open und akustikwirksamer
Innenausstattung K Innenausstattung
Abdeckblatt mit Kabeldurchlass, _— Ahdeckblatt mit Kabeldurchlass,
Riickwand mit Ausschnitt Kiapos Riickwand mit Ausschnitt
Tiefe: 499cm Tiefe: 49,9cm
Breite: 105,0 cm 77590 Breite: 105,0 cm 77593
Breite: 120,0 cm 77591 Breite: 120,0 cm 77594
Breite: 135,0cm 77592 Breite; 135,0 cm 77595
Preisgleich auch in Tiefe 40,3 em Preisgleich auchin Tiefe 40,3 cm
= Bestellnummer mit T ergdnzen. = Bestellnummer mit T erganzen.
Lichte_MaBe magliches Zubehor: I.ichle_ MaRe mogliches Zubehir:
Akustikblende Ohne vormontierten Kabeldurchlass 92396 0,- 0,- Akustikblende Dhne vormontierten Kabeldurchlass| 92396 0,-
B105=B99,3/H11,9¢cm CD/DVD Eintell Seite 79 B105=B99,3/ H11,9cm
B120=B114,3/H119cm /DVD Einteilung Bl B120=B114,3/H11.9cm
B135=B1293/H11,9¢cm B135=B129,3/H11,9¢cm
T42 7cm T2 7 cm
Lichte MaRe:
B105=B97.3/H23,6 cm
B120=B112,3/H236cm
B135=B1273/H236cm
T331/427
—= Héngeelement ; — Héange-Eckelement
2 Holztlren ; 2 Holztiren
Tiefe:40,3cm | 0 Tiefe: 40,3 cm
Breite: 75.0cm 77539 Schenkelmal: 771 cmx 771 cm 77588
Breite: 90,0 cm 77540
Tiefe: 49,9 cm Tiefe:49.9cm
Breite: 75,0cm 77545 Schenkelmal; B6,7 cm x 86,7 cm 77589
Breite: 90,0 cm 77546 — Korpus bleibt 40,3 cm,
Abdeckblatt steht dann nach
hinten tber
Weitwinkelscharniere
serienmafig 165%
Weiterbau nur in gleicher oder
geringerer Tiefe mdglich!
Hénge-Eckahdeckhlatt
inkl. Eckleiste
Schenkelmak: 42,1 cm x 42,7 cm 93958
Weiterbau in Tiefe 40,3 cm
Schenkelmak: 51,7 cm % 51,7 cm 93959
Weiterbau in Tiefe 49,9 cm
einseitige Abdeckblatttiefan-
kitrzung ohne Aufpreis
Eine Ausklinkung von max.
321/ 8.7 cmist miglich.
{Brandschutztechnische
Auflagen milssen beachtet
werden.)
Ecke nicht nutzbar

Seite 64
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Lexis

Wand-Hangeelemente

1,5 Raster, Hhe: 61,8 cm

Beschreibung + Malke

Hingeelement

Artikel

PG 1

gliltig ab 04.04.2024

Bei Planungen beriicksichtigen Sie bitte einen seitlichen Profiliberstand von je 1,2 cm!

reibung + Male

Héngeelement

Artikel

PG 1

PG 2

) 1 Holztiir, 1 Einlegeboden i 1 Holztiir {optisch geteilt),
! 1 Einlegeboden

————— Tiefe: 40,3 cm —————- Tiefe: 40,3 ¢cm

] Breite: 37.5 cm links [Abb.) 25070 Breite: 60,0 cm links {Abb.) 53158
Breite: 37,5 cm rechts 2501 Breite: 60,0 cm rechts 53159

— Breite: 45,0 cm links (Abb.) 53156
Breite: 45,0 cmrechts 53157 Achtung:

G0er Lackttiren ohne
Tiefe: 49,9cm optische Teilung Tiefe: 49,9 cm
Breite: 37,5 cm links (Abb 25714 (gestrichelt Breite: 60,0 cm links {Abb) 53149
Breite: 37,5 cm rechts 257115 Breite: 60,0 cm rechts 53150
Breite: 45,0 cm links (Abb.) 53160
Breite: 45,0 e rechts 53161
Héngeelement _ _ Hiangeelement
= 3 Schublkdsten 3 Schubkasten

Tiefe:40,3cm Tiefe: 40,3 cm

——————— Breite: 45,0 cm 53162 Breite: 105,0 cm 28021
Breite: 60,0 cm 53163 Breite: 120,0 cm 53286
Breite: 75,0 cm 53164 Breite: 135,0 cm 28022
Breite: 90,0 cm 53165
Tiefe:499cm Tiefe: 49.9 cm
Breite: 45,0 cm 53166 Breite; 105,0cm 28023
Breite: 60,0 cm 53151 Breite: 120,0 cm 53287
Breite: 75,0 cm 53152 Breite: 135,0cm 28024
Breite: 90,0 cm 53153

: Hingeelement — Héngeelement
aee K 2 Schubkésten, 1 Geréteklappe L —K 2 Schubkasten, 1 Gerateklappe
= Ahbdeckblatt mit Kabeldurchlass, Abdeckblatt mit Kabeldurchlass,

Riickwand mit Ausschnitt Riickwand mit Ausschnitt

o Tiefe: 49,9 cm Tiefe: 49,9 cm
Breite: 60,0 cm 53473 Breite: 105,0 cm 33990
Breite: 75,0 cm 53474 Breite: 120,0 cm 339
Breite: 90,0 cm 53475 Breite: 135,0 cm 33992

Lichte MaRRe Preisgleich auch in Tiefe 40,3 cm Lichte MaRe Preisgleich auch in Tiefe 40,3 cm

Gerateklappe: = Bestellnummer mit T ergénzen. Geriteklappe: = Bestellnummer mit T ergénzen.

BEO=BL4,3/H13,7 cm B105=B99,3/H137cm

E;g z Eg i% f{ mg; Enmw migliches Zuhehir: Egg z E] 1;;%’;, mg_‘_} ‘;Tﬂ mibgliches Zubehér:

T330/427em Ohne vormontierten Kabeldurchlass 92396 0- 0- | T33/42.7 o ' Ohne vormontierten Kabeldurchlass| 92396 0- 0-

Durchgehende Abdeckblatter werden bis zu einer Lange von 270,0 cm (Korpusaddition) kommissionsorientiert geliefert! Seite 65



Lexis

Wand-Hangeelemente

1,5 Raster, Hohe: 61,8 cm

FSS - Weitere Informationen siehe Prospekt , Zubehdr und Plege”

FSS

FURR-S0URD-SYSTER"

schreibung + Malle

Héngeelement (FSS)

1 Halztir inkl. Akustikblende,
1 Einlegeboden

Artikel

gliltig ab 04.04.2024

Bei Planungen beriicksichtigen Sie hitte einen seitlichen Profiliiberstand von je 1,2 cm!

chreibung + Malke

Hangeelement (FSS)

2 Holztiren inkl. Akustikblende,
1 Einlegeboden

Artikel

Tiefe: 499 cm - — Tiefe: 49,9¢cm
Breite: 45,0 cm links (Abb.) 28029 Breite: 75.0 cm 28037
Breite: 45,0 cmrechts 28030 Breite: 90,0 cm 28038
Breite: 60,0 cm links (Abb.) 28031
Breite: 60,0 cm rechts 28032
1 Holztdr inkl. Akustikblende und 2 Holztiren inkl. Akustikblende und
akustikwirksamer Innenausstattung akustikwirksamer Innenausstattun
fir die Subwooferunterbringung, fiir die Subwooferunterbringung,
Rilckwand mit Ausschnitt Riickwand mit Ausschnitt
Lichte MaBe fiir dit_a Tiefe:49,9cm Lichte MaRe fiir dit_} Tiefe:49.9cm
Subwooferunterbringung:  grite: 45,0 o finks [Abb) 28033 Subwooferunterbringung:  reite; 75,0 cm 28039
BA5=B39/H48 2 cm Breite: 45,0 cm recht 28034 B75=BEG,/ /H46,2cm Breite: 90,0cm 28040
B8O =B54,/ Hi6.2cm rere: T EEETS B90 =B81,7/ H46.2 cm '
T33r1;’423 om Breite: BD,D cm links [n":\th 28035 T33,1}"42,? om
Breite: 60,0 cm rechts 28036
Preisgleich auch in Tiefe 40,3 em Preisgleich auchin Tiefe 40,3 cm
= Bestellnummer mit T ergénzen. = Bestellnummer mit T ergénzen.
FSS=—= Héngeelement (FSS) Hangeelement (FSS)
— 2 Schubkasten, 1 Soundbarfach ’ - 1 Auszug 1R
FUARSELRD-STSTERT mit Akustikhlende inkl. Push to FURR-SOUND SSTE inkl. Innenschubkasten
— open und akustikwirksamer — i inkl. Vallauszug,
=ﬁFF B
— Innenausstattung L B 1 Soundbarfach
Ahbdeckblatt mit Kabeldurchlass, ISK mit Akustikblends inkl. Push to
Rilckwand mit Ausschnitt open und akustikwirksamer
Innenausstattung
Abdeckblatt mit Kabeldurchlass,
- Riickwand mit Ausschnitt
Tiefe: 499 cm Tiefe: 49,9¢cm
Breite: 105,0 cm 28041 Breite: 105,0cm 28044
Breite: 120,0 cm 28042 Breite: 120,0cm 28045
Breite: 135,0 cm 28043 Breite: 135,0 cm 28046
Preisgleich auch in Tiefe 40,3 em Preisgleich auchin Tiefe 40,3 cm
= Bestellnummer mit T ergénzen. =Bestellnurmmer mit T ergénzen.
Lichte'MaBe magliches Zubehor: I.ichle_ MaRe mogliches Zubehir:
Akustikhlende Ohne vormontierten Kabeldurchlass 92396 Akustikblende Ohne vormontierten Kabeldurchlass| 92396
B105=B99,3/H11,9cm B105=B499,3/ H11,9¢cm CD/DVD Einteilung Seite 79

B120=B114,3 /H119¢cm
B135=B129,3 /H119¢cm
T42,7 cm

B120=B1143/H11.9¢cm
B135=B129,3/H11,9¢cm
T2 7 cm
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Durchgehende Abdeckblétter werden bis zu einer Lange von 270,0 cm (Korpusaddition) kommissionsorientiert geliefert!
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* unverbindliche Preisempfehlung der Alliance Mobel Marketing GmbH & Co. KG



