Sicherheit

Eigenschaften

Chefsessel
Mik

Bezugsmaterial:

Taschenteseikart Bezugsfarbe:
Gestellmaterial:
Gestellfarbe:

Art.Nr.

EAN:

Stk /Karton:

Volumen:
Stk./Container:
Gewicht(B/N}:

Gasdruckfeder - Gebremiste
Sicherheitsdoppelrollen grau,

nutzbar fir feste Dodenbeldge
- Sicherheitsgasdruckfeder 9

LGA Bauart geprift - FuBkreuz aus besonders

belastbarem Nylon, silber

mit Trittschutz
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: @iﬁ%’}?f = - Hochwertiger Mikrofaserbezug
%:% o E 172-120em
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=] - Wippmechanik mit :
\ Hartegradeinstellung zur - Sehr komfortabler Sitzkomrort

durch 5-Farm Riickenlehne mit
Lendenwirbelunterstiizung

fur die kérpergerechte
Sitzposition

Einstellung des Wippverhaltens.

- Bis zu 6 Stunden sitzen am Tag

= Federkern filr mehr I"'l = Belastbarkeit bis zu 110 kg
Sitzkomfort /

4 Einsetzbar in jedem Heimbiiro

Taschenfederkern = (Keine gewerbliche Nutzung)

=
S

Produktdaten:

Abmessung(L/B/H):

o’
COLLECTION
A

IMPORT VERTRIEBSGESELLSCHAFT MEH

Struktur-Mikrofaser
Anthrazit

Nylon / Pp

Silber

12134

4260590712134

1

780 / 360 / 650 mm
0,18 cbm

360

19,00 / 17,00 kg

- Stufenlose Sitzhdhenverstellung

durch Sicherheitsgasdruckfeder

- Moderne, silberfarbige

Armlehnen

J - Polsterung fiir eine entspannte
Armhaltung



